
Remont kapitalny dachu   budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy  -  ułożenie dachówki karpiówki podwójnie w łuskę na ekranie
z folii oraz przemurowanie kominów cegłą klinkierową

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1KNR 4-01

0508-02
T 9909/01 i
T 9910/03    

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie  - połacie do 10m2 m2

nr 6 (5.85+3.50)*0.5*1.90 m2 8.883
nr 11 (1.0+1.60)*0.5*1.50 m2 1.950
nr 13 (2.65+3.30)*0.5*1.50 m2 4.463

RAZEM 15.296
2KNR 4-01

0508-02
T 9909/02  i
T 9910/03  

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie  - połącie do 25m2 m2

nr 4 (11.75+12.70)*0.5*1.90 m2 23.228
nr 5 (7.65+9.60)*0.5*1.90 m2 16.388
nr 12 (7.90+6.60)*0.5*1.50 m2 10.875

 
RAZEM 50.491

3KNR 4-01
0508-02
T 9909/01

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

nr 8 (1.60+2.0)*0.5*4.20 m2 7.560
nr 9 (2.0+2.25)*0.5*4.20 m2 8.925
nr 10 6.60*2.50*0.5 m2 8.250
nr 14 2.85*2.15 m2 6.128

RAZEM 30.863
4KNR 4-01

0508-02
T 9909/02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

nr 3 7.65*3.25*0.5 m2 12.431
nr 7 (2.60+1.95)*0.5*2.0+(2.60+5.90)*0.5*2.0 m2 13.050

RAZEM 25.481
5KNR 4-01

0508-02
T 9909/03

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

nr 1 (9.50+11.75)*0.5*4.35 m2 46.219
nr 2 (9.50+11.75)*0.5*4.35 m2 46.219

RAZEM 92.438
6KNR 4-01

0430-05
Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat po-
nad 24 cm

m2

15.296+50.491+30.863+25.481+92.438 m2 214.569
RAZEM 214.569

7KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze-kro-
kiew 13x15

m

4.30*5 m 21.500
RAZEM 21.500

8KNR 4-01
0412-03

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne m

4.50*2 m 9.000
RAZEM 9.000

9KNR 4-01
0412-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny-murłata m

12.30 m 12.300
RAZEM 12.300

10KNR 4-01
0412-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy m

2.50 m 2.500
RAZEM 2.500

11KNR 4-01
0412-01
analiza indy-
widualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

12KNR 4-01
0413-01
analiza indy-
widualna

Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

13KNR 4-01
0411-03
analiza indy-
widualna

Wymiana elementów  podłóg z desek niestruganych o grub. 25 mm  - podło-
ga na poddaszu

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

14KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

1.90+1.0+8.30+3.50+3.50+10.0+12.90+6.0+2.85 m 49.950
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RAZEM 49.950
15KNR 4-01

0535-06
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

6.50+5.50+2*3.50 m 19.000
RAZEM 19.000

16KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

pasy nadrynnowe
49.95*0.25 m2 12.488
wiatrownice 
2.20*0.33 m2 0.726
kosze
(3.90+2.50+4.0)*0.50 m2 5.200
obróbki kominów i obróbki przyścienne
(2.0*2+0.75*2+0.75)*0.25 m2 1.563
(1.60*2+1.15*2+0.95*2)*0.50 m2 3.700
(4.20-0.60+4.30*2+2.15+2.85+6.0+1.70)*0.35 m2 8.715

RAZEM 32.392
17KNR-W 4-01

0433-02
Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5
m3 - 
przemurowanie cegłą klinkierową pełną  klasy 35

m3

0.95*0.95*4.50 m3 4.061
0.40*1.12*2.85 m3 1.277

RAZEM 5.338
19KNR 4-01

0310-02
Przemurowanie kominów z cegieł ceramicznych pełnych klasy 15  o objętości
w jednym miejscu ponad 0.5 m3

m3

1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000

20KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2

1.15*1.15+1.32*0.60 m2 2.115
RAZEM 2.115

21KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 8 mm

kg

20.0 kg 20.000
RAZEM 20.000

22KNR 4-01
0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych m

(1.15*4+0.60*2+1.32*2) m 8.440
RAZEM 8.440

23KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy powlekanej w kolorze czer-
wonym

m2

0.726+5.20+3.70+8.715 m2 18.341
RAZEM 18.341

24KNR 2-02
0507-01

Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy powlekanej w kolorze czerwo-
nym

m2

12.488+1.563 m2 14.051
RAZEM 14.051

25KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk-kosze m2

5.20 m2 5.200
RAZEM 5.200

26KNR 2-02
0616-01

Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa
ułożenie papy termozgrzewalnej pod kosze

m2

5.20 m2 5.200
RAZEM 5.200

27KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej

m

6.580+5.50 m 12.080
RAZEM 12.080

28KNR-W 2-02
0526-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

3.50*2 m 7.000
RAZEM 7.000

29KNR 2-15
0217-02

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łaczonych
metodą wciskową

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

30KNR 4-05II
0222-05

Ręczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - przykanaliki
przykanalik deszczowy

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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31KNR 4-05II

0222-04
Ręczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - rury deszczowe z osad-
nikiem i kolanem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

32KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej  ocynkowanej

m

43.95 m 43.950
RAZEM 43.950

33KNR-W 2-02
0522-01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

34KNR AT-09
0103-03

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach z przybiciem  kontrłąt -
rozstaw kontrłat 1.00 m

m2

214.569 m2 214.569
RAZEM 214.569

35KNR AT-09
0101-01

Łacenie - rozstaw łat 15 cm m2

214.569 m2 214.569
RAZEM 214.569

36KNR 2-02
0504-05
wycena indy-
widualna

Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceram.w łuskę  na ekranie z folii 
- dachówka gładka w kolorze czerwonym

m2

214.569 m2 214.569
RAZEM 214.569

37KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-
kręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do des-
ki kalenicowej

m

9.50 m 9.500
RAZEM 9.500

38KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

107.0 m 107.000
RAZEM 107.000

39KNR AT-09
0104-03

Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu m

49.95 m 49.950
RAZEM 49.950

40KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie stalowe systemowe kom-
pletne

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

41KNR 0-15II
0526-01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej dla osa-
dzenia wyłazów kominiarskich

m

(0.45+0.75)*2*2 m 4.800
RAZEM 4.800

42KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej  - wyłazy dachowe ze
zintegr.kołnierz.45x73 cm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

43KNR 4-01
0414-11

Wymiana desek czołowych  - deski impregnowane w kolorze brązowym m

41.60+49.95 m 91.550
RAZEM 91.550

44KNR 4-01
0410-01

Wymiana podsufitki z desek impregnowanych o grub.19 mm  - deski okapu
impregnowane w kolorze brązowym

m2

49.95*0.40 m2 19.980
RAZEM 19.980

45KNR 4-01
0522-05
analiza indy-
widualna

Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy tytanowo cynkowej m2

9.0 m2 9.000
RAZEM 9.000

46KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

214.569*0.0333+5.338 m3 12.483
RAZEM 12.483

47KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km do 16 km
Krotność = 15

m3

12.486 m3 12.486
RAZEM 12.486

48
kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu t

12.483*1.7 t 21.221
RAZEM 21.221
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49KNR AT-05

1651-01
Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 10 m  - do robót dekarskich

m2

(12.70+11.60)*6.25+(12.70+3.30+1.0)*4.25 m2 224.125
RAZEM 224.125

50 Czas pracy rusztowań grupy 1 r-g
RAZEM 0.000
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