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1. DANE OGOLNE
Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy istniejacych ciggow plcszo-jczdnyéh i

miejsc postojowych, wraz z przebudowsa ich instalacji oswietleniowej, przy ul. Gr unwaldz.klet w
miescie Gluszyca— na dzialce ewidencyjnej nr 509- w obrebie ewidencyjnym 0001 Gluszyca 1, w
jedn. ewidencyjnej 022105_4, gm. Gluszyca, pow. watbrzyski, wojew. dolnoslgskie. Celem niniej-
szej dokumentacji technicznej jest przedstawienie zakresu robét, majacych za zadanie odnowienie
nawierzchni ciggéw pieszo-jezdnych i miejsc postojowych na placu, gdzie znajduje sie takze zielefi:
w postaci drzew, trawnikéw i krzew6w (dziatka j/w). Podstawowym zalozeniem jest przebudowa
istniejacej nawierzchni asfaltobetonowej (na bazie remontu), kraweznikow i instalacji o$wietlenio-
wej placu i pomnika, w jego obregbie, znajdujacych si¢ w ztym stanie technicznym, w spos6b naj-
mniej wplywajacy i ingerujacy w Srodowisko, gwarantujacy jednoczesnie jak najwicksza trwatosé
wykonanych rob6t. W/w przebudowa w znaczacym stopniu poprawi estetyke powyzszego miejsca

oraz wydtuzy czas jego uzytkowania.

1.1.  Podstawa opracowania
Projekt budowlany przebudowy j/w, opracowany zostat przez Firme Projektowo-Ushigowa
ELEKTRO-SET w Watbrzychu, na podstawie umowy zawartej z Gming Gluszyca, oraz ustaleh w
terenie (na gruncie) z przedstawicielami Gminy. Podstawe opracowania w zakresie rozwiazan
technicznych stanowig :
- Uzgodnienia, na podstawie ogledzin w terenie, dotyczace przebudowywanej drogi-
z przedstawicielami stuzb technicznych Gminy Gluszyca.

Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,

Obowiazujace przepisy i normy branzowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462.),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012
1. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2012 poz. 365.),

- Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222.)

- Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232.),

1.2.  Zakres opracowania
Zakres prac obejmuje opracowanie projektu budowlanego przebudowy placu, na dzialce j/w-

na bazie remontu istniejagcych ciagéw pieszo-jeznych i miejsc postojowych, wymiany starych



kraweznikow na nowe, oraz wymianie instalacji oswietleniowej placu i pomnika na nim. W ramach
projektu wykonano : .

- opis techniczny, wraz z typowaniem robot

- cze$é rysunkowa

- informacje do planu BIOZ (w projekcie wykonawczym dla inwestora)

- cz¢$¢ obliczeniowo-kosztorysowa ujeta w osobnym opracowaniu dla inwestora

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ujete w osobnym opracowaniu

dla inwestora

1.3.  Wpytyczne techniczne projektowania i wielko$ci charakterystyczne
Na podstawie uzgodnien w terenie, ustalono parametry techniczne do projektowanej przebudowy:
- zachowac istniejacy ksztalt i wymiary, asfaltobetonowych ciggéw pieszo-jezdnych, miejsc posto-
jowych i miejsc zieleni
- istniejacg nawierzchni¢ asfaltobetonowsg nalezy naprawi¢, wzmocni¢ siatka i utozy¢ na niej nowa
warstwe $cieralng z asfaltobetonu o gr. Scm, przez co zostanie zwigkszony parametr no$nosci na-
wierzchni
- zachowac istniejace zjazdy na plac
- wymieni¢ stare, wyeksploatowane krawezniki- na nowe i osadzi¢ je w taki sposob, by uniemozli-
wi¢ wjazd samochoddw na trawniki
- W miejsce starego oswietlenia, zatozyé nowe lampy typu parkowego i pod$wietlenie pomnika od
strony ul. Grunwaldzkiej, oraz wymieni¢ zasilanie w/w instalacji na nowe kable, utozone jak dotad
w gruncie- pod trawnikami.
- powierzchnia catej dziatki nr 509- 1591,0 m?
- powierzchnia istniejacej nawierzchni asfaltobetonowej do przebudowy (naprawy i wzmocnienia)-
658,0 m*
- powierzchnia istniejacej zieleni (trawnikéw) na dziatce j/w- 933,0 m? (po przebudowie bez zmian)
- taczna dlugos¢ wymienianych kraweznikéw- 217,0 m

- niweleta nawierzchni asfaltobetonowej zostanie podniesiona o 5¢cm

1.4. Stan prawny
Przebudowywany plac, znajduje si¢ w caloSci na dzialce miasta Ghluszyca (adres j/w).
Umiejscowienie chodnika nie narusza stanu prawnego osdb trzecich. Roboty bedg zrealizowane w
granicach ewidencyjnych dziatki- jak w punkcie 1. Powierzchniowy charakter prac nie naruszy

takze stanu instalacji podziemnych.



1.5. Uzgodnienia _
Parametry techniczne do przebudowy uzgodniono z inwestorem i w oparciu 6 i101jiﬁy.-"pg_1$kie i

europejskie.

1.6.  Obszar Oddzialywania Obiektu

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w calosci na dzialce j/w, na ktorej zostata zaprojektowana
przebudowa i po jej zakoficzeniu- nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejacego. Przebudo-
wa, nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko- Dz.U.2016.71
t.j.- gdzie wymienione sg przedsiewzigcia, mogace zawsze i potencjalnie oddzialywaé na srodowi-
sko. Zakres prac na dzialce j/w nie wykracza poza zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania

Przestrzennego

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Lokalizacja projektowanej chodnika i charakterystyka stanu istniejacego

Przebudowany plac przy ul. Grunwaldzkiej, stanowi typowe miejsce dla postoju samochodéw,
obstugujace przylegle sklepy i inne pobliskie posesje (przedszkole, apteka, park). Miejsce i ksztatt
przebudowy, pokrywa sie z istniejacym utwardzeniem, asfaltobetonowym nawierzchni powyzszego
placu. Istniejaca nawierzchnia jest miejscami popekana, ale jej stan okresla si¢ jako dobry. W
najgorszym stanie technicznym sg obrzeza betonowe, rozgraniczajace nawierzchni¢ od trawnikow.
Sa pozapadane, maja ubytki i nie stanowia zadnej granicy, chroniacej trawniki przed parkowaniem
samochoddw, stad sg one porozjezdzane i zniszczone.

Prace budowlane zwigzane z przebudowa, polega¢ beda na naprawie istniejacej nawierzchni,
wzmocnieniu siatkg do asfaltobetonéw i utozeniu nowej, dodatkowej warstwy $cieralnej z asfalto-
betonu o gr. Scm (zwigkszenie parametru nosnosci). Wymienié nalezy stare, zniszczone i pozapa-
dane obrzeza betonowe. Nalezy utozy¢ nowe krawezniki betonowe w taki sposéb, by od strony no-
wej nawierzchni asfaltobetonowej, wystawaty 8cm nad jej lico i wyraznie rozgraniczaty teren traw-
nikdw, od ciagdw pieszo-jezdnych i utrudnialy wjazd samochodéw na trawniki. Zachowaé nalezy
istniejace zjazdy z w/w placu. Dostosowaé nalezy na nich, tylko styk nowej nawierzchni, z istniejg-
ca nawierzchnig zjazdéw. Zamontowaé nalezy nowe lampy parkowe- w ilo$ci 6 szt. w obrebie pla-
cu na trawnikach- w miejsce starych, oraz boczne, niskie o§wietlenie pomnika w postaci 2szt. lam-
pek przy gruncie. Zasilanie powyzszej instalacji, wykonad z istniejacego na w/w dzialce stupa
oswietleniowego ul. Grunwaldzkiej oznakowanego jako PO-8.

Mimo plytkiego wykonywania prac (krawgzniki i o$wietlenie), nalezy zachowaé szczegdlng ostroz-
nos¢, aby nie uszkodzié innych instalacji w przypadku, gdy beda one zbyt ptytko zaglebione. Na
etapie wykonywania prac, zaleca si¢ skonsultowanie ich z wlascicielami instalacji podziemnych

(woda i telekomunikacja).



2.2, Warunki gruntowo-wodne " I
Warunki wodne dla przebudowy placu sa dobre, do glebokosci 1,5m nie stwierdzono wystr;powama
wod gruntowych. |
Dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

- warunki wodne podtoza — dobre,

- rodzaj podloza gruntowego — grunty wysadzinowe,

- grupa no$nosci podtoza — dla catosci zadania zaklada si¢ grupe — G2 i G3 (najczesciej),
- glebokos¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

- grunty w podlozu drogi sg spoiste, o zageszczeniu min. ID=0,80

2.3. Geometria placu

Przebudowa pokrywa si¢ w catosci z istniejagcym placem na dzialce nr 509, obejmujacym
zielefi, miejsca postojowe, ciggi pieszo-jezdne - zakres prac nie wyjdzie poza jej granice.
Postanowiono zachowa¢, istniejgcy rzut poziomy zagospodarowania terenu, w granicach dziatki
j/w. Jezeli chodzi o spadek terenu, niweleta (2% do 3%) jest lekko nachylona w stron¢ ul.

Grunwaldzkiej i wykonana przebudowa jej nie zmieni.

2.4. Przekroje konstrukcyjne

Na przebudowywanym placu, przewidziano jeden przekr6j konstrukcyjny nawierzchni asfaltobeto-
nowe;j:

- od dotu istniejgca, naprawiona nawierzchnia asfaltobetonowa i wzmocniona z wierzchu siatkg do
asfaltobetonéw utozona na emulsji asfaltowe;j

- z wierzchu dodatkowa nawierzchnia z asfaltobetonu klasy AC11S o grubosci warstwy S5cm

- od strony trawnikéw zabudowaé, w miejsce starych obrzezy, nowe krawezniki z betonu o przekro-

ju 15x30cm na tawach betonowych (maja wystawaé na wys. 8cm nad nows nawierzchnig)

2.5. Profil podluzny
Na placu zachowaé nalezy istniejace spadki podtuzne.

2.6. Odwodnienie

Dla zapewnienia wlasciwego odwodnienia, nalezy zachowa¢ istniejgce spadki.

2.7. Roboty ziemne
Przewiduje si¢ wykonanie rob6t ziemnych tylko przy montazu kraweznikow



2.8. Roboty elektryczne

2.8.1 Zasilanie przebudowywanego o§wietlenia 2 Up
Zasilanie przebudowywanego oswietlenia odbywac si¢ bedzie z istniejacej zallcznlkorwe] g’iébi
o$wietlenia drogowego.

Istniejgca dostepna moc w istniejacym obwodzie o$wietlenia drogowego ul. Grunwaldzkiej
pokrywa przewidywany pobor do zasilania projektowanej instalacji elektryczne wynoszacy 0,36

kW.

2.8.2 Zapotrzebowanie mocy oraz pomiar energii elektrycznej
Moc zapotrzebowana dla projektowanego obiektu wynosi 360W.
Pomiar energii elektrycznej odbywaé si¢ bedzie przy pomocy istniejacego ukladu pomiarowo-

rozliczeniowego. Uktad nie wymaga przebudowy.

2.8.3 Projektowana przebudowa o$wietlenia

W zawigzku z przebudowa placu postojowego, wraz z jego o$wietleniem, przy ul. Grunwaldzkiej w
Gluszycy zaprojektowano 6 latarni parkowych z oprawami montowanymi na stupie aluminiowym o
wysokosci 4m. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach dedykowanych do zastosowanych
stupéw. Zaprojektowano oprawy ze Zrédlem s$wiatta typu LED 6350Im/740 IP66 Ra>70.
Rozmieszczenie latarni o§wietleniowych oraz przebieg trasy kablowe;j ilustruje rys. E-1.

Dodatkowo w celu ekspozycji zaprojektowano oswietlenie pomnika. Oswictlenie pomnika
zaprojektowano dwoma naswietlaczami LED o mocy 25W i strumieniu 3300lm, barwa 5700K
Ra>70.

Oprawy zasili¢ z projektowanej skrzynki o$wietleniowej RO.

Wszystkie elementy naleiy instalowalé zgodnie z zalecemiami producenta, powinny posiadaé

aktualne atesty i certyfikaty bezpieczeristwa.

2.8.4 Linia kablowa o$wietleniowa

Kable zasilajagce oswietlenia przebudowywanego skweru wyprowadzié z projektowanej skrzynki
o$wietleniowej RO kablem ziemnym typu YKXS (YKY) 3x2,5 mm?’. Kabel na cale’ dlugosci
prowadzi¢ w rurze ostonowej w ziemi na glebokosci 0,8m.

Schemat instalacji przedstawiono na rys. E-2.

Dobér parametréw kabla i aparatow zabezpieczajacych wykonano przy pomocy programu
komputerowego wspomagajacego projektowanie ,,Pajak” firmy EATON.

Sprawdzono spadki napigé, wytrzymalo$¢é zwarciowa, przecigzeniowg oraz skuteczno$é

wylaczenia. Dobrane elementy spetniaja w/w warunki.

2.8.5 Sposéb ulozenia kabli zasilajacych
Projektuje si¢ linie kablows (doziemne) kablem typu YKXS (YKY) 5x2,5mm?.
Z projektowanej szafki nalezy wyprowadzié kable zasilajace w kierunku projektowanych punktow

oswietleniowych, po trasie przedstawionej na rys. E-1.



Wzdtuz kabla na glebokosci 0,1m pod podsypka piaskows nalezy prowadzi¢’bedparke stalows

ocynkowang 30x3 mm. Oy,

Kable nalezy ukfada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (N-SEP-E-001), w wykoplo Ma
glebokosci 0,8m na catej dlugosci w rurze ostonowej koloru niebieskiego o $rednicy 50m1;1, na 10
cm warstwie piasku. Na utozony kabel nasypa¢ 0,1m warstwe piasku, 0,25m warstwe gruntu
kategorii 1I (bez kamieni i gruzu), a nastgpnie przykry¢ tasma w kolorze niebieskim i uzupelni¢
gruntem kategorii II. Kabel nalezy ukladac linig falista z zapasem 3% na kompensacje przesuni¢é
gruntu. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszczaé warstwy gruntu co ok. 0,2m. Po
uwlozeniu kabli w wykopie nalezy na nich, w odstepach co 10m, natozy¢ opaski kablowe zawierajace
informacje o rodzaju i przekroju kabli oraz ich wiascicielu. Otwory przepustéw rurowych z
ulozonymi w nich kablami powinny by¢ uszczelnione, zabezpieczone przed zamulaniem za pomocg
dlawnic. W przypadku wystgpienia zblizenn i skrzyzowah z innym uzbrojeniem prace ziemne
wykonywa¢ wylacznie recznie. Odleglosci poziome (przy zblizeniach) i pionowe (przy
skrzyzowaniach) kabli od pozostalych ewentualnych istniejacych urzadzen podziemnych nalezy
zachowac¢ zgodnie z wymogami normy N-SEP-E-001.

Prace nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzié korzeni drzew i krzew6w istniejacych. Po
zakoniczeniu robdt ziemnych teren nalezy przywrdci¢é do stanu pierwotnego na warunkach

Inwestora.

2.8.6 Sterowanie oSwietleniem

W projekcie zaklada si¢ sterowanie o§wietleniem {gcznie z o§wietleniem drogowym.

2.8.7 Szafka oSwietleniowa RO
Szafke oswietleniowa wykonaé jako wolnostojacg z tworzywa termoutwardzalnego (estrodur) o
klasie izolacji II i stopniu ochrony min. IP54 na fundamencie systemowym.

Lokalizacja szafki RO zostala przedstawiona na rys. E-1, jej schemat na E-3.

2.8.8 Ochrona przeciwporazeniowa

— Ochrone od porazen pradem elektrycznym wykonaé zgodnie z normg N-SEP-E- 01 "Sieci
elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”

— Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza element6w linii kablowe;j,
aparatow zabezpieczajgcych i montowanych urzadzen.

— Jako ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania w przypadku przekroczenia napigcia dotykowego bezpiecznego oraz
polaczenia wyréwnawcze. Zgodnie z PN-HD 60364-441 - Ochrona przeciwporazeniowa, jako
srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano wytgczniki nadpradowe.

— Wszystkie czgsci przewodzace dostepne przytaczyé do przewodu ochronnego PE instalacji.



2.9. Wplyw na srodowisko a rozwigzania projektowe _
Powyzsza inwestycja (na dzialce j/w) nie nalezy do zadahn znaczaco oddzialyw'ujac;/_c!jn"-":::;a-,:__'I:._.
srodowisko. Nie przewiduje si¢ usuwania zadnej roslinnosci z powierzchni przebudowy. A
Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen i uciazliwosci, oraz nie przewiduje si¢ naruszenia uzasadnio-
nych intereséw 0séb trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowi-
skowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacje jak rowniez sporzadzenia raportu o oddziaty-
waniu na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U.2010 nr 213 poz. 1397.)
Planowana inwestycja nie narusza gléwnych elementéw srodowiska, nie bedzie realizowana na ob-
szarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, plazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody
czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasieg oddzialywania obejmuje najblizsze
sgsiedztwo prowadzonych robot, nie przekroczy granic Gminy Gluszyca i znajduje si¢ w znacznej
odleglosci od granic kraju, nie nast¢puje zatem trans graniczne oddzialywanie na srodowisko a tym
samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia uzytko-
wania.

Teren inwestycji nie jest obj¢ty szkodami gdérniczymi, oraz nie jest zlokalizowany w obszarze
ochrony konserwatorskiej. Obszar oddziatywania projektowanego zamierzenia budowlanego nie
powoduje utrudnienn w sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomodci i nie wykracza poza

granice dzialek j/w. Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-

go.

2.10. Pozostale uwagi

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowa-
nia, znaki bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepiséw pol-
skich. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
Wszelkie odstgpstwa winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i
normami- zgodnie ze sztuka budowlana.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegdlnosci roboty
ziemne beda prowadzone recznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci,

Znajdujace si¢ na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z
prawem geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r.

Nalezy przestrzegaé¢ ,, Warunkéw wykonania robot budowlanych.”

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. —,, 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabyt-
kami”, (t.j z 2003 Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych



lub ziemnych, odkryl przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zaiﬁyi'kie;n, jest
v Iy, ./i"—",-

obowigzany: Uy

- wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwlocznie zawiadomié o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie
jest to mozliwe- wojta.

Ze wzgledu na charakter i zakres prac, nie ma potrzeby wykonania planu BIOZ, zgodnie z rozpo-

rzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bez-

pieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Zespot projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spdjna

oraz byla wolna od wad i bledow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu

budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swoja korzys$¢, a jedynie naktada obowigzek poin-

formowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.

W razie potrzeby Wykonawca sporzadzi "Projekt Docelowej Organizacji Ruchu”.

PROJEKTOWALI:







Nr kanc..SGN.6642.258.2020 Wo jewcdztwo: dolnoslgskie
Jednostka ewidency jna: 022105_4, Gtuszyca - Miasto
Obreb: 0001, Gtuszyca 1

KOPIAMAPY ZASADNICZEJ
SKALA 1:500

mie jscu star

kdie

mieniane krawezniki

Y

512/2
0

46148
46107

_Grasica dziatki 509

i
7 -

: Ml ...;.u”.-. . / /

0 . \
s @ = N - Wr rysunky
.mm.rmm. = %, /mmmw».&_ Gtuszyga o\ 1
grag X (B & X : NN, Grunwaldzka 55 [V D
g ] = \45504; . SENS AN Sy
me;ﬂa.s 45316 Ww‘m. i N W Melie Uroorﬂ%ﬁﬁf O ! i/b?
lﬁ.. 5, v - ! 2 2 & _ ) N ” :....M ) ) _ e .-\
ZNER 2 B SE Nazwa 700890552 L X//,/ﬁ,% oms_mdfm%/// Czy i R
FIENE g i< g <8 | O ORERNkie | w Gt 150
LN | TP AV SANGI-Y NIVERS
gE=2 X | Plan 2ag0 SRR W Orfid, N P o
EE 3 g ..\m AN j_[.._nﬁ “.J,.‘_n._tﬁ.,r.;c_\ _ 1l =R ,,....1/.__,“1 .,W 2 Tty 20
B jl.mw..m : ! [ RTES TR e COWEY) L v€e

Walbrzych dn. 24.02 NOH Y .m ) Jézef Nowak: KBUAVI-f/3/153/87 |Pedrs:
PPPYPILd, S Projektowat |ppg/80/0217/03 |
wmlr 7qdzit(@) wydruk: Andrze | Poniewierski




Nr kanc.:SGN.6642.258.2020 ~Wojewodztwo: dolnosigskie
Jednostka ewide. .cy jna: 022105_4, Gtuszyca - Miasto
Obreb: 0001, Gtuszyca 1

| KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
| SKALA 1:500

. 2

T 3

TR
24 0 100

512/2

— Proj. kabel YKXS3x2,5
w SRS75na gt 0,8m Z

\ -
@0 Oprawa o$w. pomnika

~

% Oprawa ofw, parkingu

v

—__ YKXS3x2,5 -
A N = Proj. szafka RO

w SRS75

5 \ AN

Przylaczyc do istn. obw, SN

73\ osw. uliczn. wg rys E-2

2XYKXS3x2.5
.~ wSRS75 _Nmom

YKXS3x2,5

_— w SRS75

A N Su

¥ Ry 486/28 45895 "
3 a.ﬂ 457599 -~ ﬁ(.\ A
I G 486/2938%Y

7 NN
m_/\_ _ Z> m‘_n.cmN<m> Projeklowal L Pag
ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca mgr.inz Wojciech Jasifski
¥

Przebudowa placu postojowego wraz z jego oswietleniem nr upr. AU-F 2/197/81

przy ul. Grunwaldzkiej w Gtuszycy

Dz. nr 509, Obreb 0001 Gtuszyca 1 gm. Gtuszyca

— _ | .@w,%. -
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ S
OSWIETLENIA PARKINGU %w%w
) SNAPARMEGY &S
o &
02.2020 PROJ. BUD. Ny
Watbrzych dn. 24.02.2020 E-1 001 &

Sporzqdzit(a) wydruk: Andrze j Poniewierski ELEKTRYCZNA



PO-06

Z i i
< |
- |
<
o
Fena
<t
|
|
i
g 3
o
Ll;'l A & -— % A . 4—|
- B
o9 — ’o\. 8
z & z e
L(‘Q A g @ A 4
0,66/5kA
Klasa A
o
n Q
o o
'5 % PR
9 <
>
™~
=
o
% 4a ]
<+
i
| |
. | o
i &
[ |
| %2}
| : Z|
| >
' ! |
I [
I
| | YKXS 2x10 mm2 na stupie ‘
1. | a Proj. szafka RO
. .

GMINA GtUSZYCA ,
ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca mgr.inz Wojciech Jasinski H

Przebudowa placu postojowego wraz z jego oswietleniem nr upr. AU-F 2/197/81

przy ul. Grunwaldzkiej w Gtuszycy

Dz. nr 509, Obreb 0001 Gtuszyca 1 gm. Gtuszyca

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

02.2020 ~ PROJ. BUD.
E-2 001



PROJEKTOWANA SZAFKA RO
IP54, 230V, 50Hz, TN-C-S

9 N
Xoawo § 1
;
2\ S8
<
[s)
¥ N |
KO- €1
e 53 |
<
© |
Z N !
K O [N
Pl a3 |
g S©
) |
|
_ |
X o R '
~ ?v\ 0'5 [ s L O]
w L T o<
P Ew T F‘é |
o i |
f
' R |
.0 |
— | ﬂ-§
g | 93
Z
[a'}

PEN

GMINA GLUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca

Przebudowa placu postojowego wraz z jego oswietleniem
przy ul. Grunwaldzkiej w Gtuszycy

Dz. nr 509, Obreb 0001 Gtuszyca 1 gm. Gluszyca

SCHEMAT SKRZYNKI OSWIETLENIOWEJ RO

laza

02.2020 PROJ. BUD.

TGRS w0153

E-3 001
ELEKTRYCZNA

23 0
EEs =2
4cg 88
v o >
° |
=] |
E%; /%
Em Slm
£%0 =g
8~ il
|
w |
4
$3 8%
(IJn'
=]
|k
& N
1 7
X
|
=—
we=Q |e
L 2|
S0 0R{ )
SEz3 g
28> [ 171
= |

R<10Q

"ot towal
mgr.inz Wojciech Jasirski
nr upr. AU-F 2/197/81

ﬁ\@/\/



