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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Przebudowa ulicy Parkowej przy budynku nr 9 w Glusz  ycy
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.1/0104-03 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
{asfaltobeton wokét budynku} 885.40 m2 885.40
{miejsca pod tawki parkowe}35.10 m2 35.10
RAZEM 920.50
2|KNR AT-06 |Przew6z materiatbw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kurs
d.1/0108-04 kazdy dalszy 1 km
Krotnosé = 9
920.5*0.10/12 kurs 7.67
RAZEM 7.67
3 Koszt utylizacji asfaltu m3
d.1|wycena indy-
widualna
poz.1*0.11 m3 101.26
RAZEM 101.26
4|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z fawg z wy- |m
d.1/0107-01 wozem na odl. do 1 km fgcznie z fawami
analogia
krawezniki
44 5+22.4+7.35+7.7+5.0*2+1.3+4.25+4.05+5.9+4.8+3.85+5.7+4.4 m 126.20
3.5+4.85+5.55+6.0+5.8+4.4+10.4+8.8+9.5+9.4+9.5+11.5+19.2+11.6 m 120.00
15.7+5.5+8.5+8.9+8.0+3.6+5.4+10.25+14.2+6.95+6.05+4.25+2.65 m 99.95
2.9+2.4+3.1+8.9+2.5+4.4+2.2+6.6+4.1 m 37.10
2.15*2+2.30+1.9+2.2+2.5+4.4+3.7+3.3+4.2+1.6 m 30.40
A (sumaczesciowa) L e
m 413.65
tawy pod krawezniki
poz.4A*0.06 m 24.82
B (sumaczgsciowa) ] e
m 24.82
RAZEM 438.47
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 40 m2
d.1/0802-07 cm
0802-08
poz.1l m2 920.50
RAZEM 920.50
6/KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t
d.1/0104-01 materiatbw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadow-
cze; kategoria tadunku |
poz.5*0.4 t 368.20
RAZEM 368.20
7/KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kurs
d.1/0108-04 kazdy dalszy 1 km
Krotnosé = 9
920.5*0.40/12 kurs 30.68
RAZEM 30.68
8 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1|wycena indy-
widualna
poz.4A*0.15*0.3 m3 18.61
poz.7*0.4 m3 12.27
RAZEM 30.88
9/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 10- |szt.
d.1/0101-01 15 cm)
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0105-01
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
11/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.1/0109-02
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
12|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 9 km mp
d.1/0110-02
0110-05
1.0 mp 1.00
RAZEM 1.00
2 Roboty przygotowawcze
13/KNR 2-18 Wymiana goérnej czesci studzienek $ciekowych wraz z odptywem (deszczéw- |szt.
d.2|0625-03 ka)- z dopasowaniem do nowej nawierzchni i terenu oraz udroznienie odpty-
analogia wow
4 szt. 4.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.00
14/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2|0121-02
analogia
{miejsca postojowe} 125.02+157.58 282.60
{jezdnia i dojscie do budynku} 885.40 885.40
A (obliczenia pomocnicze) ========
1168.00
poz.14A/10000 ha 0.12
RAZEM 0.12
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 50 cm- pod miejsca postojowe oraz uzupetnienie po-
0101-02 zyskanym urobkiem ziemnym miejsc po usunietym asfalcie pod miejscami na
analogia tawki
{miejsca postojowe}282.6 m2 282.60
{chodniki} 885.40 m2 885.40
RAZEM 1168.00
16/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.15 m?2 1168.00
RAZEM 1168.00
3 Nawierzchnie i kraw ezniki
17/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.3|0401-06 kat.llI-1V
poz.4 m 438.47
RAZEM 438.47
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
poz.17*0.06 m3 26.31
RAZEM 26.31
19/KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm na podsypce cemen- |m
d.3|0404-04 towo-piaskowej
poz.17 m 438.47
RAZEM 438.47
20|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki drogowej z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym |m2
d.3/0204-03 0/31,5 - warstwa dolna z ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 30 cm
0204-04
analogia
1168.00 m2 1168.00
RAZEM 1168.00
21|KSNR 6 Nawierzchnie z kostki granitowej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.3/0302-02
analogia
1168.00 m2 1168.00
RAZEM 1168.00
22|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m?2
d.3|0401-02
{miejsca pod tawki parkingowe}35.10 m2 35.10
RAZEM 35.10
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