Wieza widokowa

OBMIAR

. Lp. = Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. __Razem
‘Przebudowa kiatki schodowej dla udostepnienia turystycznego dzwonnicy wraz z remontem elewac;ji
1 Remont dzwonnicy .
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej si¢ do uzyiku m-2
d.1:0506-01 !
20 mz 20.000, .
S B . , - RAZEM .20.000.
2:KNR 4-01  :Trzykrotna impregnacja grzyboboéjcza bali i krawedziakdéw metoda smarowania :m?2
d.1:0627-06 :Fobosem M4
10 - m? 10.000
o o ] RAZEM 10.000
3 KNR 2-02  Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 c¢m z tarci- m?
d.1:0410-04 ‘cy nasyconej - bud.o wysokoéci 34 m
z.8z. 241,
B .20 m2 20.000. B o
) e B o S RAZEM 20.000
4 KNR 19-01 Rozebranie deskowania potaci dachu o nachyleniu penad 120 % m?
d.1:0425-06 )
: 20 ‘m? ) 20.000 B )
L I - o : RAZEM 20.000
5 KNR AT-09 !Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontriat 0,60 .m?2
d.1:0102-01 im
.20 m? 20.000 o
o R B o . ) RAZEEM 20.000
6 KNR-W 4-01 {Rozebranie obrobek murdw ogniowych, okapow, koinierzy, gzymsow itp. z bla- m?
d.1°0545-08 ichy nie nadajgcej sie do uzytku
17%0.3 » m? 5.100
) N - RAZEM 5.100
7 KNR 2-02  Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 35 m m?2
d.1°1604-06
155.7*4+93 m? 715.800 o
. o - B ) 7 o ¢ RAZEM 715.800
8:KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne drewniane na stemplach do rob6t .m2
d.1:1602-01 wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokos$ci do 5 m Wysoko$c
z.5z.2.12.  transportu ponad posadzke 1-szej kondygnacji 20 m.
19918 !
16 m?2 16.000
o ! L o 7 ; RAZEM 16.000,
9 KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewngtrzne drewniane na stemplach - dodatek m?
d.1 1602-03 za pomosty do robdt wykonywanych na $cianach w pomieszczeniach wyz-
z.5z2. 2.12. szych niz 4 m Wysoko$¢ transportu ponad posadzke 1-szej kondygnaciji 20 m.
9918
. e m? 16,000 -
o ) RAZEM 16.000
10:NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m?
d.1:202 1622a-
01
_.715.80 ‘m? 715.800 o
o , B , . RAZEM 715,800,
11:NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw o pow. do 100 m2 blacha z miedzi o pow. arkuszy do .m?
d.1:202 0527-03 !1.00 m2 na rabek podwojny
20 m? ) 20.000 !
_ o RAZEM 20.000
12 Kalkulacja in-; Koszt zajecia chodnika doba
d.1 dywidualna
kalk. wtasna
30 o ‘doba 30.000, .
o s - RAZEM 30.000
13 {Praca dzwigu o wysiegu do max.40m godz.
d.1.wycena indy-
‘widualna
16 .godz. 16.000
) o RAZEM 16,000
2 _'Budowa klatki schodowej
14 KNR 2-05 Schody i drabiny w budynkach - kiatka schodowa stalowa {
d.2 0120-05
wycena indy-
widualna
16 t 16.000
o o o ) ) ) ) . RAZEM 16.000
15 Demontaz i montaz, rozsunigcie konstrukcji dzwonow, wykucie nowych gniazd kpl.
d.2 analiza indy- iw $ciane ceglanej, osadzenie bele stalowych, mocowanie dzwonéw na nowej
widualna ‘konstrukcji nosnej.
| 1 kpl. 1.000 )
I S RAZEM. 1.000.
16:KNR 4-01 Wykucie gniazd o gleboko$ci 2 ceg. w écianach z cegief na zaprawie cemento- gniazd.
d.2:0346-04 ‘wo-wapiennej dla belek stalowych
36 ‘gniazd. 36.000
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17.KNR 2-02  'Poduszki pod belki stalowe B-15
d.2:0212-11
z.8z. 211,
0.25*0.25%0.1*36
o 18'KNR 4-01 ‘Rozebranie podiog drewnianych
d.2 0428-02 !
19 KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju
d.2:0429-08 ;ponad 300 cm2
I 4698 —
20 KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-
d.2:0311-02 z.0. |piennej o grubosci ponad 1 ceg. - roboty na 32 m wysokosci
2.7. 9901
: i1 B
21 KNR 2-02  Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$ci do 6 m Wyso-
d.2:1611-02 ‘kosé transportu ponad posadzke 1-szej kondygnacji 32 m.
z.5z.2.12.
9918
1 I
22'KNR 0-14 Obudowa elementow konstrukgji plytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
d.2:2011-12 ‘metalowych pojedynczych belek i podciggow, dwuwarstwowa 100 - 02 Robota
KNR 2-02 w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2. - bud.o wysoko$ci 32 m
r.20 z.sz.
5.2. 9930
KNR 2-02
z.0. 2.11. .
3.673.6
23 KNR7-12 'Malowanie natryskiem pneumatycznym ematiami termoodparnymi konstrukcji
d.2.0227-01 ‘petnosciennych - w budowlach na wys. 15-35 m - robota z drabin lub ruszto-
9901-2 ‘wan przestawnych
z.0.3.2. |
125.04 o
TTO4KNR7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi konstrukc;i szkie-'m?
d.2.0207-03 {letowych - w budowlach na wys. 15-35 m - robota z drabin lub rusztowan prze-
9901-2 ‘stawnych
z.0.3.2. I
195040
25'KNR 2-02 Tynki zwykie biegéw klatek schodowych kat. Il - bud.o wysokosci 26 m i uzu-
d.2 0811-02 ‘peMnienie ubytkow i naprawa starych tynkow
z.5z.2.11.
100
26 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg wapienng tynkow wewnetrznych na cia-
d.2:1501-07 ‘nach Na wysokosci ponad 20 m. - klatki schodowe
z.8z.5.1. |
9917
z.82.5.3
100
27 KNR 4-01 ‘Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbicranych konstrukcji
d.2 0108-13 ‘ceglanych na odlegios¢ do 1 km
10
28:KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji - za
d.2:0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
10
29, Praca dzwigu o wysiegu do max.40m
d.2:wycena indy- |
widualna
B 2
3 ___ Remont istniejacej klatki schodowej - renowacja schodow drewnianych
30 TZKNBK Xl 'Reczne cyklinowanie i szlifowanic elementéw (ptaszczyzn) gladkich o powicrz- m?
d.3 0419-106 ‘chni ponad 1.0 m2 - schody + barierki+tralki+spocznik drewniane do 2 empory

4.7%2%2+4.72*2+2*14.34+30
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. _Podstawa

OBMIAR

opis i wyiiczenia

d.3:0437-01

Zagruntowanie drewna-impregancja ognioochronna

7*2*2+4 742*2+2*14.34+30

L ATI2R244 T 2T242714.34430
. 33 TZKNBK XV Malowanie farba olejng schodéw - drugi raz
d.3:0437-02 !
e o ATT2244.7727242714.34+30
34 TZKNBK XX | Zasuwa stalowa do drzwi wierzchnia prosta lub odgicta pow. 130 mm - za-
d.3.3251-01 mknigcie drzwi przyziemia, | i I empory
__ 4 Budowa instalacji sygnalizacji pozary
35 KNNR 5 Przewody kabelkowe o igcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach
d.4:0212-01 z.0. i kanatach elektroinstalacyjnych - na wysokoéci 15-35 m
:3.2. 9901-13
200 . e
~ 36'KNRAL-01T MontaZ gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych
d.4.0104-03 ostrzegawczych czujek pozarowych
S A
 37'KNR4-03  Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wiynkowych w cegle - budynek o
d.4 1001-01 ‘wys. 6-8 kondygnacii
z.0.3.1. !
9901-1
100 .
33 KNR4-03  Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - budynck o wys. 6-8 kondygnacji
d.4-1012-01
:2.0.3.1.
9901-1

100

"~ 39'KNR 4-03

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci

d.4 1003-21 iprzebicia do 2 1/2 ceg. - §r. rury do 25 mm - budynek o wys. 6-8 kondygnacji
z.0.3.1.
9901-1
S O oL
‘40 KNR AL-0t | Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu’
d.4:0401-01
20
41 KNRAL-01 Montaz recznych ostriegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego
d.4:0402-01

42 KNR AL-01

‘Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania

[Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP 10 NN na cegle

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-

:Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elemen-

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adresow

d.4 0108-04 jawaryjnego
1
" 43 KNR AL-01
d.4:0108-01 ‘
S
44 KNR 5-06
d.4:1601-06
45 KNR AL-01
d.40601-01 ‘kéw programowych (instrukcji)
1
46 KNR AL-01
d.4.0602-02 tow liniowych
|47 KNR AL-01
d.4;0603-05
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Lp. Podstawa
iPraca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 clementéw liniowych

48 KNR AL-01
d.4'0604-01

5
49 KNNR 5
d.5:0110-04 z.0.

3.2. 9901-13
z.0.3.2.
9901-08

OBMIAR

Opis iryyylicriér'iia

Budowa instalacji oswietlenia awaryjnego

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, pfzypodlogowe i Scienne) przy-
krecane do cegly - na wysokosci 15-35 m - na 6-8 -ej kondygnacji

..350

"50/KNNR 5 /Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl do 30 mm2 ukiadane w goto-
d.5:0208-03 z.0. 'wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - w budynkach 6-8 -io kondyg-
3.2. 9901-01 inacyjnych
_...380
51.KNNR5  Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w écianach lub stro-
d.5:1209-0802 :pach z cegly
. 20
52 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle
d.5:1207-01 ‘
50
53 KNNR S Zaprawianie bruzd o szerokoéci do 50 mm
d.5:1208-02
50
54 . KNNR 5 Puszki ih‘stélyacyjne podtynkowe 0 $r.do 80 mmo 2 wylotach - w budynkach 6-
d.5:0302-04 z.0. |8 -io kondygnacyjnych
3.2. 9901-01 .
40
TB5KNNR S Oprawy oswictieniowe przykrecane oswietlenia awaryjnego Helios
d.5 0502-02 z.0.
3.2.9901-05
: o 30
56 KNNR5  Oprawy oSwietleniowe z piktogramem - ewakuacyjna zawieszana
d.5.0502-02 z.0.
13.2. 9901-05
R 1
T B7'KNNR5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco--
d.5:0405-01 wang do podioza przez zabetonowanie - (obudowa, wylaczniki, pelne wyposa-

Zzenie)

"58'KNNR'5  'Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiogo napiccia
d.5 1301-01 ‘
10
59 KNNR'B Przycisk wylacznika glownego
d.5:0406-01
1
8 Zabezpiecznia p.poz. ,
60 KNR 2-15 Rurociagi o $r. nom. 80 mm stalowe ocynkowane o polgczeniach gwintowa-
d.6 0105-06 ‘nych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych - na kondygnacji ponad 5
7.0.2.6. do 8
9902-03 :
22
61 KNR2-15  Szafki hydrantowe nascienne - na kondygnacji ponad 5 do 8
d.6°0120-01
2.0.2.6.

9902-03

62 KNR-W 2-15
d.6:0138-02

5

ZaWBVrﬂhderantowy 0 §r. norninélnej 50 mm mohtowany na $cianie
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63 KNR-W 2-15 Nasada o ér. nominalnej 110 mm montowany na clewacji zewngtrznej bocznej szt

d.6 0138-04

1

-6
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Lp. . Podstawa - Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
. R o ) RAZEM 1.000
64 KNR-W 2-15 Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- szt.
d.6:0115-06 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o ér. nominal-
2,0.2.6. inej 50 mm - na 6-8 -ej kondygnacii
9902-08 :
5 ) ) o szt 5.000
o ) o ) ) : RAZEM 5.000
65:KNR 2-15 Proba szczelno$ci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- -m
d.6:0110-02 cigg o $r. do 150 mm) - na kondygnacji ponad 5 do 8
2.0.2.6.
9902-03
. 22 o m 22.000
‘ e RAZIM 22.000
66-Analiza wtas-:Dostawa i montaz gasnic 12kg do gaszenia pozarow grupy AB sz,
d.6-na Krotnosé = 2
wycena indy-
widualna
) 6 . = 6.000,
o B : - - , . RAZEM 6.000
;67 Analiza wias- Dostawa i montaz samoczynnego urzadzenia gaéniczego 12kg proszkowego, szt
d.6ina ‘wyzwalanego termicznie
‘wycena indy-:
widualna
1 B R . .szt. 1.000. .
o , - o ) B RAZEM . 1.000.
68 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.6:0354-04
. ) szt. 2.000
I . o RAZEM ] 2.000
69 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m?
d.6.0711-14 ‘wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
izu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 migjscu)
2 } m? 2.000
e . ) B ) o ] RAZEM 2.000
70:KNR 2-02  [Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpozarowe fabrycznic wy- m?
d.6 1019-09 ‘koriczone - drzwi EI60 wejéciowe na strych
1 o o o ) m? 1.000
o : ] o B ) RAZEM 1.000
71 KNR 2-02 {Skrzydla drzwiowe wewngtrzne, wejsciowe przeciwpozarowe fabrycznie wy-  m?
d.6 1019-09 koriczone - drzwi EI30 nieuzytkowe poddasze nad zakrystiag
1 ] m? 1.000
] e o o ) RAZEM 1.000
72 KNR 4-01 ‘Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawgdziakow metodg smarowania m?
d.6 0627-06 Fobosem M4 - podioga strychu, wiezba dachowa
. 649+396+396+173.75 ] o , m?2 1614.750 :
R RAZEM 1614.750-
7 Jluminacja obiektu o o
73:KNNR 5 iKopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1l - roboty obck czyn- m3
d.7:0701-02 inego pasa jezdni (131-230 poj/h}
z.52.2.14. !
19902-03
25 ) B m3 25.000 )
- e - B RAZEM .. 25000
74 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. |l - roboty m3
d.7 0702-02 obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
2.82.2.14,
9902-03 :
- 25 ) o ms 25.000
) . — e RAZEEM ) 25.000
75 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci do 0,6 m - ro-.m
d.7.0706-02 boty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
z2.82.2.14.
9902-03
50 ) o ) m 50.000
: i [ o RAZEM 50.000
76 KNNR & :Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa .m
d.7 0705-01 ‘jezdni (131-230 poj/h)
72.82.2.14.
9902-03
50 , m 50.000
= D o ) RAZEM ) 50.000
77 KNNR 5 ‘Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznic - roboty m
d.7:0707-03 1obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
'z.52.2.14.
9902-03
190 B ; o . m 90.000
RAZEM 90.000
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78 KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach 1ub kanatach za-
d.7°0713-02 ‘mknigtych - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
z.82.2.14.
9902-03
40
" 79KNNR'5  Montaz uziomow boziomych w wykopie 0 glebokosci do 0.8 m; kat.gruntu 111
d.7:0605-05 ‘
80 KNNR'5  Zarobienie na sucho kofica kabla 5-zylowego o przekroju zyl do 16 mm2 na
d.7:0726-09 \napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
81 KNNR'5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4,5 m (metoda wykona-
d.7:0606-05 nia udarowa) - grunt kat.1ll
: 5
82 KNNR 5 Montaz i stawianie siupow oswietleniowych o masie do 100 kg siupy 0 wyso-
d.7:1001-01 ‘kosci do 6,0m wraz z fundamentem prefabrykowanym
L
83 KNNR5  Montaz przewodow do opraw oéwictleniowych - weiaganic w slupy, rury osto-
d.7 1003-02 ‘nowe i wysiegniki przy wysokoéci latari do 7 m
4
84 KNNR 5 ‘Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na siupie
d.7:1004-01 :
o 4
85KNR4-01  Przebicie otworow w murach z kamicnia twardego o grubosci ponad 85 cm
d.7 0345-12 ‘przy uzyciu miotéw pneumatycznych
10
86 KNNRS  ‘Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiggniku na $cianach fasado-
d.7 1004-02 ‘wych
S
87 KNNR 5 'Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania opraw
d.7:1101-04 ‘
[ 112
88:KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - podiaczenie 21 przewodow, montaz
d.7:0404-01 szafy sterowniczej iluminacji $wietinej i o$wietlenia zewngrznego stupowego,
przebudowa istniejgego ztacza na $cianie budynku, sterowanie zegarm astro-
nomicznym
1
89 KNNR5  Tablica bezpiecznikowa wnekowa
d.7 1006-01
1
"90 KNNR'B 'Rury stalowe o &r. do 36 mm ukiadane n.t. na podiozu innym niz beton - fub z
d.7.0107-08 z.0. \tworzywa sztucznego zageszczonego polipropytenu typ RHDPE odporne na
3.2. 9901-01 !dziatanie UV.
60
91 KNNR'B 'Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, kabel typ YKY 56mm2
d.7:0713-03

60

92 KNNR 5 Rury winidurowe ukfadane na podiozu innym niz beton
d.7-0107-06 :
120
93 KNNR 5 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur -
d.7 0203-01 z.0. 'YDY 3*1,5mm2
.3.2.9901-08 :

94 KNNR'5
d.7:0726-09

95 KNNR 5~

d.7 1203-08

Norma STD Wersja 4.52

120

‘Zarobienie na sucho Koiica kabla 5-2ytowego o przekroju zyl do 16 mm2 na
napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

lub bolce
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‘fﬁdaiéﬁc'zen'ie przéWodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski -

jom.

m

szt

szt

szt.

szt

‘szt

szt.

kpl.prz
ew.
kpl.prz

ew.

szl

szt.

“otw.

otw.

szt

szt

‘szt

LYAR

szt

szt.

szt

szt

m

m

‘szt

szt

szt.zyt

Poszcz.

40.000

RAZEEM

5.000
RAZEM

8.000
RAZIEM

5.000
RAZEM

4.000
RAZEM

4.000

RAZEM

4.000
RAZEM

10.000
RAZEM

12.000
RAZEEM

12.000

RAZEM

1.000

RAZEM

1.000

" RAZEM

, 60.000-
" RAZEM

v 60.000-
RAZEM

120.000
RAZEM

120.000
RAZEM

4.000.

RAZEM

Razem

40.000

5.000

8.000

5.000.

4.000

'4.000

4.000

10.000

12.000

12.000

1.000

1.000

60.000

60.000°

120.000

120.000

4.000



Wieza widokowa

OBMIAR

Lp.  Podstawa =

Opis i wyliczenia

12
96 KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na $ciane
d.7 0602-03 wewnetrznje wiezy kosciola
97 KNNi{SﬁW?ﬁﬁdrYEfémWé o ér. do 36 mm ukladane n.t. na ‘pddidiu ihny“m niz beton - na 6-8.
d.7-0107-08 z.0. -ej kondygnaciji
3.2. 9901-08
9
. 98'KNNR'5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zylowy
d.7 1302-04 ‘
" 99 KNNRB " Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna proba)
d.7 1305-02
L6
T{00'KNNR B Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar)
d.7 1304-02 :
4
8 Remontelewacji ,
101 KNR 2-02  :Ostony okien folig polietylenowa
d.8 0925-01
1(5.64*8)+6.7+(5.18*8)+(3.84*4)+(4.96%4)+(6*5.25)+ (1.47*4)+(6*2)+ 241,72+ (6"
5.25)+(1.47%4)+(6*2)+2+1.72+(0.51*6)
102 KNR 4-01  Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapicnnej na $cianach,
d.8:0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
. 114499
103 KNR /(f:iéfffﬁrzyéo'towarwie i naprawa podlbia -‘usuniecie zmufézé&ych époin w murach z
d.8:0101-02 cegty
__1144.99
104 KNRAT26 Timpregnacia biob6jcza natryskowa
d.8 0102-04 :
1144.99 _ .
105 KNR AT-26 ‘Impregnacja przeciwsolna natryskowa
d.8:0102-06
,467.49
106 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie doborowe kat. IV na écianach ptaskich i powicrzch-
d.8:0903-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie

1295.71+348.66+245.49+255.13

107 KNR AT-26
d.8:0201-05

Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - system tynkéw dla wyso-
kiego stopnia zasolenia
1 97.06+87.43+82+101+100

108 KNR AT-26
d.8'0201-05 z.0.

"Tynki renowacyjne na $cianach nakladane recznie - system tynkow dla wyso-
‘kiego stopnia zasolenia Tynk na o$ciezach i stupach o szer. 38-64 cm.

‘Tynki zewnetrzne zwykie kat. 1l na oéciezach o szeroko$ci do 30 cm wykony-

3.2.
..15.06.
109 KNR 2-02
d.8:0902-04 wane recznie
39.71+39.71+42.05+42.05
110 NNRNKB (z.IX)

d.8:202 0933-02

111 KNR-W 2-02

d.8 1519-04
z.8z. 5.1.
9917

“112NNRNKB
d.8202 1134-02

Norma $ 1D Wersja 4.62 N

.58.32+(774)+(4272.3)

{(z.IX) Wyprawy szlachetne gladzone na gotowym podkfadzie wykonywane
‘rgcznie na oddzielnych belkach, stupach prostokgtnych i $cianach cylindrycz-
nych

‘Malowanie tynkow zewnetrznych farba silkatowa - wysoko$¢ ponad 20 m

11144.99+467.49+15.06+163.52+86.32

(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
{GRUNT" - powierzchnie pionowe
11877.38

r seryjny: 16382 Uzytkownik: inz. Jacek Brzozowski - Eko-Pro s.c. Jedlina Zdrdj

jm.
szt.7yl

m
m

m

odc.
odc.
prob.
prob.
szt.

szt

m2

m?

m?

m?

Amg

m?

m?

m2
m?
m?

m?

m2

m?

m?2

m?

m?
me
m?

me

m2

m?

me

m?

m2

Poszcz.
12.000
RAZIZM

12.000
RAZEM

9.000.

RAZEM

5.000
RAZEM

16.000
RAZEM

4.000
RAZEM

237.720

RAZEM

1144.990

RAZEM

1144.990
RAZEM

1144.990

RAZEM

467.490
RAZEM

1144.990
RAZEEM

467.490
RAZEM

15.060

RAZEM

; 163.520
RAZEM

182.920
RAZEM

1877.380
RAZEZM

1877.380°

Razem

12.000

12.000

9.000

5.000

16.000

4.000

237.720

1144.990

1144.990

1144.990

467.490

1144.990

467.490

15.060

163.520°

182.920

1877.380



Wieza widokowa OBMIAR

Lp. . Podstawa ) Opis i wyliczenia o ~jm.  Poszcz. = Razem
: RAZEM 1877.380
113 TZKNBK VIII | Tynk| zewnetrzne profili ciaghionych zwyklych o szerokosci do 40 cm z przygo- m
d. 8 03-84 towaniem zaprawy-wykonanie nowych 50%
- 328 08*0.5 o R ) m } 164.040 )
: o RAZEM 164.040
- 114:KNR 2-02 ?Remont i naprawa podokiennikow, diugosci ponad 1 m szt
d.8 0129-02 !
analogia
18 ) szt 18.000
) e ) o RAZEM 18.000.
115 TZKNBK VI Tynki zewnetrzne profili ciagnionych zwyklych o szerokosci do 40 cm z przygo- m
d.8 03-84 towaniem zaprawy - przyjeto renowacje 40%
... .. 3280804 o m 131.232
o o ) ) - RAZEM ) 131.232
. 116 TZKNBK VIII Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyklych - dodatek za kazde dalsze 5 cm .m
- d.8:03-85 rozwiniecia - wykonanie nowych 50%
iKrotnosc = 6
.. 164,04 . o mo 164,040,
R T RAZEM 164.040
17 TZKNBK VI i Tynki zewngtrzne profili ciggnionych zwyklych - dodatek za kazde dalsze 5¢cm m
d.8.03-85 rozwinigcia - przyjeto renowacje 40%
Krotnos$c¢ = 6
.131.23 ) o ) m 131.230 ]
e D ) ) RAZEM 131.230.
118 NNRNKB (z.1X) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie wykonywane m?
d.8 202 0933-02 irecznie na oddzielnych belkach, stupach prostokatnych i écianach cylindrycz-
‘nych - boniowane $cian elewacji frontowej
o 35 ) B -m? ) 35,000 )
: RAZEM 35.000
119, TZKNBK IX Glrlandy ¢} rysunku srednio ztozonym o diugosci do 125 cm - wykonanie mode- szt.
d.8 2701d cz.0. lu ornamentyki ciaglej o dlugosci 5 m - uzupetnienie ubytkow - wieza widokowa
w.0b.7. ¢cz.0.
w.sp.10.
szt. 4.000
R o RAZEM 4.000
120. TZKNBK IX  Girlandy o rysunku $rednio ztozonym o diugosci do 125 cm - wykonanic odle-  szt.
d.8 2705d wow cementowych - wieza widokowa
‘Krotnos¢ = 16
.4 R e szt 4.000 :
S o o RAZEM 4.000
121 TZKNBK IX Kroksztyny o rysunku ztozonym o wymiarach 40x25x25 cm - montaz odlewow  szt.
d.8.3408c cz.0. cementowych - prace wewnetrzne powyzej 15 m - oczyszczenie
w.sp.2, !
%5 o szt 5.000
: | RAZEEM 5.000
122 TZKNBK 1X Oczyszczemc kroksztynow o rysunku rednio zlozonym i wymiarach 40x25x25 “szt.
d.8:5434-09 ‘cm z brudu przy uzyciu szczotek (materiat szlachetny)
uwaga p.tab- .
licg
. ‘_‘,2,8 o ) szt 28.000
. RAZEM 28.000
123 TZKNBK 1X Oczyszczcme glowic doryckich o wymiarach 50x100 cm z brudu przy uzyciu szt
d.8:5445-09 iszczotek (materiat szlachetny)
uwaga p.tab- ‘Krotnos¢ = 3
licg i
- 16 . o o B szt. 16.000. }
e . B S RAZEM 16.000
124 TZKNC N-K/ ‘Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec m?2
d.8.VI 1/1-b
12542474247+ 1441147425 m? ] 65.000
. o RAZEM 65.000
125 TZKNG N-K/ - Oczyszc7cme powwrzchnl metodami chem|cznym| bez wzgledu na ilos¢ po-  dm?
d.8 Vi 1/3-b wtérzen wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamien porowaty - piasko-
wiec
500 dm? 500.000
S o RAZIEM 500.000
126 TZKNC N-K/ Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw w porach kamicnia metoda che- dm?
d.8 VI 1/13-b miczng (dezynfekcja) - kamien porowaty - piaskowiec
,,,,,,, 500 B B B o dam? 500.000
o ) RAZEM .. 500.000
127 TZKNC N-K/ {Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. dm?
d.8 VI 2/3-a !
1500 B , , dm? . 500.000
- o - RAZEM 500.000
128 TZKNC N-K/ Uzupefmanle ubytkéw za pomoca ‘kitéw na bazie ..yWI(,y epoksydowej (kity jed- dm?
d.8 VI 3/1-a ‘nobarwne) piaskowiec
50 S ~dm? 50.000
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Wieza widokowa OBMIAR

Lp. ?Odsrt‘é\{vﬂs":l“ Opis i wyliczenia

" 129 TZKNC N-K/ \Demontaz obiektow plaskich do konserwacji; obickt maty; stopien trudnoéci -
d.8. XV t.19- ‘frudny - bariery ochronne wiezy widokowej

b.1A ‘Krotnosé = 20
1
130 TZKNC N-K/ ;Mechaniczne usuwanie nawarstwien korozyjnych - plyty, naczynia i przedmioty
d.8:XVII t.03- o formach prostych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze pros-
b.1B tym lub $rednio zloZzonym; pow. rzezbiona; stopien trudnosci - trudny - bariery
ochronne wiezy widokowej
60
131: TZKNC N-K/ Ztgczenie poszczegdinych fragmentéw obiektu (bez wzgledu na rodzaj potg-
d.8:Xvil t.11- czenia) - ptyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, elementy wystroju
b.1A ‘architektonicznego o charakterze prostym lub $rednio ziozonym; pow. gtadka;
‘stopien trudnosci - trudny - bariery ochronne wiezy widokowej
100
132 TZKNC N-K/ fRekonstrukcja w metalu calosci lub fragmentéw - plyty, obiekty ptaskie, ele-
d.8; XV t.15- :menty wystroju architektonicznego o charakterze prostym; pow. gladka, pozia-
b.1A ‘cana lub srebrzona; stopien trudno$ci - trudny - bariery ochronne wiezy wido-
‘kowej

LU

jom.

“obickt

obickt

dm?

‘dm?

cm
spoiny

cm
spoiny

dm?

dm?

7133 TZKNC N-K/ |Nanoszenie barwnych powlok zabezpieczajacych - plyty, naczynia i przedmioty dm?

d.8:XVil t.22- o formach prostych, elementy wystroju architekionicznego o charakterze pros-

b.1A tym lub $rednio ztozonym; pow. gladka; stopien trudnoéci - trudny - bariery
lochronne wiezy widokowej
..1250
) 9 ____:Remont stolarki okiennej i drzwiowgj

134 KNR 19-01 .Zdjecie skrzydet drzwiowych

d.9 0358-04 :
,analogia
‘ ‘8

T 135:KNR 19-01  [Usuniecie stare] farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o
d.9:1310-09 pow. ponad 1,0 m2

3.62%8
136 KNR 19-01 Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zia-
d.91023-07 cze Srubowe zespolone

8*4

137 TZKNBK Xl Re(’:zmn'e cyklinowanie i szlifowanie elementow (plaszczyzn) gtadkich - stolarka
d.9 0419-106 ‘drzwiowa o powierzchni ponad 1.0 m2
128,960

. 138 KNR 19-01  Demontaz okué okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami
d.9:1022-05

8
"139'KNR 19-01 |Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - za-
d.9:1023-09 imki wpuszczane
8

140 KNR 19-01 ';NapraWa elementow oscieznic drzwiowych osadzonych w $cianach o dt.
. d.9 1002-08 oscieznicy ponad 1,0 m w jednym miejscu - listwy z profilem

{41 KNR 19:01  Zalozenie na nowym micjscu okué okiennych i drzwiowych - klamki 7 szyldami
d.9 1025-20 :
8

142 KNR 19-01  Dwukrotne lakicrowanie stolarki drzwiowe], $cianck i szafek o pow. ponad 1,0
d.9.1309-10 ‘m2

28.960
143 KNR 19-01  Naprawa elementow o$cieznic okiennych osadzonych w écianach o df. oéciez- -
d.9:1002-08 nicy ponad 1,0 m w jednym miejscu

42

144 KNR 19-01 ;'U'suniecie starej farby olejnej - opatanie farby ze stolarki okiennej o pow. po-
d.9 1310-07 ‘nad 1,0 m2
120
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-dm?

m?

m?

m?

m?
‘szt

szt

m?

szt

szt.

‘szt

szt

‘szt

szt.

szt.

szt

m?

szt

szt

m?

m?

Poszcz.
RAZEM

1.000

RAZEM

60.000
RAZEM

100.000

RAZEM

60.000

RAZEM

250.000
RAZEM

8.000

RAZEM

28.960

" RAZEM

32.000
RAZEEM

28.960
RAZEM

8.000
RAZEM

8.000

RAZEM

8.000

RAZIEEM

8.000
RAZEM

28.960
RAZEM

42.000
RAZEM

20.000
RAZEEM

Razem
50,000

1.000

60.000

100.000,

60.000

250.000

8.000

28.960

32.000

28.960

8.000

8.000,

8.000

'8.000

28.960-

42.000

20.000



Wieza widokowa OBMIAR

Lp. Podrsjraw:‘“i B o ~ Opis i wyliczenia i
145 TZKNBK Xl ‘Reczne cyklinowanie i szlifowanie elementéw (plaszczyzn) gtadkich - stolarka
d.9 0419-106 :okienna o powierzchni ponad 1.0 m2

42115
" 146 KNR 19-01  Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa stolarki okiennej, Uprzednio ma-
d.9:1308-10 lowanych o pow. ponad 1,0 m2
42*1.5
147 ‘Nadzor Konserwatorski
d.9 analiza indy-
widualna
1

12 -
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jom

m?
m?

m?

m?2

szt.

szt

Poszcz.

7 63.000
RAZEM

63.000
RAZEM

1.000
RAZEM

Razem

63.000

63.000

1.000,



