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OBCIAZENIE fudnamentu dolnego i mocowania gdrnego
w zaleznosci od wysokoSci mocowania
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g 3x8m3/h m] Tm] | WkN/m] | qo[kN/m] | qulkN/m]
c QOD 1.0 5.0 1.66 5.55
m 1.2 7.2 2.40 4.80
0 1.4 9.8 3.26 6.53
1.6 12.8 4.26 8.53
1.8 16.2 5.40 10.80
DN 125 2.0 20.0 6.66 13.33
e 1.0 5.0 2.22 2.78
kanat denny O O O O O O AAA 1.2 7.2 3.02 4.18
N C 0,25 1.4 9.8 3.98 5.82
1.6 12.8 4.99 7.81
1.8 16.2 6.27 9.93
2.0 20.0 1.62 12.38
1.0 5.0 3.33 1.67
1.2 1.2 41 3.09
0,50 1.4 9.8 5.10 4.70
1.6 12.8 6.61 6.19
1.8 16.2 1.47 8.73
N N 2.0 20.0 8.88 11.12
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w 1N T M MW Podane wymiary i zbrojenia fundamentéw sq wymiarami wytycznymi
foe ol = o= i stanowig minimalne wymiary przy budowie niecek basenowych
hCrL @ ©o|® ze stali nierdzewnej. Doktadne wymiary fundamentéw powinny byé
32 3 = ustalowe przez firme prowadzqcg budowe, po badaniach statycznych gruntu. Nalezy przy tym
o o zZwr6cic uwage na zapewnienie rownomiernego przelewu wody przez krawedz przelewowq i
zabezpieczeniem gruntu przez mozliwo$cig nierdbwnomiernego obsunigcia sie.
(Tolerancja krawedzi przelewowej na cafym obwodzie niecki wynosi +2mm
Przy wbudowaniu niecki ze stali nierdzewnej w istniejgcq
niecke betonowg, nalezy sprawdzic jej nosnosé statyczng (firma
budowlana). Niezbedne dane dotyczgce cigzaru niecki ze stali
DN 125 nierdzewnej zostanq dostarczone przez jej producenta.
kanat denny Nalezy réwniez zapewnic odpowiedni drenaz miedzy nieckq
ze stali nierdzewnej i istniejgcqg nieckq betonowgq.
Rury drenazowe powinny by¢ przeprowadzone przez fundamenty
kanatdw dennych i $cian bocznych. Powinny byc dopasowane
do istniejgcych warunkdw bydowlanych.
W przypadku nieszczelnosci niecek betonowych (np. pekniecia),
dostajgca sig¢ w czasie montazu woda gruntowa powinna by¢
odprowadzona przez istniejgcy odptyw denny. Odpfyw ten powinien réwniez zachowa¢ swojg
funkcjonalnogé po montazu niecki metalowej (z mozliwoscig kontroli)
W przypadku montazu niecek metalowych w obszarach z ciqgle
N \\ /\ dopfywajgcq wodq gruntowq, nalezy uwzgledni¢ odpowiednie
J A\ zabezpieczenia. W tym celu nalezy sie skontaktowa¢ z ich producentem.
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=~ Wszelkie atrakcje i inne urzqdzenia (za wyjgtkiem zaworu wyréwnawczego) wbudowane w niecce
na klockach fundamentowych, nalezy bezwzglednie zabetonowa¢ przed wykonaniem ostatnich
34, 10 600 381 686 worstw.
. <C Podkfad drobny: drobny kliniec 4-12,8 PN-B-11112:1996 I 1
Warstwa o grubosci okofo 5cm, dobrze
zaggszezona.
Stopiefi zageszczenia 1D=0,85
Dokfadnos$¢ wykonania: 1cm
Kliniec, zwir, piasek i beton, ktore maja kontakt z elemantami stalowymi nie mogq przekroczyc
max. stezer nastepujgcych substancii
Cl- < 0,04Ma % (wg DIN 4226)
S03 < 1.0Ma % (wg DIN 4226)
Fet < 1.5 Ma 7%
Wszystkie podkfady nalezy wykona¢ z materiaféw nie zawierajgcych
ziemi i zwigzkow Zelaza.
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5 38 |/ nadbeton wykonany STALOWYCH ROWNOWAZNE I NIE GORSZE NIZ: GMINA GLUSZYCA
1 kanal denn stop eczenstwa 0,0 po montazu scian niecki,
schodow ul. Grunaldzka 55, 58-430 Gtuszyca
- H\ S Qm m—A<m—Jm_U e "Sowiogorski Raj - Gluszyca,
7 R . N\ 1 "
Tk A C Akvahelp Metal spol. s r.o. _ budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3
blacha ze stali nierdzewnej gr.1,5mm Siedziba firmy: Basen
Pobresni249 /46, Praha 6 e

wylewka betonowa gr /cm

drobny kliniec 4—-12,8

plyta zelbetowa

Adres korespondencyjny: Niecka basenowa stalowa

Old¥ichovice 789,Ttinec, 739 61

PROJEKTOWAL:

NR UPRAWNIEN

[PODPIS

STADIUM:

PROJEKTOWAL:

NR UPRAWNIEN

PODPIS

: y mgr inz. arch. S. KALINA |06/0POKK/2014| 05042016|
Tel./fax: +420 558 348 700 | ARCHTERTURA LIS DEJOPOKKJ20IY Projekt Wykonawczy
g mgr inz. arch. M. JACAK |07/08/DOIA 05.04.2016
E PROJEKTOWAL: R UPRAVNIEN Foo7s T
2
5 TECHNOLOGIA
Wu. SPRAWDZIL: zﬂgamz/ JFoDPIS BASENOWA
H
g
g

\TA
05.04.2016  1:50




