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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przedszkole Głuszyca-roboty instalacyjne

1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 Roboty instalacyjne

1
d.1.

1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

0.5*0.7*(9.15+3.3*3)*2+5.5-2*5.0 m3 8.84
RAZEM 8.84

2
d.1.

1

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

poz.1 m3 8.84
RAZEM 8.84

3
d.1.

1

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

2.5+0.7+2.7+0.65 m 6.55
RAZEM 6.55

4
d.1.

1

KNR-W 2-15
0222-02
analogia

Traper PCV dn 110 mm szt.

2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00

5
d.1.

1

KNR-W 4-02
0211-06
analogia

Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo-
wymi

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

6
d.1.

1

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

12.7+6.8+13.5+0.8*3+2.4+6.5+13.5+0.8*2+3.05+13.0 m 75.45
RAZEM 75.45

7
d.1.

1

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

3.6+3.55+9.0+1.95+0.2+1.45+1.15*5+1.0*2+0.6+4.0+1.15*2+4.0+0.6*23.85*
2+0.8+1.5+1.05

m 70.37

RAZEM 70.37
8

d.1.
1

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

9
d.1.

1

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

1+2 szt. 3.00
RAZEM 3.00

10
d.1.

1

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

5 podej. 5.00
RAZEM 5.00

11
d.1.

1

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

{umywalki}14 podej. 14.00
{centrale went.}2 podej. 2.00
{natryski}2 podej. 2.00
{zlewozmywak}2 podej. 2.00
{zmywarka}1 podej. 1.00

RAZEM 21.00
12

d.1.
1

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanalizacji sanitarnej m

poz.3+poz.6+poz.7 m 152.37
RAZEM 152.37

1.2 Roboty budowlane
13

d.1.
2

KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen-
tach z betonu żwirowego - bruzdy pod rury kan.sanit. pomiędzy pom.08 i 011 a
010 oraz w posadzce celem wykonania wpięć do inst.ist.

m

2*5.0 m 10.00
2.5+2.7 m 5.20

RAZEM 15.20
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14

d.1.
2

KNR 4-01
0207-01

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach,
stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

poz.13 m 15.20
RAZEM 15.20

15
d.1.

2

 
wycena indy-
widualna

Naprawa posadzki po wykonaniu robót jak w pkt.1 i 2 kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1.

2

 
wycena indy-
widualna

wykonanie przejścia przez dach dla pionów kan.sanit. wraz z naprawą dachu kpl

3 kpl 3.00
RAZEM 3.00

17
d.1.

2

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

18
d.1.

2

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

19
d.1.

2

KNR 4-01
0333-12

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

20
d.1.

2

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt.

3*4+6 szt. 18.00
RAZEM 18.00

21
d.1.

2

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

(poz.17+poz.18+poz.19)*2 szt. 14.00
RAZEM 14.00

22
d.1.

2

KNR 4-01
0706-03

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
stropach

szt.

poz.20 szt. 18.00
RAZEM 18.00

23
d.1.

2

KNR 0-14
2011-04
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.3. 

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi GKF na rusz-
tach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 50 - 02 Oddzielne pa-
sy szer.do 30 cm.

m2

{piony KS}3.6*4*2*0.3*2 m2 17.28
RAZEM 17.28

24
d.1.

2

KNR 0-14
2011-10
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.3. 

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa 50 - 02 Oddziel-
ne pasy szer.do 30 cm.

m2

[(9.15+3.3*3)*2+5.5]*0.25*3 m2 32.70
RAZEM 32.70

25
d.1.

2

KNR 0-34
0115-09

Izolacja pionów KS matami z  wełny mineralnej grub.3 cm m2

3.14*0.11*13.0*2 m2 8.98
RAZEM 8.98

2 WODA
2.1 Roboty instalacyjne
26

d.2.
1

KNR 0-35
0103-03

Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budo-
wlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach
niemieszkalnych

m

woda zimna
0.6*5+0.85+0.6+0.85*4+0.85+0.65+0.85*6+0.65+1.10+0.75+1.2*2+1.0*2+2.9+
2.2+3.9+4.45+3.15+3.2

m 41.15

A  (suma częściowa) ---------------
m 41.15

woda ciepła i cyrkulacja
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0.85+2.6+2.4+0.5+3.25+0.85*4+0.85+0.65+0.85*6+0.65+1.1+0.75+1.2*2+1.0*
2+2.9+2.2+3.9+4.45+3.15+3.2+3.2+3.6+3.0+0.65+3.6+0.75+0.6+0.45+1.0

m 63.15

B  (suma częściowa) ---------------
m 63.15

RAZEM 104.30
27

d.2.
1

KNR 0-35
0103-04

Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm na przegrodach budo-
wlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach
niemieszkalnych

m

woda zimna
1.85+0.85+2.6+1.0 m 6.30
A  (suma częściowa) ---------------

m 6.30
woda ciepła
1.0 m 1.00
B  (suma częściowa) ---------------

m 1.00
RAZEM 7.30

28
d.2.

1

KNR 0-35
0103-05

Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 22x1 mm na przegrodach budo-
wlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach
niemieszkalnych

m

woda zimna
2.4+0.5+3.25+3.2+3.6+3.0+0.65+3.6+0.75+0.6+0.45 m 22.00
A  (suma częściowa) ---------------

m 22.00
woda ciepła
3.2+3.6+3.0+0.65+3.6+0.75+0.6+0.45 m 15.85
B  (suma częściowa) ---------------

m 15.85
 

RAZEM 37.85
29

d.2.
1

KNR 0-34
0102-04

Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaflex ZZ gr. 9 mm (E) m

poz.26A m 41.15
RAZEM 41.15

30
d.2.

1

KNR 0-34
0102-04

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex ZZ gr. 9 mm (E) m

poz.27A m 6.30
RAZEM 6.30

31
d.2.

1

KNR 0-34
0102-04

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex ZZ gr. 9 mm (E) m

poz.28A m 22.00
RAZEM 22.00

32
d.2.

1

KNR 0-34
0103-03

Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 13 mm (J) m

poz.26B m 63.15
RAZEM 63.15

33
d.2.

1

KNR 0-34
0103-03

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 13 mm (J) m

poz.27B m 1.00
RAZEM 1.00

34
d.2.

1

KNR 0-34
0103-03

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 13 mm (J) m

poz.28B m 15.85
RAZEM 15.85

35
d.2.

1

KNR 0-35
0221-04

Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. całkowitej do 18 dm3 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

36
d.2.

1

KNR 0-35
0216-05

Zawory bezpieczeństwa 3/4" 6 bar szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

37
d.2.

1

KNR 0-35
0113-02

Zawory regulacyjne, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej
15 mm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 9737 Użytkownik: INWESTBUD



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
38

d.2.
1

KNR 0-35
0113-03

Zawory mieszające, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej
20 mm

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

39
d.2.

1

KNR 4-07
0106-04

Wstawienie trójnika miedzianego kielichowego o śr. zewnętrznej 22 mm ( luto-
wanie miękkie ) - wpięcie do inst.ist.

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

40
d.2.

1

KNR 0-35
0106-02

Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na
obrzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm

szt.

{zlew} 2 szt. 2.00
{zlewozmywak} 2*2 szt. 4.00
{umywalka}14*2 szt. 28.00
{natryski} 2*2 szt. 4.00

RAZEM 38.00
41

d.2.
1

KNR 0-35
0106-07

Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu
elastycznym (gumowym w oplocie stalowym) śr. zewn. 15 mm

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

42
d.2.

1

KNR 0-35
0134-03

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkal-
nych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m

poz.26+poz.27+poz.28 m 149.45
RAZEM 149.45

43
d.2.

1

KNR 0-35
0134-04

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkal-
nych - próba wodna ciśnieniowa

m

poz.42 m 149.45
RAZEM 149.45

44
d.2.

1

KNR 0-35
0134-05

Dodatkowa próba szczelności instalacji c.w.u. wodą ciepłą o t. 55 st. C m

149.45 m 149.45
RAZEM 149.45

2.2 Roboty budowlane
45

d.2.
2

KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych i pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

m

1.85+0.6*5+0.85+0.6+0.85+2.6+2.4+0.5+3.25+0.85*5+0.65+0.85*6+0.65+1.1+
0.75+1.2*2+1.0*2+2.9+2.2+3.9+4.45+3.15+3.2+3.2+3.6+3.0+0.65+3.6+0.75+
0.6+0.45

m 68.45

RAZEM 68.45
46

d.2.
2

KNR 4-01
0324-04

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł '
na pełno'

m

poz.45 m 68.45
RAZEM 68.45

47
d.2.

2

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

poz.46 m 68.45
RAZEM 68.45

3 URZĄDZENIA i ARMATURA WOD.-KAN.
48

d.3
KNR 0-35
0123-01

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła harto-
wanego (BEZ BRODZIKA)

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

49
d.3

KNR-W 2-15
0218-01

odwodnienia liniowe dł.80 cm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

50
d.3

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm - zawór do zmywarki

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

51
d.3

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm - zawór do płuczki WC

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

52
d.3

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe  stojące o śr. nom. 15 mm - baterie czasowe z regulowa-
nym ograniczeniem temperatury i ochroną antyoparzeniową

szt.
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14 szt. 14.00

RAZEM 14.00
53

d.3
KNR 2-15
0115-02

Baterie  zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

54
d.3

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

55
d.3

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki  z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

56
d.3

KNR-W 2-15
0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

57
d.3

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

58
d.3

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - dla osób NPS kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

59
d.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00

60
d.3

KNR-W 2-15
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00

61
d.3

KNR 5-08
0401-04

Przygotowanie podłoża do zabudowania siedziska i uchwytów - kucie ręczne
pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

4 aparat 4.00
RAZEM 4.00

62
d.3

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - uchwyty dla osób nie-
pełnosprawnych

szt.

{uchwyty umywalkowy stały dł.55 cm}2 szt. 2.00
{uchwyt uchylny do WC}1 szt. 1.00
{uchwyty proste STAŁE DO wc} 1 szt. 1.00

RAZEM 4.00
4 INSTALACJA HYDRANTOWA

63
d.4

KNR 2-15
0104-06

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 50 mm stalowe ocynkowa-
ne o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

1.35+0.75+19.5+1.2+11.5+0.55*3+11.5 m 47.45
RAZEM 47.45

64
d.4

KNR 2-15
0120-02

Hydranty wnękowe z miejscem na gaśnicę - hydrant 25HP-GP-780-B.30-180
dn 25

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

65
d.4

KNR-W 2-15
0130-06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 50 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

66
d.4

KNR-W 2-15
0130-06

Filtr do wody o śr. nominalnej 50 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

67
d.4

KNR-W 2-15
0130-06

Zawór antyskażeniowy typ EA o śr. nominalnej 50 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

68
d.4

KNR-W 2-15
0130-06

Zawór elektromagnetyczny EV 220B dn 50 - wersja nc z cewką i układem
ręcznego otwierania

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

69
d.4

KNR 2-15
0109-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść z rur i kształtek żeliw-
nych o śr. 50 mm do wodomierzy kołnierzowych

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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70

d.4
KNR 2-15
0119-01

Wodomierz MWN/JS 50/4.0-s o śr. nom. 50 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

71
d.4

KNR 7-08
0402-05

Presostat KPI 35 ukł.

1 ukł. 1.00
RAZEM 1.00

72
d.4

MATERIAŁ Zakup i dostawa presostatu KPI 35 szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

73
d.4

KNR 4-01
0330-07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m2

0.8*1.1*6 m2 5.28
RAZEM 5.28

74
d.4

KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

poz.63 m 47.45
RAZEM 47.45

75
d.4

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

poz.74 m 47.45
RAZEM 47.45

76
d.4

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

poz.75 m 47.45
RAZEM 47.45

77
d.4

KNR 5-08
0802-07

Mechaniczne wykonanie  otworów w cegle - przebicia dla rur (w stropie i ścia-
nach)

szt.

3+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

5 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.1 Roboty instalacyjne
78

d.5.
1

KNR 0-35
0201-03

Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm układane na przegro-
dach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych

m

2*(0.7+0.6+0.2+3.65*2+0.2*3+1.4+0.95+0.7+0.35+0.95+21*0.6) m 52.70
RAZEM 52.70

79
d.5.

1

KNR 0-35
0201-04

Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm układane na przegro-
dach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych

m

2*(3.5+0.2+2.65+0.95+2.05+1.5+0.8+2.9+0.3*3+2.85+3.0+0.2) m 43.00
RAZEM 43.00

80
d.5.

1

KNR 0-35
0201-05

Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 22x1 mm układane na przegro-
dach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych

m

2*(3.6+0.5+3.7+0.2+3.6+0.2*2) m 24.00
RAZEM 24.00

81
d.5.

1

KNR 0-35
0204-02

Kompensatory U-kształtowe z 4-ch kolan 90 st. i 3-ch odcinków rur miedzia-
nych, lutowane o śr. zewn. 15 mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

82
d.5.

1

KNR 0-35
0204-03

Kompensatory U-kształtowe z 4-ch kolan 90 st. i 3-ch odcinków rur miedzia-
nych, lutowane o śr. zewn. 18 mm

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

83
d.5.

1

KNR 0-35
0204-04

Kompensatory U-kształtowe z 4-ch kolan 90 st. i 3-ch odcinków rur miedzia-
nych, lutowane o śr. zewn. 22 mm

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

84
d.5.

1

KNR 0-35
0209-06

Grzejniki stalowe trzypłytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400
mm, montaż grzejników na ścianie - grzejnik CV 33-900/1000

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

85
d.5.

1

KNR 0-35
0209-06

Grzejniki stalowe trzypłytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400
mm, montaż grzejników na ścianie - grzejnik CV 33-600/900

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
86

d.5.
1

KNR 0-35
0209-06

Grzejniki stalowe trzypłytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400
mm, montaż grzejników na ścianie - grzejnik CV 33-600/1200 GRZEJNIKI Z
DEMONTAZU

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

87
d.5.

1

KNR 0-35
0209-06

Grzejniki stalowe trzypłytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400
mm, montaż grzejników na ścianie - grzejnik CV 33-600/1400

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

88
d.5.

1

KNR 0-35
0209-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dł. 1600-2000
mm, montaż grzejników na ścianie - grzejnik CV 33-600/1600- GRZEJNIKI Z
DEMONTAZU

szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

89
d.5.

1

KNR 0-35
0209-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dł. 1600-2000
mm, montaż grzejników na ścianie - grzejnik CV 33-600/2000

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

90
d.5.

1

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z
głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm

kpl.

poz.84+poz.85+poz.86+poz.87+poz.88+poz.89 kpl. 21.00
RAZEM 21.00

91
d.5.

1

KNR 0-35
0215-06

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm szt.

poz.90 szt. 21.00
RAZEM 21.00

92
d.5.

1

KNR-W 2-15
0429-04

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników kpl.

poz.91 kpl. 21.00
RAZEM 21.00

93
d.5.

1

KNR 4-07
0106-03

Wstawienie trójnika miedzianego kielichowego o śr. zewnętrznej 18 mm ( luto-
wanie miękkie ) - trójnik 18/18/15 (wpięcie do ist.pionu)

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

94
d.5.

1

KNR 4-07
0106-03

Wstawienie trójnika miedzianego kielichowego o śr. zewnętrznej 18 mm ( luto-
wanie miękkie ) - trójnik 18/18/22 (wpięcie do ist.pionu)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

95
d.5.

1

KNR 4-07
0106-04

Wstawienie trójnika miedzianego kielichowego o śr. zewnętrznej 22 mm ( luto-
wanie miękkie ) - trójnik 22/22/15 (wpięcie do ist.pionu)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

96
d.5.

1

KNR 4-07
0106-04

Wstawienie trójnika miedzianego kielichowego o śr. zewnętrznej 22 mm ( luto-
wanie miękkie ) - trójnik 22/22/18 (wpięcie do ist.pionu)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

97
d.5.

1

KNR 4-07
0106-05

Wstawienie trójnika miedzianego kielichowego o śr. zewnętrznej 28 mm ( luto-
wanie miękkie ) - trójnik 28/28/15 (wpięcie do ist.pionu)

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

98
d.5.

1

KNR 4-07
0106-05

Wstawienie trójnika miedzianego kielichowego o śr. zewnętrznej 28 mm ( luto-
wanie miękkie ) - trójnik 28/28/22 (wpięcie do ist.pionu)

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

99
d.5.

1

KNR 4-07
0106-06

Wstawienie trójnika miedzianego kielichowego o śr. zewnętrznej 35 mm ( luto-
wanie twarde ) - trójnik 35/35/15 (wpięcie do ist.pionu)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

100
d.5.

1

KNR 0-35
0231-03

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie,
czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m

poz.78+poz.79+poz.80 m 119.70
RAZEM 119.70
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PRZEDMIAR
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101
d.5.

1

KNR 0-35
0231-04

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa

m

poz.100 m 119.70
RAZEM 119.70

102
d.5.

1

KNR 0-35
0231-05

Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz.

21 szt.grz. 21.00
RAZEM 21.00

103
d.5.

1

KNR 0-34
0102-04

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex ZZ gr. 9 mm (E) m

poz.78+poz.79+poz.80 m 119.70
RAZEM 119.70

5.2 Roboty demonta żowe
104
d.5.

2

KNR 4-07
0328-09

Demontaż grzejników dwupłytowych z blachy stalowej bez względu na wiel-
kość

szt.

21 szt. 21.00
RAZEM 21.00

105
d.5.

2

KNR 4-07
0307-02

Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr. zewnętrznej 15-18 mm, in-
stalacji c.o.

m

poz.78+poz.79 m 95.70
RAZEM 95.70

106
d.5.

2

KNR 4-07
0307-03

Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr. zewnętrznej 22-28 mm, in-
stalacji c.o.

m

poz.80 m 24.00
RAZEM 24.00

5.3 Roboty budowlane
107
d.5.

3

 
wycena indy-
widualna

Wykonanie i montaż obudów grzejników szt

21 szt 21.00
RAZEM 21.00

108
d.5.

3

KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

21*1.5 m2 31.50
RAZEM 31.50

109
d.5.

3

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.108 m2 31.50
RAZEM 31.50

110
d.5.

3

KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

(poz.78+poz.79+poz.80)*0.5 m 59.85
RAZEM 59.85

111
d.5.

3

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

poz.110 m 59.85
RAZEM 59.85

112
d.5.

3

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

poz.111 m 59.85
RAZEM 59.85

6 WENTYLACJA
6.1 Roboty instalacyjne
113
d.6.

1

KNR 2-17
0115-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm -
udział kształtek do 65 %

m2

przewody dn 160
3.14*0.16*(6.8+6.8+38.0) m2 25.92
przewody dn 200
3.14*0.2*(97.3+104.6) m2 126.79

RAZEM 152.71
114
d.6.

1

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne dn 250 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych szt.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
115
d.6.

1

KNR 2-17
0147-01

Wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 315 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

116
d.6.

1

KNR 2-17
0147-01

Czerpnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 315 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

117
d.6.

1

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż komina z kanałów wentylacji wywiewnej dwuściennych ze
stali nierdzewnej fi 120/180 mm dł.4,5 m

m

4.5 m 4.50
RAZEM 4.50

118
d.6.

1

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż komina z kanałów wentylacji wywiewnej dwuściennych ze
stali nierdzewnej fi 120/180 mm dł.0,4 m

m

0.4 m 0.40
RAZEM 0.40

119
d.6.

1

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż komina z kanałów wentylacji wywiewnej dwuściennych ze
stali nierdzewnej fi 120/180 mm dł.0,7 m

m

0.7 m 0.70
RAZEM 0.70

120
d.6.

1

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż komina z kanałów wentylacji wywiewnej dwuściennych ze
stali nierdzewnej fi 120/180 mm dł.15,8 m

m

15.8 m 15.80
RAZEM 15.80

121
d.6.

1

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż komina z kanałów wentylacji wywiewnej dwuściennych ze
stali nierdzewnej fi 120/180 mm dł.12,4 m

m

2*12.4 m 24.80
RAZEM 24.80

122
d.6.

1

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż komina z kanałów wentylacji wywiewnej dwuściennych ze
stali nierdzewnej fi 120/180 mm dł.15,4 m

m

15.4 m 15.40
RAZEM 15.40

123
d.6.

1

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż komina z kanałów wentylacji wywiewnej dwuściennych ze
stali nierdzewnej fi 120/180 mm dł.16,0 m

m

16.0 m 16.00
RAZEM 16.00

124
d.6.

1

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż komina z kanałów wentylacji wywiewnej dwuściennych ze
stali nierdzewnej fi 160/220 dł.6,5m

m

6.5 m 6.50
RAZEM 6.50

125
d.6.

1

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż komina z kanałów wentylacji wywiewnej dwuściennych ze
stali nierdzewnej fi 160/220 dł.6,0m

m

6.0 m 6.00
RAZEM 6.00

126
d.6.

1

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż komina z kanałów wentylacji wywiewnej dwuściennych ze
stali nierdzewnej fi 160/220 dł.5,2m

m

5.2 m 5.20
RAZEM 5.20

127
d.6.

1

 
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż komina z kanałów wentylacji wywiewnej dwuściennych ze
stali nierdzewnej fi 160/220 dł.1,4m

m

1.4 m 1.40
RAZEM 1.40

128
d.6.

1

KNR 2-17
0205-01

Wentylatory osiowe wywiewne i nawiewne szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

129
d.6.

1

MATERIAŁ Zakup i dostawa wentylatorów z poz.114 kpl
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1 kpl 1.00

RAZEM 1.00
130
d.6.

1

KNR 2-17
0131-02

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.
do 200 mm - przepustnica regulacyjna ręczna

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

131
d.6.

1

KNR 2-17
0131-02

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.
do 200 mm - przepustnica regulacyjna z siłownikiem automatyczna

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

132
d.6.

1

KNR 2-17
0201-01
analogia

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z rekuperatorem,podwieszana o
wydajności 400 m3/h

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

133
d.6.

1

MATERIAŁ Zakup  centrali nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

134
d.6.

1

KNR 7-08
0201-04
analogia

Regulacja centrali wentylacyjnej (przyjęto wsp.R=0,2) ukł.

2 ukł. 2.00
RAZEM 2.00

135
d.6.

1

Wycena pro-
ducenta

Koszt dostawy centrali wentylacyjnej kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

136
d.6.

1

Wycena pro-
ducenta

Automatyka centrali kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

137
d.6.

1

KNR 2-17
0155-02
analogia

Nagrzewnica kanałowa elektryczna o mocy 2 kW szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

138
d.6.

1

KNR 2-17
0155-02

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 200 mm szt.

1+2+4 szt. 7.00
RAZEM 7.00

139
d.6.

1

KNR 7-08
0102-01

Termostat pomieszczeniowy ukł.

4 ukł. 4.00
RAZEM 4.00

140
d.6.

1

KNR 7-08
0104-03

Higrometr pomieszczeniowy (wsp.R=0,2) ukł.

4 ukł. 4.00
RAZEM 4.00

141
d.6.

1

KNR 7-08
0301-01

Układy sterowania elektrycznego zespołem siłownik-układ kinematyczny-ste-
rownik (wsp.R=0,1)

ukł.

4 ukł. 4.00
RAZEM 4.00

142
d.6.

1

MATERIAŁ Zakup i dostawa termostatów,higrometrów i sterowników kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

143
d.6.

1

 
wycena indy-
widualna

Próby i uruchomienie instalacji wentylacyjnej kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

6.2 Roboty budowlane
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144
d.6.

2

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

145
d.6.

2

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

146
d.6.

2

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

147
d.6.

2

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

148
d.6.

2

 
kalk. własna

Wycięcie otworów w dachu wraz z naprawą po zamontowaniu przewodów szt

8 szt 8.00
RAZEM 8.00

149
d.6.

2

KNR 0-14
2011-01
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.3. 

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy
szer.do 30 cm.

m2

0.3*3*(15.8+12.4+12.4+15.4+6.5+6.0+5.2) m2 66.33
RAZEM 66.33

150
d.6.

2

KNR AT-22
0102-04

Obsadzenie drobnych elementów w obudowie GK - drzwiczki rewizyjne szt.

8+4 szt. 12.00
RAZEM 12.00

151
d.6.

2

KNR 0-14
2010-09
analogia

Obróbki blacharskie kominów ponad dachem na konstrukcji z profili U100 HY-
DRO (przyjęto tylko profile U100)

m2

0.9*0.9*8 m2 6.48
RAZEM 6.48
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