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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje przebudowę klatki schodowej dzwonnicy dla udostępnienia turystycznego wraz remontem elewacji w Kościele pw.
Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Głuszycy, przy ulicy Grunwaldzkiej 83a. Zamierzenie podyktowane jest potrzebą przywróce-
nia świetności tak charakterystycznemu i pięknemu obiektowi sakralnemu, wraz jego udostępnieniem dla turystów (dzwonnica-punkt wi-
dokowy). Powyższe zamierzenie stworzy szansę dla obiektu aby stać się niepowtarzalną wizytówką miasta.
 
Kościół parafialny p.w. NMP Królowej Polski został wzniesiony w 1736 (dane mówią też o 1809 r.) i do 1812 roku służył społeczności Ka-
tolickiej. Na początku XIX wieku świątynię przejęli protestanci, którzy w latach 80-tych tegoż wieku przeprowadzili gruntowny remont
obiektu. Z tego okresu pochodzą drewniane empory. Po II-giej Wojnie Światowej Kościół stał się świątynią parafialną Kościoła Rzymsko-
katolickiego. Odrestaurowany w 1966 roku. We wnętrzu zachował się późnobarokowy ołtarz główny oraz ambona, pochodzące z ok.
1800 roku.
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Wieża Obmiar Robót OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa klatki schodowej dla udost ępnienia turystycznego dzwonnicy wraz z remontem ele wacji

1 Remont dzwonnicy
1

d.1
KNR 4-04
0506-01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

2
d.1

TZKNBK
XXIII 0112-
02
analogia

Wykonanie i montaż iglic z blachy cynkowej - renowacja iglicy, kuli, krzyża. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 4-01
0627-06

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania
Fobosem M4

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

4
d.1

KNR 2-02
0410-04
z.sz. 2.11. 

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci-
cy nasyconej - bud.o wysokości 34 m

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

5
d.1

KNR AT-09
0102-01

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60
m

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

6
d.1

KNR-W 4-01
0540-01
z.o.2.7. 9901

Wymiana pokrycia murów ogniowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzym-
sów i krawędzi balkonów z blachy z tytan-cynku - roboty na wysokości 20 m -
dzwonnica i obróbki na pozostałych elewacjach.

m2

[[6.8+7.8+3.2+2.8+7.3+2.2+9]*0.35*4]+[1.75*35*0.35]+[1.2*4*0.35]+[118.2*
0.35]

m2 119.228

RAZEM 119.228
7

d.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3.5+3.5+11.50+11.5+11.5+11.5+1.5+1.5 m 56.000
RAZEM 56.000

8
d.1

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

3.5+3.5+11.50+11.5+11.5+11.5+1.5+1.5 m 56.000
RAZEM 56.000

9
d.1

KNR 2-02
1604-06

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 35 m m2

155.7*4+93 m2 715.800
RAZEM 715.800

10
d.1

KNR 2-02
1602-01
z.sz. 2.12.
9918 

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót
wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m Wysokość
transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 20 m.

m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

11
d.1

KNR 2-02
1602-03
z.sz. 2.12.
9918 

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach - dodatek
za pomosty do robót wykonywanych na ścianach w pomieszczeniach wyż-
szych niż 4 m Wysokość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 20 m.

m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

12
d.1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

715.80 m2 715.800
RAZEM 715.800

13
d.1

NNRNKB
202 0526-03

(z.IV) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 blachą z tytan-cynku o pow. arkuszy
do 1.00 m2.

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

14
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej na tarasie widokowym m2

36.46 m2 36.460
RAZEM 36.460

15
d.1

KNR 2-02
1102-01
z.sz. 2.11. 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro - bud.o wysokości 18 m

m2

36.46 m2 36.460
RAZEM 36.460

16
d.1

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2

36.46 m2 36.460
RAZEM 36.460
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17

d.1
KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

36.46 m2 36.460
RAZEM 36.460

18
d.1

Kalkulacja
indywidualna
kalk. własna

Koszt zajęcia chodnika doba

30 doba 30.000
RAZEM 30.000

19
d.1 wycena indy-

widualna

Praca dźwigu o wysięgu do max.40m godz.

16 godz. 16.000
RAZEM 16.000

2 Budowa klatki schodowej
20

d.2
KNR 2-05
0120-05
wycena indy-
widualna

Schody i drabiny w budynkach - klatka schodowa stalowa t

3.223 t 3.223
RAZEM 3.223

21
d.2 analiza indy-

widualna

Demontaż i montaż, rozsunięcie konstrukcji dzwonów, w oparciu o istniejące
elementy stelaża drewnianego o wym 16*16cm, wykucie nowych gniazd w
ściane ceglanej, osadzenie nowych drewnianych belek dodatkowych wmacnia-
jących stelaż o przekroju 25*25cm i długości całowitej 24mb.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2

KNR 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji - sklepienie wejścio-
we na wieżę.

m2

5.4*5.4 m2 29.160
RAZEM 29.160

23
d.2

KNR 4-01
0201-05

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów- sklepie-
nie wejściowe na wieżę.

m2

5.5*5.4 m2 29.700
RAZEM 29.700

24
d.2

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm - rozebranie pierścienia z bloków kamiennych po uprzednim postęplo-
waniu.

m3

0.75*6*0.25 m3 1.125
RAZEM 1.125

25
d.2

KNR 4-01
0202-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 16-26 mm

kg

56.88+8.70 kg 65.580
RAZEM 65.580

26
d.2

KNR DC-03
0201-08

Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej Koelner R-
KEX żywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, żywicy winyloestrowej Ko-
elner RV200, żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Koelner
R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 w podłożach betonowych;
średnica otworu w podłożu 40 mm - zakotwienie zwornika wejścia na wieżę.

szt.

34 szt. 34.000
RAZEM 34.000

27
d.2

KNR 2-02
0236-02

Kopuły żelbetowe łupinowe usytuowane ponad terenem - pierścień oporowy - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

0.15*0.84*6 m3 0.756
RAZEM 0.756

28
d.2

KNR 4-01
0346-04

Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

36 gniazd. 36.000
RAZEM 36.000

29
d.2

KNR 2-02
0212-11
z.sz. 2.11. 

Poduszki pod belki stalowe B-15 m3

0.25*0.25*0.1*36 m3 0.225
RAZEM 0.225

30
d.2

KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg drewnianych m2

32 m2 32.000
RAZEM 32.000

31
d.2

KNR 4-01
0429-08

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju
ponad 300 cm2

m

4.6*8 m 36.800
RAZEM 36.800

32
d.2

KNR 4-01
0311-02 z.o.
2.7. 9901 

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grubości ponad 1 ceg. - roboty na 32 m wysokości

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000
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33

d.2
KNR 2-02
1611-02
z.sz. 2.12.
9918 

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m Wyso-
kość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 32 m.

kol.

1 kol. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.2

KNR 0-14
2011-12
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.2. 9930
KNR 2-02
z.o. 2.11. 

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa płyta GKF
ogniochronna. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. - bud.o wysokoś-
ci 32 m

m2

3.6*3.6 m2 12.960
RAZEM 12.960

35
d.2

KNR 7-12
0227-01
9901-2
z.o.3.2. 

Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami termoodpornymi konstrukcji
pełnościennych - w budowlach na wys. 15-35 m - robota z drabin lub ruszto-
wań przestawnych
Krotność = 2

m2

125.04 m2 125.040
RAZEM 125.040

36
d.2

KNR 7-12
0207-03
9901-2
z.o.3.2. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi konstrukcji szkie-
letowych - w budowlach na wys. 15-35 m - robota z drabin lub rusztowań prze-
stawnych
Krotność = 2

m2

95.040 m2 95.040
RAZEM 95.040

37
d.2

KNR 2-02
1501-02
z.sz. 5.1.
9917
z.sz.5.3 
analogia

Szlamowanie tynków na wysokości ponad 20 m. - klatka schodowa dzwonnicy. m2

76.26+27.80+47.04+15.11 m2 166.210
RAZEM 166.210

38
d.2

KNR 2-02
1501-07
z.sz. 5.1.
9917
z.sz.5.3 

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na ścia-
nach Na wysokości ponad 20 m. - klatki schodowe

m2

poz.37 m2 166.210
RAZEM 166.210

39
d.2

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość do 1 km

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

40
d.2

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

41
d.2 wycena indy-

widualna

Praca dźwigu o wysięgu do max.40m godz.

24 godz. 24.000
RAZEM 24.000

3 Remont istniej ącej klatki schodowej - renowacja schodów drewnianyc h
42

d.3
TZKNBK XII
0419-106

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elementów (płaszczyzn) gładkich o powierz-
chni ponad 1.0 m2 - schody + barierki+tralki+spoczniki drewniane do 2 empory

m2

4.7*2*2+4.7*2*2+2*14.34+23.37+23.37+23.37 m2 136.390
RAZEM 136.390

43
d.3

TZKNBK XV
0434-01

Zagruntowanie drewna-impregancja ognioochronna m2

poz.42 m2 136.390
RAZEM 136.390

44
d.3

TZKNBK XV
0437-01

Malowanie farbą ogniochronną do drewna dwukrotnie.
Krotność = 2

m2

poz.42 m2 136.390
RAZEM 136.390

45
d.3

TZKNBK XII
0419-106

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elementów (płaszczyzn) gładkich o powierz-
chni ponad 1.0 m2 - elementy drewniane drugiej  klatki schodowej

m2

65 m2 65.000
RAZEM 65.000

46
d.3

TZKNBK XV
0434-01

Zagruntowanie drewna-impregancja ognioochronna - elementy drewniane dru-
giej  klatki schodowej

m2

poz.45 m2 65.000
RAZEM 65.000
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47

d.3
TZKNBK XV
0437-01

Malowanie farbą ogniochronną do drewna dwukrotnie. - elementy drewniane
drugiej  klatki schodowej
Krotność = 2

m2

poz.45 m2 65.000
RAZEM 65.000

48
d.3

TZKNBK XX
3251-01

Zasuwa stalowa do drzwi wierzchnia prosta lub odgięta pow. 130 mm - za-
mknięcie drzwi przyziemia, I i II empory

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

4 Budowa instalacji sygnalizacji po żaru
49

d.4
KNNR 5
0212-01 z.o.
3.2. 9901-13 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych  - linie dozorowane - kabel YnTKSY 1x2x0,
8mm

m

5.9+4+5.6+12+10.5+10.5+15+7+4+5+6+8+9+9+18+9+9+9+4+6+18+9+9+9+
12+9+9+9+4.5+4.5+4+4+15+12+10

m 304.500

RAZEM 304.500
50

d.4
KNNR 5
0212-01 z.o.
3.2. 9901-13 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych - na wysokości 15-35 m zasilenie central kabel
HDGs(żo) 3x2,5mm2/PH90

m

31+5+10+4.5+2.70 m 53.200
RAZEM 53.200

51
d.4

KNNR 5
0212-01 z.o.
3.2. 9901-13 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych - na wysokości 15-35 m zasilenie wył.p.poż
HDGs 3x1,5mm2/PH90

m

5+5.95+4.29+5.5+9.7+3+3 m 36.440
RAZEM 36.440

52
d.4

KNNR 5
0212-01 z.o.
3.2. 9901-13 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych - na wysokości 15-35 m zasilenie sygnalizato-
rów HTKSH 1x2x0,8mm/PH90

m

5+5.95+4.29+5.5+9.7+3+3+8 m 44.440
RAZEM 44.440

53
d.4

KNR AL-01
0104-03

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych
ostrzegawczych czujek pożarowych

szt.

34 szt. 34.000
RAZEM 34.000

54
d.4

KNR AL-01
0404-03
analogia

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - PIP/2/R szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

55
d.4

KNR 4-03
1001-01
z.o.3.1.
9901-1 

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle - budynek o
wys. 6-8 kondygnacji

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

56
d.4

KNR 4-03
1012-01
z.o.3.1.
9901-1 

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - budynek o wys. 6-8 kondygnacji m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

57
d.4

KNR 4-03
1003-21
z.o.3.1.
9901-1 

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm - budynek o wys. 6-8 kondygnacji

otw.

10 otw. 10.000
RAZEM 10.000

58
d.4

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych -  optyczna dymu szt.

14+9+8+1+1+1 szt. 34.000
RAZEM 34.000

59
d.4

KNR AL-01
0401-02

Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

60
d.4

KNR AL-01
0401-02

Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu (leflektor pryzmatyczny) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

61
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.

4+2+2+1+1 szt. 10.000
RAZEM 10.000

62
d.4

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego IP21C szt.

1+1 szt. 2.000
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RAZEM 2.000

63
d.4

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego IP21C szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.4

KNR 5-06
1601-06

Zainstalowanie wyłacznika głównego p.poż. (WG-1s), wnękowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.4

KNR 5-06
1601-06

Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru Cerberus PRO typu FC721-ZZ na
cegle

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.4

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - wymiana w istniejacej rozdzielnicy na rozdzielnice z drzwiczkami ognioch-
ronnymi, zabudować rozłacznik izolacyjny FRX303 3P 125A, wyzwalacz wzros-
towy W110-415 AC, przełacznik faz PF-431 oraz wyłącznik nadpradowy S301
B2.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.4

KNR AL-01
0601-02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000
RAZEM 1.000

68
d.4

KNR AL-01
0602-06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elemen-
tów liniowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.4

KNR AL-01
0602-07

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych - dodatek za
każdy 1 element liniowy ponad 32

szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

70
d.4

KNR AL-01
0603-06

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresów lin.

1 lin. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.4

KNR AL-01
0604-02

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

5 Budowa instalacji o świetlenia awaryjnego
72

d.5
KNNR 5
0110-02

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane do drewna

m

146.04+126.83+140.83+20+4+4 m 441.700
RAZEM 441.700

73
d.5

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach  YDY3x1,5mm2

m

poz.72 m 441.700
RAZEM 441.700

74
d.5

KNNR 5
1209-0802

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

20 otw. 20.000
RAZEM 20.000

75
d.5

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle - przewody w wieży m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

76
d.5

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

77
d.5

KNNR 5
0303-01

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów
o przekroju do 2.5 mm2

szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

78
d.5

KNNR 5
0502-02 z.o.
3.2. 9901-05 

Oprawy oświetleniowe LED LOVATO LVNO SE AT Z OPTYKĄ OGÓLNĄ
1X1W, 2H, IP 41,

kpl.

18+16+16 kpl. 50.000
RAZEM 50.000

79
d.5

KNNR 5
0502-02 z.o.
3.2. 9901-05 

Oprawy oświetleniowe LED LOVATO LVNO SE AT Z OPTYKĄ OGÓLNĄ
1X3W, 2H, IP 41,

kpl.

6+6+2+1 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
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80

d.5
KNNR 5
0502-02 z.o.
3.2. 9901-05 

Oprawy oświetleniowe HELIOS LED HWD SE AT B 2H, 3X1W, IP41 dedyko-
wana do 10m wysokości.

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

81
d.5

KNNR 5
0502-02 z.o.
3.2. 9901-05 

Oprawy oświetleniowe AWARYJNE oprawa AXNO SE AT B 2H, 1X6w, IP65 kpl.

4+4 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

82
d.5

KNNR 5
0502-02 z.o.
3.2. 9901-05 

Oprawy oświetleniowe INFINITY, IFB LED SE AT, 2H, IP44 kpl.

9+2+2 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

83
d.5

KNNR 5
0502-02 z.o.
3.2. 9901-05 

Oprawy oświetleniowe HELIOS LED HWM SE AT B 2H, 3X1W, IP65 dedyko-
wana do 2,5m wysokości.

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

84
d.5

KNNR 5
0405-01

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie - (obudowa, wyłaczniki, pełne wyposa-
żenie) - rozdzielnica oświetlenia awaryjnego.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.5

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000

86
d.5

KNNR 5
0406-01

Przycisk wyłacznika głównego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6 Zabezpiecznia p.po ż.
87

d.6
KNR 2-15
0105-06
z.o.2.6.
9902-03 

Rurociągi o śr. nom. 80 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowa-
nych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych - na kondygnacji ponad 5
do 8

m

5.5+12.15+1+1+1+1+1 m 22.650
RAZEM 22.650

88
d.6

KNR 2-15
0120-01
z.o.2.6.
9902-03 

Szafki hydrantowe naścienne - na kondygnacji ponad 5 do 8 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

89
d.6

KNR-W 2-15
0138-02

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 50 mm montowany na ścianie szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

90
d.6

KNR-W 2-15
0138-04

Nasada o śr. nominalnej 110 mm montowany na elewacji zewnętrznej bocznej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

91
d.6

KNR-W 2-15
0115-06
z.o.2.6.
9902-08 

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal-
nej 50 mm - na 6-8 -ej kondygnacji

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

92
d.6

KNR 2-15
0110-02
z.o.2.6.
9902-03 

Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (ruro-
ciąg o śr. do 150 mm) - na kondygnacji ponad 5 do 8

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

93
d.6

Analiza włas-
na
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż gaśnic 12kg do gaszenia pożarów grupy ABC - wieża wido-
kowa

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

94
d.6

Analiza włas-
na
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż gaśnic min. 10kg do gaszenia pożarów grupy ABC - obiekt
kościoła włacznie z emoprami. 10kg środka na 100m2.

szt.

10 szt. 10.000

- 8 -
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RAZEM 10.000

95
d.6

Analiza włas-
na
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż samoczynnego urządzenia gaśniczego 12kg proszkowego z
wieszakiem, wyzwalanego termicznie w temp 68st.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

96
d.6

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

97
d.6

KNR 4-01
0711-14

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

98
d.6

KNR 2-02
1019-09

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe fabrycznie wy-
kończone - drzwi EI60 wejściowe na strych

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

99
d.6

KNR 2-02
1019-09

Skrzydła drzwiowe  wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe fabrycznie wy-
kończone - drzwi EI30 nieużytkowe poddasze nad zakrystią

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

100
d.6

KNR 4-01
0627-06

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania
Fobosem M4 - podłoga strychu, wieźba dachowa, strych nad zakrystią.

m2

649+396+396+173.75+119.91 m2 1734.660
RAZEM 1734.660

7 Iluminacja obiektu
101
d.7

KNR-W 5-10
1007-01

Mocowanie uchwytami projektorów o ciężarze do 4.5 kg na ścianach i kons-
trukcjach - naświetlacz LED o mocy 35W, 3000lm, 4000K, IK-08, IP66

szt.

8+8 szt. 16.000
RAZEM 16.000

102
d.7

KNR-W 5-10
1007-01

Mocowanie uchwytami projektorów o ciężarze do 4.5 kg na ścianach i kons-
trukcjach - projektor  lamp  LED o mocy 1,2W, 4000-4500K, 87,4 lm, IK-07,
IP67

szt.

4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000

103
d.7

KNR-W 5-10
1007-01

Mocowanie uchwytami projektorów o ciężarze do 4.5 kg na ścianach i kons-
trukcjach - oprawa liniowa LED o mocy 4800lm/m, 4000K, rozsył asymetryczny
szeroki, IK-08, IP67,

szt.

3+7 szt. 10.000
RAZEM 10.000

104
d.7

KNR-W 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstruk-
cją i wyposażeniem - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.7

KNNR 5
1006-01

Tablica bezpiecznikowa wnękowa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.7

KNR-W 4-03
1003-22
z.o.3.1.
9901-1
z.o.3.1.
9901-7 

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 1/2 cegły - śr. rury do 40 mm - budynek o wys. 6-8 kondygnacji -
budowle o wys.do 35 m

otw.

31 otw. 31.000
RAZEM 31.000

107
d.7

KNR-W 4-03
1008-02
z.o.3.1.
9901-1
z.o.3.1.
9901-7 

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 40 mm - budynek o wys. 6-8 kondygnacji - budowle o wys.do
35 m

prze-
pust.

31 prze-
pust.

31.000

RAZEM 31.000
108
d.7

KNNR 5
0107-06

Rury winidurowe układane na podłożu innym niż beton m

165.23 m 165.230
RAZEM 165.230

109
d.7

KNNR 5
0203-01 z.o.
3.2. 9901-08 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
YDY 3*2,5mm2

m

poz.108 m 165.230
RAZEM 165.230
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110
d.7

KNR-W 5-08
0303-03 z.o.
9901-1  z.o.
9901-7 

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wy-
lotami o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych
przez przykręcenie - roboty w budynku o wysokości 6-8 kondygnacji - roboty w
budowli o wysokości 24-35 m

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

111
d.7

KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

112
d.7

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

16+8+7 szt.żył 31.000
RAZEM 31.000

113
d.7

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

31 odc. 31.000
RAZEM 31.000

114
d.7

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

31 prób. 31.000
RAZEM 31.000

115
d.7

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

8 Remont elewacji
116
d.8

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

(5.64*8)+6.7+(5.18*8)+(3.84*4)+(4.96*4)+(6*5.25)+(1.47*4)+(6*2)+2+1.72+(6*
5.25)+(1.47*4)+(6*2)+2+1.72+(0.51*6)

m2 237.720

RAZEM 237.720
117
d.8

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

255.09+190.79+238.71+265.55+276.52 m2 1226.660
RAZEM 1226.660

118
d.8

KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z
cegły

m2

poz.117 m2 1226.660
RAZEM 1226.660

119
d.8

KNR AT-26
0101-05

Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły m2

poz.117 m2 1226.660
RAZEM 1226.660

120
d.8

KNR AT-26
0102-04

Impregnacja biobójcza natryskowa m2

poz.117 m2 1226.660
RAZEM 1226.660

121
d.8

KNR AT-26
0102-06

Impregnacja przeciwsolna natryskowa m2

467.49 m2 467.490
RAZEM 467.490

122
d.8

KNR 2-02
0903-01

Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

[255.09+190.79+238.71+265.55+276.52]-467.49 m2 759.170
RAZEM 759.170

123
d.8

KNR AT-26
0201-05

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wyso-
kiego stopnia zasolenia, wys .3m.

m2

97.06+87.43+82+101+100 m2 467.490
RAZEM 467.490

124
d.8

KNR AT-26
0201-05 z.o.
3.2. 

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wyso-
kiego stopnia zasolenia Tynk na ościeżach i słupach o szer. 38-64 cm.

m2

15.06 m2 15.060
RAZEM 15.060

125
d.8

KNR 2-02
0902-04

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykony-
wane ręcznie

m2

39.71+39.71+42.05+42.05 m2 163.520
RAZEM 163.520

126
d.8

NNRNKB
202 0933-02

(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane
ręcznie na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych i ścianach cylindrycz-
nych

m2

58.32+(7*4)+(42*2.3) m2 182.920
RAZEM 182.920

- 10 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15382 Użytkownik: inż. Jacek Brzozowski - Eko-Pro s.c., Jedlina Zdrój



Wieża Obmiar Robót OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
127
d.8

KNR-W 2-02
1519-04
z.sz. 5.1.
9917 

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silkatową - wysokość ponad 20 m m2

1226.66+15.06+163.52+182.92 m2 1588.160
RAZEM 1588.160

128
d.8

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.127 m2 1588.160
RAZEM 1588.160

129
d.8

TZKNBK VIII
03-84

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40 cm z przygo-
towaniem zaprawy-wykonanie nowych 50%

m

328.08*0.5 m 164.040
RAZEM 164.040

130
d.8

KNR 2-02
0129-02
analogia

Remont i naprawa podokienników, długości ponad 1 m szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

131
d.8

TZKNBK VIII
03-84

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40 cm z przygo-
towaniem zaprawy - przyjęto renowację 40%

m

328.08*0.4 m 131.232
RAZEM 131.232

132
d.8

TZKNBK VIII
03-85

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5 cm
rozwinięcia - wykonanie nowych 50%
Krotność = 6

m

164.04 m 164.040
RAZEM 164.040

133
d.8

TZKNBK VIII
03-85

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5 cm
rozwinięcia - przyjęto renowację 40%
Krotność = 6

m

131.23 m 131.230
RAZEM 131.230

134
d.8

NNRNKB
202 0933-02

(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane
ręcznie na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych i ścianach cylindrycz-
nych - boniowane ścian elewacji frontowej

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

135
d.8

TZKNBK IX
2701d cz.o.
w.ob.7.  cz.o.
w.sp.10. 

Girlandy o rysunku średnio złożonym o długości do 125 cm - wykonanie mode-
lu ornamentyki ciągłej o długości 5 m - uzupełnienie ubytków - wieża widokowa

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

136
d.8

TZKNBK IX
2705d

Girlandy o rysunku średnio złożonym o długości do 125 cm - wykonanie odle-
wów cementowych - wieża widokowa
Krotność = 16

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

137
d.8

TZKNBK IX
3408c cz.o.
w.sp.2. 

Kroksztyny o rysunku złożonym o wymiarach 40x25x25 cm - montaż odlewów
cementowych - prace wewnętrzne powyżej 15 m - oczyszczenie

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

138
d.8

TZKNBK IX
5434-09
uwaga p.tab-
licą 

Oczyszczenie kroksztynów o rysunku średnio złożonym i wymiarach 40x25x25
cm z brudu przy użyciu szczotek (materiał szlachetny)

szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

139
d.8

TZKNBK IX
5445-09
uwaga p.tab-
licą 

Oczyszczenie głowic doryckich o wymiarach 50x100 cm z brudu przy użyciu
szczotek (materiał szlachetny)
Krotność = 3

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

140
d.8

TZKNC N-K/
VI 1/1-b

Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec m2

12.5+2+7+2+7+14+11+7+2.5 m2 65.000
RAZEM 65.000

141
d.8

TZKNC N-K/
VI 1/2-b

Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń -
kamień porowaty - piaskowiec

dm2

6500 dm2 6500.000
RAZEM 6500.000

142
d.8

TZKNC N-K/
VI 1/13-b

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą che-
miczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec

dm2

6500 dm2 6500.000
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RAZEM 6500.000

143
d.8

TZKNC N-K/
VI 3/1-a

Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity jed-
nobarwne) piaskowiec

dm2

50 dm2 50.000
RAZEM 50.000

144
d.8

TZKNBK IV -
262

Spoinowanie murów z kamienia m2

65 m2 65.000
RAZEM 65.000

145
d.8

TZKNC N-K/
XVII t.19-
a.1A

Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt mały; stopień trudności -
prosty - bariery wieży - poziom 7
Krotność = 20

obiekt

1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000

146
d.8

KNR-W 4-01
1301-02

Wymiana lub uzupełnienie krat średnio ozdobnych - przyjęto 50% - bariery
wieży - poziom 7

m2

[24.27*1.2]*0.5 m2 14.562
RAZEM 14.562

147
d.8

KNR-W 7-12
0105-02
9901-6 

Odtłuszczanie barier kratowych na tarasie wieży - w budowlach o wys. 15-35
m - bariery wieży - poziom 7

m2

24.27*1.2 m2 29.124
RAZEM 29.124

148
d.8

KNR 7-12
0204-02
9901-2 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
kratowych - w budowlach na wys. 15-35 m - bariery wieży - poziom 7

m2

poz.147 m2 29.124
RAZEM 29.124

149
d.8

KNR 7-12
0213-02
9901-2 

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - w
budowlach na wys. 15-35 m - bariery wieży - poziom 7

m2

poz.147 m2 29.124
RAZEM 29.124

150
d.8

TZKNC N-K/
XVII t.19-
a.1A

Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt mały; stopień trudności -
prosty - bariery wieży - poziom 9
Krotność = 20

obiekt

1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000

151
d.8

KNR-W 4-01
1301-02

Wymiana lub uzupełnienie krat średnio ozdobnych - przyjęto 15% - bariery
wieży - poziom 9

m2

[17.537*1.2]*0.15 m2 3.157
RAZEM 3.157

152
d.8

KNR-W 7-12
0105-02
9901-6 

Odtłuszczanie barier kratowych na tarasie wieży - w budowlach o wys. 15-35
m - bariery wieży - poziom 9

m2

17.53*1.2 m2 21.036
RAZEM 21.036

153
d.8

KNR 7-12
0204-02
9901-2 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
kratowych - w budowlach na wys. 15-35 m - bariery wieży - poziom 9

m2

poz.152 m2 21.036
RAZEM 21.036

154
d.8

KNR 7-12
0213-02
9901-2 

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - w
budowlach na wys. 15-35 m - bariery wieży - poziom 9

m2

poz.152 m2 21.036
RAZEM 21.036

9 Remont stolarki okiennej i drzwiowej
155
d.9

KNR 19-01
0358-04
analogia

Zdjęcie skrzydeł drzwiowych m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

156
d.9

KNR 19-01
1310-09

Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o
pow. ponad 1,0 m2

m2

3.62*8 m2 28.960
RAZEM 28.960

157
d.9

KNR 19-01
1023-07

Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - złą-
cze śrubowe zespolone

szt.

8*4 szt. 32.000
RAZEM 32.000

158
d.9

TZKNBK XII
0419-106

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elementów (płaszczyzn) gładkich - stolarka
drzwiowa o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

28.960 m2 28.960
RAZEM 28.960

159
d.9

KNR 19-01
1022-05

Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami szt.

- 12 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15382 Użytkownik: inż. Jacek Brzozowski - Eko-Pro s.c., Jedlina Zdrój



Wieża Obmiar Robót OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
160
d.9

KNR 19-01
1023-09

Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - za-
mki wpuszczane

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

161
d.9

KNR 19-01
1002-08

Naprawa elementów ościeżnic drzwiowych osadzonych w ścianach o dł.
ościeżnicy ponad 1,0 m w jednym miejscu - listwy z profilem

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

162
d.9

KNR 19-01
1025-20

Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

163
d.9

KNR 19-01
1309-10

Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0
m2

m2

28.960 m2 28.960
RAZEM 28.960

164
d.9

KNR 19-01
1002-08

Naprawa elementów ościeżnic okiennych osadzonych w ścianach o dł. oścież-
nicy ponad 1,0 m w jednym miejscu

szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000

165
d.9

KNR 19-01
1310-07

Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drewnianej okiennej o
pow. ponad 1,0 m2

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

166
d.9

KNR 19-01
1308-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej drewnianej,
uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

167
d.9

TZKNBK XII
0419-106

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elementów (płaszczyzn) gładkich - stolarka
okienna stalowa o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

42*1.5 m2 63.000
RAZEM 63.000

168
d.9

KNR 19-01
1308-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej stalowej,
uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2

m2

42*1.5 m2 63.000
RAZEM 63.000

169
d.9 analiza indy-

widualna

Nadzór konserwatorski szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Wieża Obmiar Robót TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Warto ść Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wska źnik 
na jednostk ę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 19 Remont dzwonnicy 0.00 0.00%
2 20 - 41 Budowa klatki schodowej 0.00 0.00%
3 42 - 48 Remont istniejącej klatki schodowej - re-

nowacja schodów drewnianych
0.00 0.00%

4 49 - 71 Budowa instalacji sygnalizacji pożaru 0.00 0.00%
5 72 - 86 Budowa instalacji oświetlenia awaryjnego 0.00 0.00%
6 87 - 100 Zabezpiecznia p.poż. 0.00 0.00%
7 101 - 115 Iluminacja obiektu 0.00 0.00%
8 116 - 154 Remont elewacji 0.00 0.00%
9 155 - 169 Remont stolarki okiennej i drzwiowej 0.00 0.00%

RAZEM 0.00 0.00%
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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