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Przedmiar- tomnica dz. nr 10

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze | pomochicze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa-  [km
d.1/01198-04 gorkowatym lub podgérskim
analogia
0.215 km 0.215
RAZEM 0.215
2 Odkrywki (otwory) w trasie drogi, do pomiaréw grubosci warstw, wykonywane szt
d.1|wycena indy- |recznie co 50m, w 3 miejscach (osi drogi i symetrycznie przy poboczach) z zasy-
widualha-do- |paniem i ubiciem (w czasie odbioru robdt przez inwestora): 3*1*215/50 =13 szt.
wolna (z zaokragleniem do 1 w gére)
13=<wedlug tabeli robdt ziemnych i przygotowawczych> szt 13.000
RAZEM 13.000
2 Roboty ziemne
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?
d.2|0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV z zardwnaniem wynw i kolein. Przyjeto 10% powierz-
analogia chni na uzupetnienie ubytkow w starej nawierzchni mieszanka drogowa 0/31,5.
Uwzglednic transport wody do zageszczania.
215.0%4.0 mZ §60.000
RAZEM 860.000
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.2|0215-02 z.sz. |ktad w gruncie kat.lll Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Wyréwnanie i podcina-
2.3.2.9903 |nie wyzszej skarpy.
analogia
215.0*1.0%0.5*1/2<srednia> m3 53.750
RAZEM 53.750
5|KNR 2-01 Plantowanie terenu po obu stronach drogi -porzadkowanie po zakoriczeniu robét |m?
d.2|0507-02 (poza krawedziami dogi)- z wyrdwnaniem skarp z obu stron drogi
analogia
215.0*2<strony=*2.0 m? 860.000
RAZEM 860.000
3 Nawierzchnie drogi, mijanek i skrzyzowan
6|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowidkniny na calej [m?
d.3|/0101-02 szerokosci jezdni z boczng zaktadka zabezpieczajaca kruszywo przed wysypywa-
analogia niem sie na nizsza skarpe
215.0%(4.0+0.2+0.6) m2 1032.000
RAZEM 1032.000
7|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami o srednich komérkach o wysokos- |m?
d.3|/0102-02 ci 10 cm z wypetieniem mieszanka drogowa 0/63 z naddatkiem Scm
analogia
215.0*3.7 m2 795.500
RAZEM 795.500
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki drogowej o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 - grubosé po za- |m?2
d.3|/0204-05 geszczeniu 7 cm. Takze na zjazdach na 10m i 70m. Uwzgledni¢ transport wody
analogia do zageszczania.
215.0*4.0+5.0*1.5<zjazd na 10m=>+5.5*1.5<zjazd na 70m> m? 8§75.750
RAZEM 875.750
9|KNR 2-31 Uzupetnienia z bokow geokraty, przy wyzszej i nizszej skarpie na grubosé 15cm-  |m?
d.3|/0204-05 brakujace 30cm szerokosci z poz. 6 - oraz wykonanie zjazddéw ma 10m i 70m(wy-
0204-06 réwnanie niwelety). Uwzgledni¢ transport wody do zageszczania.
analogia
0.3*215.0+5.0*1.5<zjazd na 10m=>+5.5*1.5<zjazd na 70m> m? 80.250
RAZEM 80.250
10|KNR 2-31 Uszczelnienie jezdni piaskiem famanym 0/2 i 0/5, warstwa grubosci 0,5 cm. m2
d.3|0204-06 Uwzgledni¢ dostawe wode do zageszczania
analogia
215.0%4.0 m? 860.000
RAZEM 860.000
11|KNR 2-31 Poprzeczne wodospusty drewniane (w migjscu starych)- przed rogatka podwdjny (m
d.3|0601-01
analogia
8<kpl> *4.5 m 36.000
RAZEM 36.000
4 Transport zewnetrzny i technologiczny po budowie
12|KNR AT-06 |Przewdz materiatdw budowlanych na odleglos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni |kurs
d.4|0108-01 kl. I- zewnetrzny po drogach asfaltowych
analogia
1013.0/25<ton=> kurs 40.520
RAZEM 40.520
13|KNR AT-06 |Przewdz materiatdw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za dal- |kurs
d.4|/0108-04 sze 13 km w obie strony-zewnetrzny po drogach asfaltowych
analogia
40.52 kurs 40.520
RAZEM 40.520
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Przedmiar- tomnica dz. nr 10

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14|KNR AT-06 |Przewdz materialdw budowlanych na odleglosé do 1 km po drodze o nawierzchni |kurs
d.4|/0108-03 kl. lll- po drodze gruntowej- wewnetrzny, technologiczny-mnigjszym srodkiem
analogia transportu, aby uniknaé koleinowania wykonanych robét w korycie drogi
1013/10<ton> kurs 101.300
RAZEM 101.300
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Przedmiar- tomnica dz. nr 10

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1 Roboty przygotowawcze i pomochicze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1|0119-04 ziemnych - trasa drogi w terenie pagdrkowatym
analogia lub podgérskim
obmiar =0.215 km
-R -
1* robocizna r-g 451715 0.000 0.00
220*0.955=210.1r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0615 0.000 0.00
0.286m3km
T
3* samochdd dostawczy 0.9t m-g 4.0635 0.000 0.00
18.9m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2 Odkrywki (otwory) w trasie drogi, do pomiaréw szt
d.1|wycena indy- |grubosci warstw, wykonywane recznie co 50m, w
widualna-do- |3 miejscach (osi drogi | symetrycznie przy pobo-
wolna czach) z zasypaniem i ubiciem (w czasie odbioru
robdt przez inwestora): 3*1*215/50 =13 szt. (z
zaokragleniem do 1 w gére)
obmiar = 13<wedtug tabeli robdt ziemnych i
przygotowawczych> = 13.000 szt
— Ri=
1* robocizna r-g 6.5000 0.000 0.00
0.5r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze i pomochicze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
..
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Przedmiar- tomnica dz. nr 10

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 Roboty ziemne
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podio- | m?2
d.2|0103-04 Za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
analogia gruncie kat. I-1\/ z zaréwnaniem wyrw i kolein.
Przyjeto 10% powierzchni na uzupetnienie ubyt-
kéw w starej nawierzchni mieszanka drogowa 0/
31,5. Uwzglednic transport wody do zageszcza-
nia.
obmiar = 215.0*4.0 = 860.000 m?
-R -
1* robocizna r-g 2.4080 0.000 0.00
0.0028r-g/m?2
- M --
2* woda m3 4.3000 0.000 0.00
0.005m3/m?2
3* mieszanka o uziarnieniu cigglym 0/31,5 t 32.2500 0.000 0.00
0.10*0.15*2.5=0.0375t/m?
-5-
4* walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 3.6980 0.000 0.00
0.0043m-g/m?
5* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.3540 0.000 0.00
0.0039m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami | m3
d.2|0215-02 z.sz. |przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie
2.3.2.9903  |kat.lll Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Wy-
analogia réwnanie i podcinanie wyzszej skarpy.
obmiar = 215.0*1.0%0.5%1/2<$rednia> = 53.750
m?2
-R -
1* robocizna r-g 8.5269 0.000 0.00
0.1322*1.2=0.15864r-g/m3
T
2* koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 5.5094 0.000 0.00
0.082*1.25=0.1025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5|KNR 2-01 Plantowanie terenu po obu stronach drogi -po- m2
d.2|0507-02 rzadkowanie po zakonczeniu robdt (poza krawe-
analogia dziami dogi)- z wyréwnaniem skarp z obu stron
drogi
obmiar = 215.0*2<strony>*2.0 = 860.000 mZ
~-R-
1* robocizna r-g 133.8719 0.000 0.00
0.163*0.955=0.155665r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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Przedmiar- tomnica dz. nr 10

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3 Nawierzchnie drogi, mijanek i skrzyzowan
6|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy tech- | m2
d.3|0101-02 nologiczne z geowtékniny na calej szerokosci
analogia jezdni z boczna zakladka zabezpieczajaca kru-
szywo przed wysypywaniem sie na nizsza skar-
pg
obmiar = 215.0%(4.0+0.2+0.6) = 1032.000 m?
-R -
1* robocizna r-g 20.0208 0.000 0.00
0.0194r-g/m?2
- M --
2% wielowarswowa geowldknina wzmachniana m2 | 1082.5680 0.000 0.00
1.049m2/m?
3* szpilki do geowidkniny szt. 77.4000 0.000 0.00
0.075szt./m?
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-5-
5* aplikator geowtdkniny przyczepny m-g 4 9536 0.000 0.00
0.0048m-g/m?
6* ciagnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 4.9536 0.000 0.00
0.0048m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geckratami o | m2
d.3|0102-02 srednich komérkach o wysokosci 10 cm z wypel-
analogia nieniem mieszanka drogowa 0/63 z naddatkiem
Scm
obmiar =215.0*3.7 = 795.500 m?
~-R-
1* robocizna r-g 143.1900 0.000 0.00
0.18r-g/m2
M -
2% geokraty h 10 o srednich komorkach mZ 819.3650 0.000 0.00
1.03m2/m?
3* szpilki stalowe szt. 198.8750 0.000 0.00
0.25szt./m?
4* klamry z pretéw stalowych szt. 15.9100 0.000 0.00
0.02szt./m?
5* kruszywo- mieszanka drogowa 0/63 o uziarnieniu| t 298.3125 0.000 0.00
ciaglym
0.375t/m?
6* materiaty pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
—i e
7* samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0.7955 0.000 0.00
0.001m-g/m?
8* ubijak spalinowy 200 kg m-g 66.0265 0.000 0.00
0.083m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|KNR 2-31 Nawigerzchhia z mieszanki drogowej o uziarnieniu | m?
d.3|0204-05 ciaghlym 0/31,5 - grubosé po zageszczeniu 7 cm.
analogia Takze na zjazdach na 10m i 70m. Uwzglednié
transport wody do zageszczania.
obmiar =215.0*4.0+5.0* .5<zjazd na 10m:>+
5.5*1.5<zjazd na 70m> = 875.750 m?
-R -
1* robocizna r-g 164.6410 0.000 0.00
0.188r-g/m?2
M -
2* mieszanka drogowa o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 | t 656.8125 0.000 0.00
0.75t/m?
-6-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3* woda m3 6.1303 0.000 0.00
0.007m3/m?
4* materiaty pomochicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
et il
ks walec statyczny samojezdny 15t m-g 19.6168 0.000 0.00
0.0224m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|KNR 2-31 Uzupelnienia z bokéw geokraty, przy wyzszej i m2
d.3|0204-05 nizszej skarpie na grubos¢ 15cm- brakujace
0204-06 30cm szerckosci z poz. 6 - oraz wykonanie zjaz-
analogia déw ma 10m i 70m({wyréwnanie niwelety).
Uwzglednié transport wody do zageszczania.
obmiar = 0.3*215.0+5.0".5<zjazd na 10m>+
5.5 .5<zjazd na 70m> = 80.250 m?
~-R-
1* robocizna r-g 23.0157 0.000 0.00
0.2868r-g/m?
M -
2% woda m? 1.6050 0.000 0.00
0.007+13*0.001=0.02m3/m?
3* mieszanka drogowa o uziarnieniu ciagtym 0/ t 30.0938 0.000 0.00
63mm
0.375t/m?
4* materiaty pomochicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 3.2582 0.000 0.00
0.0224+13*0.0014=0.0406m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR 2-31 Uszczelnienie jezdni piaskiem tamanym 0/2i 0/5, | m2
d.3|0204-06 warstwa grubosci 0,5 cm. Uwzgledni¢ dostawe
analogia wode do zageszczania
obmiar =215.0*4.0 = 860.000 m?
-
1* robocizna r-g 6.5360 0.000 0.00
0.0076r-g/m?2
- M -
2* piasek tamany 0/5 t 1.5480 0.000 0.00
0.0018t/m?
3* piasek tamany 0/2 t 18.2320 0.000 0.00
0.0212t/m?
4* woda m3 0.8600 0.000 0.00
0.001m3/m?
5* materiaty pomochicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-
6* walec statyczny samojezdny 15t m-g 1.2040 0.000 0.00
0.0014m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR 2-31 Poprzeczne wodospusty drewniane (w migjscu m
d.3|0601-01 starych)- przed rogatka podwdjny
analogia obmiar = §<kpl>=*4.5 = 36.000 m
o
1 robocizna r-g 22.1832 0.000 0.00
0.6162r-g/m
M -
S
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2% prefabrykowany wodospust drewniany z krawe- | kpl 8.0000 0.000 0.00
dziakdw 10*15cm
8kpl
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

Stownie: zero i 00100 zt

PODSUMOWANIE

Nawierzchnie drogi, mijanek i skrzyzowan

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
4 Transport zewnetrzny i technologiczny po budowie
12|KNR AT-06 |Przewdz materialéw budowlanych na odlegios¢ | kurs
d.4|0108-01 do 1 km po drodze o nawierzchni kl. |- zewnetrz-
analogia ny po drogach asfaltowych
obmiar = 1013.0/25<ton> = 40.520 kurs
T
1* samochdd o tadownosci 25ton m-g 4.0115 0.000 0.00
0.099m-g/kurs
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o | kurs
d.4|0108-04 nawierzchni kl. |; dodatek za dalsze 13 km w
analogia obie strony-zewnetrzny po drogach asfaltowych
obmiar = 40.52 kurs
-5 -
1* samochdéd o tadownosci 25ton m-g 22,1239 0.000 0.00
0.042*13=0.546m-g/kurs
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|KNR AT-06 |Przewdz materialéw budowlanych na odlegiosé | kurs
d.4|0108-03 do 1 km po drodze o nawierzchni kl. Ill- po dro-
analogia dze gruntowej- wewnetrzny, technologiczny-
mnigjszym srodkiem transportu, aby unikna¢ ko-
leinowania wykonanych robdt w korycie drogi
obmiar = 1013/10<ton> = 101.300 kurs
-5-
1* samochdd o tadownosci Ston m-g 14.9924 0.000 0.00
0.148m-g/kurs
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Transport zewnetrzny i technologiczny po budowie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
1 Roboty przygotowawcze i pomochicze
2 Roboty ziemne
3 Nawierzchnie drogi, mijanek i skrzyzowan
4 Transport zewnetrzny i technologiczny po budowie
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
o
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SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosc Cena jedn. Wartosc
1.|robocizna

pozycja kosztorysu 1 r-g 451715

pozycja kosztorysu 2 r-g 6.5000

pozycja kosztorysu 3 r-g 2.4080

pozycja kosztorysu 4 r-g 8.5269

pozycja kosztorysu 5 r-g 133.8719

pozycja kosztorysu 6 r-g 20.0208

pozycja kosztorysu 7 r-g 143.1900

pozycja kosztorysu 8 r-g 164.6410

pozycja kosztorysu 9 r-g 23.0157

pozycja kosztorysu 10 r-g 6.5360

pozycja kosztorysu 11 r-g 22.1832

Razem: r-g 576.0650 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-10-
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Przedmiar- tomnica dz. nr 10

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | Obmiar Norma llosé Cena |Warto$¢ | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|mieszanka drogowa o uziarnieniu cigglym
0/63mm
pozycja kosztorysu 9 t 80.250m?| 0.375t/m?| 30.0938 0.00
2./mieszanka o uziarnieniu cigglym 0/31,5
pozycja kosztorysu 3 t 860.000| 0.0375t/m2| 32.2500 0.00
m2
3.|szpilki stalowe
pozycja kosztorysu 7 szt. 795.500| 0.25 szt./m2| 198.8750 0.00
m2
4. | klamry z pretow stalowych
pozycja kosztorysu 7 szt. 795.500| 0.02szt./m2| 159100 0.00
m2
5.|szpilki do geowtdkniny
pozycja kosztorysu 6 szt. | 1032.000( 0.075szt./| 77.4000 0.00
m? m?
6.|piasek tamany 0/5
pozycja kosztorysu 10 t 860.000| 0.0018 t/m2 1.5480 0.00
m2
7. mieszanka drogowa o uziarnieniu ciagtym
0/31,5
pozycja kosztorysu 8 t 875.750 0.75t/m?| 656.8125 0.00
m2
8. |piasek tamany 0/2
pozycja kosztorysu 10 t 860.000| 0.0212t/m?| 18.2320 0.00
m2
9.|prefabrykowany wodospust drewniany z
krawedziakdw 10*15cm
pozycja kosztorysu 11 kpl 8 kpl 8.0000 0.00
10. | kruszywo- mieszanka drogowa 0/63 o
uziarnieniu ciggtym
pozycja kosztorysu 7 t 795500 0.375t/m2| 298.3125 0.00
m2
11.|geokraty h 10 o srednich komérkach
pozycja kosztorysu 7 m2 795.500| 1.03 mZimZ| 819.3650 0.00
m2
12. |wielowarswowa geowldknina wzmacniana
pozycja kosztorysu 6 m2 | 1032.000| 1.049 m2/m2|1082.568 0.00
m? 0
13.|woda
pozycja kosztorysu 3 m3 860.000| 0.005 m3/m? 4.3000
m2
pozycja kosztorysu 8 m3 875.750| 0.007 m3/m2 6.1303
m2
pozycja kosztorysu 9 m3  |80.250 m2| 0.02 m3/m2 1.6050
pozycja kosztorysu 10 m3 860.000| 0.001 m3/mZ 0.8600
m2
Razem: m3 12.8953 0.00
14.|stupki drewniane iglaste sr.70mm
pozycja kosztorysu 1 m3 | 0.215 km| 0.286 m3/km 0.0615 0.00
15. | materiaty pomocnicze
pozycja kosztorysu 6 zt 0.00
pozycja kosztorysu 7 zi 0.00
pozycja kosztorysu 8 zt 0.00
pozycja kosztorysu 9 Fal 0.00
pozycja kosztorysu 10 zt 0.00
pozycja kosztorysu 11 zi 0.00
Razem: zt
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
o
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Przedmiar- tomnica dz. nr 10

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosc Cena jedn. Wartosc

1.|koparko-spycharka 0.15 m3

pozycja kosztorysu 4 m-g 5.5094 0.00
2.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)

pozycja kosztorysu 3 m-g 3.3540 0.00
3. |walec statyczny samojezdny 15t

pozycja kosztorysu 8 m-g 19.6168

pozycja kosztorysu 9 m-g 3.2582

pozycja kosztorysu 10 m-g 1.2040

Razem: m-g 24.0790 0.00
4. |walec samojezdny wibracyjny 7.5t

pozycja kosztorysu 3 m-g 3.6980 0.00
5. |ubijak spalinowy 200 kg

pozycja kosztorysu 7 m-g 66.0265 0.00
6. aplikator geowtokniny przyczepny

pozycja kosztorysu 6 m-g 4.9536 0.00
7.|samochdéd o tadownosci 25ton

pozycja kosztorysu 12 m-g 4.0115

pozycja kosztorysu 13 m-g 22,1239

Razem: m-g 26.1354 0.00
8.|samochdéd o tadownosci Ston

pozycja kosztorysu 14 m-g 14.9924 0.00
9.|ciagnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM)

pozycja kosztorysu 6 m-g 4.9536 0.00

10.|samochéd dostawczy 0.9t
pozycja kosztorysu 1 m-g 4.0635 0.00
11.|samochéd skrzyniowy do 5t
pozycja kosztorysu 7 m-g 0.7955 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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