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Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn.: ,,Sowiogorska
przestrzen aktywnosci w Gluszycy — modernizacja parku miejskiego poprzez
budowe skateparku”

Na podstawie art. 38 ust. 2, w zwiagzku z art. 38 ust. | ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 1., poz. 1986, zwana dalej ..Pzp”). Zamawiajacy
udziela wyjasnien na zlozone zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamdwienia
(SIWZ):

Pytanie 1
Bardzo prosimy o wskazanie konkretnego producenta oraz typu materiatdw, ktore powinny
by¢ wykorzystane przy pracach murowych. W Polsce nigdy wezesniej nie spotkalismy sie
z przeszkodami wykonywanymi tg metoda, wigc prosimy o doktadniejszy opis ich
wykonania, zwlaszcza zaokrgglonego rogu elementu nr 7 oraz zakotwienia cegiet do betonu
(rysunki).

Odpowiedz 1:

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp: ,,przedmiotu zamowienia nie mozna opisywac przez
wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zZrdédla lub szczegolnego
procesu (...)".

Wskazana w projekecie forma nawierzchni zostala uzgodniona przez projektanta
z przyszlymi uzytkownikami skateparku oraz z przedstawiciclami Zamawiajacego i ma
na celu podniesienia jako$ci skateparku wlasnie po to, zeby w Gluszycy bylo miejsce do
jazdy na poziomie takim, jak w San Francisco lub w Nowym Jorku.

Pytanie 2

Chcielibysmy tez zwrocié uwage, ze wskazane przez Panstwa miejsca np. Brooklyn Banks,
nie zostaly stworzone jako skatepark. Cegty jako wyrdb ceramiczny majg do siebie to, ze sg
podatne na kruszenie si¢, tak samo jak ich spoiny, ktore beda podatne na eksploatacj¢. Jako
wykonawcy musimy dotozy¢ wszelkich staran, aby tworzone przez nas obiekty zapewnialy
bezpieczenstwo doswiadczonym jak i najmiodszym uzytkownikom obiektu.

Na zalgczonych zdjeciach z wymienianych przez Panstwa miejsc widoczne sg ewidentne
uszkodzenia, moggce stanowi¢ zagrozenie zwlaszeza dla dzieci uzytkujgcych powierzchnie
skateparku.



Odpowiedz 2:
Jako$¢ przeslanych zdje¢ jest tak slaba, ze nie wida¢ na nich ,,ewidentnych uszkodzen”.
Jedyne co widaé, to klawiszowanie cegiel - jezeli wykonawca wykona swoje prace

zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami technicznymi oraz
z zachowaniem nalezytej starannosci - klawiszowanie cegiel nie powinno mie¢ miejsca.
Ponizej 2 zdjecia jezdni wykonanych z cegly klinkierowej. Producentéw i technologii
ukladania cegiel jest duzo, réwniez na polskim rynku.



POWYZSZA INFORMACJA JEST DLA WSZYSTKICH WYKONAWCOW WIAZACA
INALEZY JA UWZGLEDNIC W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE.

Otrzymuja:
1.  Wykonawcy
2. ala
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