17-00 Gluszyca KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz } Razem
1. SKATEPARK
1.1/PLYTA SKATEPARKU
1/KNR 2-01  {Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.,0121-02
1
[484.88)/10000 ha 0.048
RAZEM 0.048
2/KNR 4-01 |Dowodz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegiosé do 1km wraz z za- |m3
d.1.10108-01 kupem ziemi
1
220%0.7 m3 154.000
RAZEM 154.000
3:KNR 4-01  Dowdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny Tkm m3
d.1.10108-04 Krotnoéé = 10
1
poz.2 m3 154.000
RAZEM 154.000
4 KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglosé do 10 m w m?3
d.1.10229-01 gruncie kat. i-If
1
poz.2 m3 154.000
RAZEM 154.000
5/KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 |m2
d.1.10233-01 kW (75 KM) w gruncie kat. |-l
1
175 m2 175.000
RAZEM 175.000
6/KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami m3
d.1.10235-01
1
175 m3 175.000
RAZEM 175.000
7{KNR 2-01 Formowanie skarp i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami |m3
d.1.10235-01
1
175 m3 175.000
RAZEM 175.000
8/KNR 2-01  {Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm za po- |m2
d.1./0126-01 moca spycharek
1
258.31 m2 258.310
RAZEM 258.310
9|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie SKATEPARKU - gr. m?2
d.1.:0101-01 20cm
1
258.31 m2 258.310
RAZEM 258.310
10/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnii chodnikow w  |m2
d.1.,0101-02 gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnos¢ = 4
258.31 m2 258.310
RAZEM 258.310
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11/KNR 2-31  |Warstwa z kruszywa tamanego o fr. 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubosci|mz2
d.1./0114-01 po zageszczeniu 20 cm
1
258.31 m2 258.310
RAZEM 258.310
12|KNR 2-31  |Warstwa z kruszywa tamanego o fr. 0-31,5 mm - warstwa dolna - za kazdy im2
d.1.10114-02 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1 Krotno$¢ = 20
258.31 m2 258.310
RAZEM 258.310
13IKNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,2 m?2
d.1.10607-01 mm x2
1
477.5 m2 477.500
RAZEM 477.500
14/KNR 2-01 [Zaggszczenie nasypow zageszczarkami - zageszczanie co 20cm m3
d.1.10236-03
1
477.5*0.4 m3 191.000
RAZEM 191.000
15/KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.10290-02
1
54 t 5.400:
RAZEM 5.400
16/KNR 2-31  |Nawierzchnia betonowa gr. 5 cm z betonu C30/37 powierzchni ptaskich i [m2
d.1./0308-03 pochyini
1
Uwaga: POZYCJA ZAWIERA TYLKO POWIERZCHNIE PLASKIE; TOR-
KRETOWANIE POWIERZCHNI PRZYJETO W ELEMENTACH FIGUR
ZELBETOWYCH
258.31 m2 258.310
RAZEM 258.310
17:KNR 2-31  |Nawierzchnia betonowa z betonu C20/25 powierzchni plaskich i pochylni  |m2
d.1.10308-04
1 Uwaga: POZYCJA ZAWIERA TYLKO POWIERZCHNIE PLASKIE; TOR-
KRETOWANIE POWIERZCHNI PRZYJETO W ELEMENTACH FIGUR
ZELBETOWYCH
Uwaga: dodatek za kazdy nastepny 1 cm powyzej 5 cm
Krotnosé = 10
poz.16 m?2 258.310
RAZEM 258.310
18/KNR 2-33  |Reczne zatarcie powierzchni betonu na gladko m2
d.1.j0810-02
1lanalogia
poz.16 m2 258.310
RAZEM 258.310
19/KNR AT-33 |Impregnacja posadzek betonowych m?2
d.1.10201-02
1
484.89 m2 484.890
i RAZEM 484.890
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17-00 Gluszyca KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20{KNR AT-03 |Naciecie pilg dylatacji m
d.1.]0101-04
1
220 m 220.000
RAZEM 220.000
211KNR 2-14  |Zalozenie sznurow dylatacyjnych m
d.1./0805-02
1
poz.20 m 220.000
RAZEM 220.000
22 Fazowanie krawedzi dylatacii m
d.1. kalk. wias-
tina
poz.20 m 220.000
RAZEM 220.000
23|KNR 2-02 |Wypetnienie dylatacji masg poliuretanowa m
d.1.10617-12
1
poz.20 m 220.000
RAZEM 220.000
24/KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kategorii -1l z na- | m?2
d.1.,0401-04 wozeniem
1
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
25|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kategorii I-11 z na- | m2
d.1.10401-04 wozeniem
1
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
26 Regulamin kpl
d.1.{kalk. wias-
1ina
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27 KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30cm. m
d.1./0401-04
1
85.8 m 85.800
RAZEM 85.800
28/ KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie | na poszerzeniach |m2
d.1./0104-01 - grubosc warstwy po zageszczeniu 10cm.
1
poz.27*0.24 m2 20.592
RAZEM 20.592
29/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykla. m?3
d.1.10402-03
1
(p02.27)*0.05 m3 4.290
RAZEM 4.290
30{KNR 2-31 :Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo piasko- |m
d.1./0407-05 wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa.
1
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.27 m 85.800
RAZEM 85.800
31/KNR 4-01  \Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1km gruntach [m3
d.1.;0108-01 kategorii I-1I
1
poz.8*0.15 m3 38.747
RAZEM 38.747
32|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1km m3
d.1.,0108-04 Krotnos¢ = 10
1
poz.31 m3 38.747
RAZEM 38.747
1.2 ELEMENT 1
33/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1./0290-02
2
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
34|KNR 2-33 | Torkretowanie powierzchni wklestych i wypukiych - beton C35/45 m3
d.1./0810-01
2ianalogia
20.6*0.15 m3 3.090
RAZEM 3.090
35/KNR 2-02 |Obsadzenie profilu zamknietego 60x60x3 mm m
d.1.11209-01
2lanalogia
3.5*2 m 7.000
RAZEM 7.000
36|KNR 2-33 |Zatarcie powierzchni betonu na gladko m2
d.1.10810-02
2
20.6 m2 20.600
RAZEM 20.600
37/KNR AT-33 |Impregnacja posadzek betonowych m?2
d.1.]0201-02
2
20.6 m2 20.600
RAZEM 20.600
1.3/ ELEMENT 2 ]
38/KNR 2-02 |Obsadzenie profilu zamknietego 40x40x3 mm m
d.1.11209-01
3lanalogia
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
39|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1./0290-02
3
0.45 t 0.450
RAZEM 0.450
40/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa gr. 5 cm z betonu C35/45 powierzchni ptaskich m?2
d.1.,0308-03
3




17-00 Gluszyca KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
4.96 m2 4.960
RAZEM 4.960
41/KNR 2-31  |Nawierzchnia betonowa z betonu C35/45 powierzchni ptaskich m?2
d.1.10308-04 Krotnosé = 35
3
4.96 m2 4.960
RAZEM 4.960
42/KNR 2-33  |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko ma2
d.1.,0810-02
3
4.96+11.98*0.4 m2 9.752
RAZEM 9.752
43/KNR AT-33 |Impregnacja posadzek betonowych m2
d.1./0201-02
3
4.96+11.98*0.4 m2 9.752
RAZEM 9.752
1.4/ ELEMENT 3
44/KNR 2-02 |Obsadzenie profilu zamknietego 60x60x3 mm m
d.1.,1209-01
4lanalogia
3.0+0.7*3 m 5.100
3 RAZEM 5.100
1.6|ELEMENT 4
45/KNR 2-02 | Obsadzenie profilu zamknietego 60x60x3 mm m
d.1./1209-01
5|analogia
3.22 m 3.220
RAZEM 3.220
46|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.:0290-02
5
1.69 t 1.690
RAZEM 1.690
47 KNR 2-33  |Torkretowanie powierzchni wklestych i wypuklych m3
d.1.10810-01
5|analogia
4.4 m3 4.400
RAZEM 4.400
48/KNR 2-33 | Zatarcie powierzchni betonu na gladko m?2
d.1./0810-02
5
5.44+0.66 m2 6.100
RAZEM 6.100
49 KNR AT-33 |Impregnacja posadzek betonowych m?2
d.1.10201-02
5
5.44+0.66 m2 6.100
RAZEM 6.100
1.6 [ELEMENT 5
50/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.:0290-02
6
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17-00 Giuszyca KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.03 t 0.030
RAZEM 0.030
51/KNR 2-33 | Torkretowanie powierzchni wklestych i wypuklych - beton C35/45 m3
d.1.10810-01
6 analogia
0.44*1.0 m3 0.440
RAZEM 0.440
52{KNR 2-33  |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.1./0810-02
6
0.44*2+1.00.4+2.30*1.0 m2 3.580
RAZEM 3.580
53/KNR AT-33 |Impregnacja posadzek betonowych m?2
d.1./0201-02
6
0.44*2+1.0*0.4+2.30*1.0 ma2 3.580
RAZEM 3.580
54 KNR 2-02 |Obsadzenie profilu zamknietego 40x40x3 mm m
d.1.:1209-01
6!analogia
2.136%2+1.0 m 5272
RAZEM 5.272
1.7 ELEMENT 6
55/KNR 2-02 |Obsadzenie profilu zamknietego 60x60x3 mm m
d.1.11209-01
7!analogia
1.42+0.89 m 2.310
RAZEM 2.310
1.8/ ELEMENT 7
56 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1./0290-02
8
1.2 t 1.200
RAZEM 1.200
57:KNR 2-33 | Torkretowanie powierzchni wklestych i wypukiych - m3
d.1.10810-01
8|analogia
28.632*0.7 m3 20.042
RAZEM 20.042
58/KNR 2-33 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1./0810-02
8
46.67 m2 46.670
RAZEM 46.670
59/KNR AT-33 |Impregnacja posadzek betonowych m?2
d.1.,0201-02
8
46.67 m2 46.670
RAZEM 46.670
60/KNR 2-02 |Obsadzenie ptaskownika 80x5mm m
d.1./1209-01
8|analogia
[2.50+7.7+1.75+9.4)*2 m 42.700
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17-00 Gtuszyca KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
RAZEM 42.700
1.9 ELEMENT 8
61/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.10290-02
9
0.8 t 0.800
RAZEM 0.800
62/KNR 2-33  [Torkretowanie powierzchni wklestych i wypukitych - m3
d.1./0810-01
9lanalogia
8.236 m3 8.236
RAZEM 8.236
63|KNR 2-33  |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.1./0810-02
9
23.53+[3.0+1.1*2]*0.3 ma2 25.090
RAZEM 25.090
64 KNR AT-33 |Impregnacja posadzek betonowych m?2
d.1.,0201-02
9
23.53+[3.0+1.1*2]*0.3 m2 25.090
RAZEM 25.090
65 KNR 2-02 |Obsadzenie profilu zamknietego 40x40x3 mm m
d.1.{1209-01
9 analogia
1.1%2 m 2.200
RAZEM 2.200
66/KNR 2-02 | Obsadzenie profilu zamknietego 100x100x3 mm m
d.1.11209-01
Slanalogia
3.0 m 3.000
RAZEM ‘ 3.000
-9-
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