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OPIS TECHNICZNY

L. PRZEDMIOT INWIESTYCJI

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja inwestycji.

Lomnica droga dojazdowa do gruntéw rolnych i budynkow mieszkalnych i gospodarczych dz. nr
1841120, obreb Lomnica, Gmina Gluszyca, powiat Walbrzych, woj. dolnoslgskie.

1.2. Inwestor

Gmina Gluszyca ul. grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca

1.3. Podstawa opracowania.

a) Zlecenie od Wykonawcy.

b) Wytyczne przekazane przez inwestora.

¢) Wizja lokalna w terenie.

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U.Nr 43, poz.430 z 1999 r)

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 204, poz.2086 z

2004 r. - tekst jedn.)

1.4. Klasa, funkcja, kategoria, nazwa drogi.

Kategoria przedmiotowej drogi to droga gminna, klasa drogi L (lokalna), kategoria ruchu KR1
1.5. Cel i zakres inwestycji.

Projektowane rozwigzania w zakresie remontu przeznaczone sg do zmniejszenia ucigzliwoéci
ruchu drogowego oraz poprawy bezpieczefistwa i komfortu przejazdu, poprzez poprawienie
wiasciwosci jezdnych , odwodnienia drogi, geometrii oraz zmniejszenia hatasu.

Cato$¢ zadania przebiega po istniejacej trasie i mieéci sie w granicach dziatek Inwestora.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Zagospodarowanie terenu w pasie opracowania

Istniejgca nawierzchnia gruntowa jest w ztym stanie technicznym. Wystepujg liczne nieréwnoéci
w nawierzchni asfaltowej spowodowane ztym odwodnieniem. warstwa nawierzchniowa
utozona jest na podbudowie z mieszanki kamienne;j.

W obrebie opracowania znajduje sie przepust na dziatce nr 109 zlokalizowany na potoku
(rowie).

2.2. WarunKki ruchu

Na odcinku remontowanej drogi odbywa sie niewielki ruch samochodéw z uwagi na stan
nawierzchni i ilo§¢ zamieszkalych oséb.

Docelowo droga ma stuzy¢ jako dojazd do gruntéw rolnych i kilku poses;i.

2.3. Uzbrojenie terenu

Na odcinku remontowanej drogi znajduja sie n/w sieci i urzadzenia:

- sie€ energii niskiego napiecia napowietrzna oraz doziemna

Na odcinku remontowanej drogi moga znajdowa¢ sie réwniez inne nie zinwentaryzowane sieci.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Rozwigzanie w planie

Projektowany remont pokrywa sie z istniejgcy trasa i szerokoscig nawierzchni.

Szerokos¢ jezdni bitumicznej ok. 3,30 m. Szeroko§¢ poboczy po 0,5-0,6 m do granic dziatek .
Przyjeto wjazdy wykonane w technologii bitumicznej do granicy dziatki.



3.2. Rozwigzanie wysoko$ciowe

Wysokos¢ projektowanej nawierzchni dostosowano do istniejgcej nawierzchni oraz

wjazdu. Generalnym zatozeniem jest mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcej podbudowy i
nawierzchni bitumicznej jako podioza pod konstrukeje . Nalezy ulozy¢ uzupelniajacg podbudowg
w najwigkszych "dziurach".

Spadek podtuzny drogi wykona¢ jednokierunkowo (spadek do drogi powiatowej) w celu
utatwienia odwodnienie drogi.

3.3 Projekt konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdow oraz wlgezenia do drogi powiatowej:

Wykona¢ naprawe nawierzchni a nastepnie po spryskaniu emulsjg kationowg wykonaé na catym
odcinku drogi warstwe $cieralng » AC 0/8 S gr. 5 cm..

Wilaczenie do drogi powiatowej z wyokragleniem promieniem 3,0 m

3.4 Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe podtuzne w kierunku drogi powiatowe;j.

3.5. Zakres robdt i kolejnos¢ realizacji
Planowany do wykonania zakres robdt przy remoncie drogi gminnej przewiduje wykonanie
nastepujacego zakresu prac:

1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.

2. korekta poboczy

3. uzupetnienie warstwy wigzacej (najwieksze ubytki) pod warstwe konstrukeji
4. Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym 0,5 Kg/m?

5. Wykonanie warstwy $cieralnej z AC0/8 S gr. 5 cm.

6. Uzupetnianie poboczy frezowing lub mieszankg kamienng 0-31,5mm

7.ustawienie znaku A7-ustgp pierwszenstwa przejazdu

8. Roboty wykonczeniowe oraz porzgdkowe

4. INFORMACJA BIOZ

4.1 Wskazania elementéw zagospodarowaniu terenu moggcych stwarzac zagrozenie

dla zdrowiu i zyciu ludzi.

W czasie prowadzenia rob6t podczas ruchu samochodowego moze nastgpic zagrozenie zdrowia
lub zZycia.

W czasie realizacji robét ziemnych, oraz warstwy konstrukeji jezdni nalezy zwréci¢ uwage na
doziemne elementy sieciowe w tym kable doziemne energii niskiego napiecia — roboty prowadzi¢
czg$ciowo recznie w celu odnalezienia i stwierdzenie faktycznego przebiegu kabla.

4.2 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot.

Podczas realizacji rob6t mogg wystapi¢ zagrozenia dla uzytkownikéw drogi i zatrudnionych
pracownikoéw zwigzane z wykonywaniem robot.

Istotne zagrozenia moga powstac przy prowadzeniu nastepujgcych prac:

- prace wykonywane przy odbywajgcym sie ruchu samochodowym.

- prace ziemne.

- przy roztadunku materiatéw budowlanych dostarczanych na plac budowy.



- przy robotach brukarskich.

- przy uktadaniu warstw bitumicznych.

W /w roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoécig przy zachowaniu

przepiséw BHP okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.
401.);

- Rozporzadzenie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. nr 118, p0z.1263),

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz .U. nr 80, poz.912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93).
Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajgcy ze

sprzetu budowlanego uzywanego do wykonywania robot.

4.3 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikow drogi i pracownikow
wykonujgcych roboty nalezy Zapewni¢:

- oznakowanie miejsca odcinka robot przez ustawienia i wtasciwe utrzymanie
oznakowania pionowego

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;

- stosowanie Srodkéw ochrony osobistej przez pracownikéw w trakcie wykonywania

robot wymagajacych ich uzywania;

5. UWAGI KONCOWE

> Nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng. Wytyczenie osi drogi nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie

> Po zakonczeniu robét Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw
geodezyjnych powykonawczych i przedtozenia ich inwestorowi .

» Wpykonac¢ organizacje ruchu i oznakowanie przewidziane w tej organizacji

> Do realizacji uzywaé materiatéw posiadajacych odpowiednie $wiadectwa jako$ci.

» Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw BHP

PROJEKTOWAL.: INZ. JAN RUDNICKI
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