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1. DANE OGOLNE
Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, istniejacej ul. Czestochowskie] (drogi gmin-

nej nr 117793), o nawierzchni ulepszonej- asfaltowej, potozonej w miescie a— 0 szerokosci
Jezdni od 3,0m do 5,0m i o dtugosci 0,32 km (Dziatki ewidencyjne nr: 392, 394! 1, 490/2- w
obrebie ewidencyjnym 0001 Gluszyca 1, w jedn. ewidencyjnej 022105 4, gm. o4, AYW. wat-
brzyski, wojew. dolnoslaskie). Celem niniejszej dokumentacji technicznej jest prigdﬁga ic za-

kresu robé6t, majacych za zadanie przywrécenie estetyki i usuniecie uszkodzen nawiefzﬂ% i
chodnikéw oraz kraweznikow- w istniejacej ulicy j/w. Podstawowym zatozeniem jest refflont u&
Czgstochowskiej, znajdujgcej si¢ w ztym stanie technicznym, w sposob najmniej wplywajacy i in-
gerujacy w srodowisko, gwarantujacy jednoczesnie jak najwigksza trwato$¢ wykonanych robot.
W/w remont w znaczgcym stopniu poprawi komfort dojazdu do pobliskich posesji oraz do sgsied-
nich ulic.

1.1.  Podstawa opracowania

Projekt budowlany remontu drogi j/w, opracowany zostal przez Biuro Ustug Techniczno-
Budowlanych w Watbrzychu, na podstawie umowy zawartej z Gming Gluszyca, oraz ustalen w
terenie (na gruncie) z przedstawicielami Gminy. Podstawe opracowania w zakresie rozwigzan
technicznych stanowig :
- Uzgodnienia, na podstawie ogledzin w terenie, dotyczgce remontowanej drogi-

z przedstawicielami stuzb technicznych Gminy Gluszyca.

- Pomiary inwentaryzacyjne i geodezyjne wykonane w terenie.
- Przygotowana wezesniej przez geodetéw mapa do celéw projektowych
- Obowigzujace przepisy i normy branzowe.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1409)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
I. W sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2012 poz. 365.),
Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1999 nr 43, poz. 430 z pozn. zm.),
Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232.),

1.2.  Zakres opracowania
Zakres prac obejmuje opracowanie projektu budowlanego remontu- na bazie istniejgcej drogi
gminnej (ulicy Czgstochowskiej). W ramach projektu wykonano :
- opis techniczny, wraz z typowaniem robdt
- projekt zagospodarowania terenu
- czgs¢ rysunkows: zagospodarowania terenu, rzutéw i przekroi konstrukcyjnych
- informacj¢ do planu BIOZ (w projekcie wykonawczym dla inwestora)
- czgs$¢ obliczeniowo-kosztorysowa ujeta w osobnym opracowaniu dla inwestora
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ujete w osobnym opracowaniu
dla inwestora



Foto 1. Widok na poczatku- od strony ul Grunwaldzkiej- w kierunku korica ul. Czgstochowskiej

1.3.  Wytyczne techniczne projektowania
Na podstawie uzgodnien w terenie, ustalono parametry techniczne do projektowanego remontu:
- rodzaj drogi- publiczna, istniejaca gminna droga (ulica miejska) o nawierzchni ulepszone;:

z asfaltobetonu (po przebudowie bez Zmian)

- zniszczenia korony drogi zaklasyfikowano jako I i II stopnia
- trwato$¢ nawierzchni z podbudows- 20 lat
- szybko$¢ projektowana- do 50 km/h
- predkos¢ na tukach, zjazdach - max. 10 km/h
- 10$n0$¢ jezdni - powyzej 100 kN (10 ton)
- dtugos¢ remontowanego odcinka drogi — 0,32 km
- powierzchnia jezdni- 1585 m2
- powierzchnia chodnikéw i zjazdow- 203 m2
- szeroko$¢ jezdni- od 3,00m do 5,0m
- dwukierunkowa droga jednopasmowa
- kategoria ruchu KR1
- spadki podtuzne i niwelete nalezy dostosowaé do stanu istniejacego (zachowad)
- uktad komunikacyjny- remontowana droga bedzie obslugiwana jak dotychczas za pomocg istnie-
jacych zjazdéw: na skrzyzowania z ul. Grunwaldzka i na ul. Dolng
- Zachowac istniejace tuki zjazdow.

1.4.  Stan prawny
Remontowany odcinek drogi, znajduje si¢ na calej dtugosci i szerokosci, na gruncie gminnym i jest
wlasnoscia Gminy Gluszyca. Trasa drogi nie narusza stanu prawnego oso6b trzecich. Roboty bedg
zrealizowane na drodze, w granicach ewidencyjnych dziatek- jak w punkcie 1.

1.5. Uzgodnienia
Parametry techniczne uzgodniono z Gming Gluszyca i w oparciu o normy polskie i europejskie.
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Foto 2. Widok w dét ulicy Czgstochowskiej, w potowie pierwszego odcinka, przed mostkiem

1.6.  Obszar Oddzialywania Obiektu

Obszar oddziatlywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach drogowych j/w, na ktérych zostata
zaprojektowany remont i po jej zakoficzeniu- nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejacego.
Zasigg bezposredniego obszaru oddzialywania projektowanej inwestycji, podczas prowadzenia
rob6t budowlanych okreslono w projekcie zagospodarowania terenu, w czesci rysunkowej projektu
1 na mapie do celéw projektowych. Jest on ograniczony do obszaru oznaczonego linig graficzng
»zakres opracowania”. Po zrealizowaniu remontu drogi, bedzie jeszcze mniejszy i pokrywal sie
bedzie bezposrednio z jej pasem drogowym, ograniczonym kraweznikami.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Lokalizacja projektowanej drogi i charakterystyka stanu istniejacego
Remontowana droga o nawierzchni z asfaltobetonu, jest typowa miejskg ulica, obshugujaca
przyleglte posesje i inne pobliskie drogi. Trasa przebudowy pokrywa sie¢ z istniejaca ulica
Czgstochowskg, o szerokosci nawierzchni od 3,0m do 5,0m. Ze wzgledu na bardzo dlugi okres
uzytkowania bez napraw, nawierzchnia asfaltowa- ulegla uszkodzeniom i miejscowym
odksztalceniom.

Prace budowlane, polegaé beda na wymianie starej nawierzchni asfaltowej na nows, wymianie
podbudowy z kruszyw, oraz wymianie starych, uszkodzonych kraweznikéw betonowych na nowe.
Wymieniona takze bedzie stara nawierzchnia chodnikéw, wykonana z réznych materiatéw, na
nowa- z betonowej kostki brukowej- na pierwszym odcinku drogi od ul. Grunwaldzkiej do mostku.
Na drugim odcinku za mostkiem, nalezy przebudowaé sama jezdnie i ulozyé dodatkowo
krawezniki. W miejscach istniejacych dojazdow do posesji, nalezy obnizyé chodniki (wykonaé
zjazdy).

Wskazane na mapie do celéw projektowych obiekty budowlane w pasie drogowym:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ energoelektryczna,



chociaz nie wyklucza si¢ w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzes podziemnych,
ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacii ucjach bran-
zowych. Dlatego mimo nie wykonywania robét zwigzanych z w/w instalacjami, ndl&fy, zachowaé
szczegoblng ostroznosé, aby ich nie uszkodzi¢ w przypadku, gdy powyzsze urzad#enia &i zbyt
plytko zaglebione. Do projektu wykonawczego zostanie dotaczony plik cyfrowy ty wg%%sys-
temie AutoCad z mapa do celéw projektowych, pozwalajacy wyswietlenie wszystkich %zeg@é&w
w skali 1:1 i wymiarowanie bezposrednio z rysunku. 06(, 4&

RN Lo i g e, S T B e :

Foto 3. Widok $cieku betonowego (do przebudowy) z praWej str(—)ny- p}zed mostkiem
2.2. Warunki gruntowo-wodne

Warunki wodne dla posadowienia drogi sa dobre, do glebokosci 1,5m nie stwierdzono

wystgpowania wod gruntowych.

Dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

- kategoria ruchu — KR1,

- warunki wodne podloza — dobre,

rodzaj podtoza gruntowego — grunty wysadzinowe,

grupa nosnosci podtoza — dla catosci zadania zaktada sie grupe — G3,

- gleboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

grunty w podtozu drogi sg spoiste, o zageszczeniu min. ID=0,80

2.3. Geometria drogi

Remont pokrywa si¢ w calosci z trasg istniejacej, zaznaczonej na mapie do celéw
projektowych- drogi (ul. Czestochowska). Postanowiono zachowaé istniejgcy profil, w granicach
drogowych dziatek gminnych j/w. Jezeli chodzi o spadki podtuzne, niweleta nie jest zréznicowana
(opada stopniowo od punktu poczatkowego do koricowego- przebudowy). Niweleta drogi przektada
si¢ bezposrednio na wysokos¢ drogi w jej najwyzszym i najnizszym punkcie. Réznica wysokosci
pomig¢dzy najwyzszym i najnizszym punktem drogi to 3,90 m (453,8 m npm. i449,9 m n.p.m.).
Srednie nachylenie profilu podtuznego drogi na catej dtugoscei, wynosi ok. 1,2%.



ﬁllicy, od strony mostku, w kiérunku poczatku.

Foto 4. Widok srodkowej czedei vremon‘tu
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Foto 5. Widok ulicy przed mostkiem




Foto 6. Widok z mostku na dlsza czesé lc

2.4. Przekroje konstrukcyjne
Na remontowanej drodze przewidziano jeden przekréj konstrukcyjny. Wszystkie warstwy kon-
strukcyjne nalezy zageszczaé do wsp. 1,0 (poza korytem gruntowym- do wsp. 0,95).
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla KR1 i G3 minimalna grubo$é wszystkich warstw na-
wierzchni wynosi 0,45 hz:
0,45x 0,80 =0,36 m = 36 cm , stad sumaryczna grubo§¢ warstw 50cm wystarczy.
Konstrukceja jezdni z betonu asfaltowego
Kategoria ruchu: KR1
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm,
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 4 cm,
- Podbudowa gérna — mieszanka kruszywa kamiennego, famanego 0/31,5 o uziarnieniu
cigglym, stabilizowanym mechanicznie - 20 cm,
- Podbudowa dolna — kliniec 5/31,5 o uziarnieniu cigglym, stabilizowanym mechamczme- 22 cm,
- Zawalowany do wsp. 0,95 profil koryta gruntowego drogi
oraz:
Konstrukej¢ chodnikéw (zjazdéw) na posesje:
Kategoria ruchu: KR1
- Warstwa $cieralna — betonowa kostka brukowa szara grub. 8cm - 8 cm,
Warstwa podsypkowa — podsypka piaskowa - 3 ¢m,
Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu cig-
ghym, stablhzowanym mechanicznie - 15 ¢cm,
Warstwa wzmacniajaca podtoze gruntowe — piasek lamany, sortowany 0/2 i 0/5 zwigzany cemen-
tem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1 - 10 cm,
Zawatowany do wsp. 0,95 profil koryta gruntowego drogi




Foto 6. Widok zza mostku na daiézq ciééé reniontﬁ-'widoézrly'bmk kraweznikéw

Jako obramowanie jezdni i chodnikéw nalezy zastosowa¢ krawezniki betonowe 15/30 cm wynie-
sione odpowiednio:

- na odcinkach normalnych — + 10 cm

- na odcinkach obnizonych (wjazdy, przejécia dla pieszych) — $wiatto + 2 cm

Zalecenia szczegbtowe:

- do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzystaé nowy kraweznik betonowy
15x30cm. Styki krawgznikéw wypelni¢ zaprawa mrozoodporng zachowujac normowe przerwy dy-
latacyjne,

- do ulozenia zaprojektowanych tukéw nalezy uzywaé wylacznie kraweznikéw tukowych 15x30cm
o odpowiednich promieniach tukéw. Nie dopuszcza si¢ wykonywania tukéw o promieniu mniej-
szym niz R=12m z odcinkéw kraweznikéw prostych,

2.5. Profil podituzny
Na drodze zachowac¢ nalezy istniejace spadki podtuzne.

2.6. Odwodnienie
Dla zapewnienia wiasciwego odwodnienia drogi, nalezy oczyscié¢ i udroznié istniejgce uliczne
studzienki kanalizacji deszczowej.

2.7. Roboty ziemne
Przewiduje si¢ wykonanie rob6t ziemnych przy wybraniu starej podbudowy drogi i chodnikéw oraz
przy bocznych zjazdach na posesje.

2.8. Kolizje z istniejacg infrastruktura

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementéw znajdujg sie istniejace sieci i urzadzenia

podziemne, w zwigzku z czym nalezy:

- W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczeg6lnosci roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ re¢cznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci,



- Istniejgce studnie na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, skrzynki uliczne nalezy @asowac’ do po
ziomu przebudowanej nawierzchni i wyregulowaé pokrywy, a w szczegoélnosci: '@0
- Nalezy przewidzie¢ regulacje pionowa wszystkich studni na kanalizacji sanitarnej )graf%wentu-

alng wymiang zwienczen i wlazéw zeliwnych. )
- O rozpoczeciu prac w obrebie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomié icﬁ’)@?s’ %;
I, 2D

- Ewentualne nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty trwale usungé z gruntu w porozumieniu z ich @
wlascicielami

2.9. Wplyw na §rodowisko a rozwigzania projektowe

Powyzsza inwestycja (na dziatkach drogowych j/w) nie nalezy do =zadan znaczaco
oddziatywujacych na $rodowisko. Nie przewiduje si¢ usuwania zadnej ro$linnosci z powierzchni
przebudowy.

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje si¢ naruszenia uzasadnio-
nych intereséw oséb trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowi-
skowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacje jak réwniez sporzadzenia raportu o oddziaty-
waniu na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzigé mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U.2010 nr 213 poz. 1397.)
Planowana inwestycja nie narusza gtéwnych elementéw $rodowiska, nie bedzie realizowana na ob-
szarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody
czy Buropejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasigg oddzialywania obejmuje najblizsze
sgsiedztwo prowadzonych robot, nie przekroczy granic Gminy Ghluszyca i znajduje si¢ w znacznej
odlegtosci od granic kraju, nie nastepuje zatem trans graniczne oddziatywanie na srodowisko a tym
samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia uzytko-
wania.

Teren inwestycji nie jest objety szkodami gérniczymi oraz nie jest zlokalizowany w obszarze
ochrony konserwatorskiej. Obszar oddziatywania projektowanego zamierzenia budowlanego nie
powoduje utrudnien w sposobie zagospodarowania sgsiednich nieruchomosci i nie wykracza poza
granice dziatek j/w. Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-

go.

2.10 INWENTARYZACJA I TYPOWANIE ROBOT NA DRODZE
(Projekt zagospodarowania terenu)

Hm_00-00 m -Poczatek remontowanej drogi— od styku z obramowaniem chodnika (obnizonego
zjazdu) na skwerku -przy zjezdzie do ul. Grunwaldzkiej. Styk nawierzchni asfaltowej nalezy
wyréwnacé ("dopasowaé") do chodnika.

Hm 00+00 m do Hm 03+20m

Trasa drogi od p. 00 do 166m (mostu) delikatnie opada, p6zniej od 178m do korica ulicy, delikatnie
si¢ podnosi. Widoczne uszkodzenia i spekania nawierzchni i wystepuja praktycznie na calej
nawierzchni asfaltowej, oraz uszkodzenia i nierdéwnosci w linii kraweznikéw z obu stron ulicy.
Uszkodzenia powstaty gtéwnie na skutek wczesniejszych modernizacji podziemnych instalacji i
doraznych napraw nawierzchni po ich przeprowadzeniu. Na w/w odcinkach znajdujg si¢ takze
chodniki z obu stron drogi (takze do remontu wraz z jezdnig). Krawezniki takze wymienié na nowe,
jak i nawierzchnig asfaltowg jezdni i nawierzchnie chodnikéw z nowej kostki betonowej. Wymienié
takze nalezy podtuzny $ciek betonowy, z prawej strony przed mostkiem. Na odcinku za mostkiem-
nie wykonywa¢ chodnikow.

Hm 01+66 m do Hm 01+78m

Dlugos¢ mostu objeta osobnym opracowaniem

Konstrukeje drogi od p. 00 do 320m nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem przekroju
konstrukcyjnego i opisem z p. 2.4. Stare krawezniki betonowe nalezy wymieni¢ na nowe betonowe
15/30. Zachowa¢ nalezy istniejaca niwelete. Nowe krawezniki zamontowaé na miejsce starych-
zniszczonych.

oczyscié¢ nalezy studzienki ulicznej kanalizacji deszczowej, rurociagi je taczace i podtgczenia w
ulicy. Wszystkie studnie, studzienki , wlazy do nich, ostony- nalezy wyregulowa¢ i dopasowaé do
lica nawierzchni ulicy.

%



Zjazdy gléwne- istniejg nastepujace zjazdy:
- na 00m- zjazd w strong¢ ul. Grunwaldzkiej
- zjazd konicowy na 320m- na ul. Dolng, skomunikowang bezposrednio z ul. Kolejo

Boczne zjazdy i dojScia na posesje- wykona¢ w chodnikach z betonowej kostlg wej (W

postaci obnizen) zgodnie z opisem w p.2.4. k> 0 2
Remont nawierzchni zakonczy¢ na 320 m (w osi drogi- liczac od p. 00) %b 0&/
4, U,
¢ 78

2.11. Uwagi ogdlne
Koryto drogi generalnie prowadzi¢ nalezy po istniejacej ulicy i obrysie krawgznikow. Szczegdtowy
wykaz prac przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji, znajduje si¢ w powyzszym opisie,
rysunkach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, oraz zalgczonym przedmiarze
robét.

Pozostale uwagi

Wszelkie materiaty wbudowywane i instalowane winny posiadaé atesty dopuszczajace do stosowa-

nia, znaki bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepisow pol-

skich. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Wszelkie odstgpstwa winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i

normami- zgodnie ze sztukg budowlana.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegdlnoscei roboty

ziemne beda prowadzone recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci,

Znajdujace si¢ na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z

prawem geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r.

Nalezy przestrzega¢ ,, Warunk6w wykonania robot budowlanych.”

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. —,, 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabyt-

kami”, (t.j z 2003 Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych

lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest

obowigzany:

- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych §rodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwlocznie zawiadomi¢ o tym whasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie
jest to mozliwe- wojta.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z roz-

porzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Zespol projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna

oraz byla wolna od wad i bledow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu

budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swoja korzys¢, a jedynie naktada obowigzek poin-

formowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.

W razie potrzeby Wykonawca sporzadzi "Projekt Docelowej Organizacji Ruchu™.
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