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- skorodowane i nieczynne~ dolne naciggi konstmkci/ Istniejgce rury ostonowe instal. gaz. i energet.
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murowana 5 "Swiatfo” mostu wynosi 27,19 m2
Podpora_
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PRZEKROJ POPRZECZNY MOSTU

ZWYMIAROWANO W MM

jezdnio drewniana

z bali gr. 50 mm
bolustrada
stalowa \ 3250 ; —
\ 3040 : -
\ bale poprzeczne gr. 80mm /
(1100 [/
! / /
= / +0,07
000 = 449,90 m npm . /
\
100 3
2_% 4 xJL PN 220
kantowka 100x100mm 4#’0 N Istniejqce Aury ostonowe instal. gaz. i energet.
0 §r. 350 mm i 100 mm -
Podpora 970———970 970-
murowana Wo\me i nieczynne Z/
~dolne naciqgi konstrukcji
! 3010 IPN 220
235 Ix 3060 cm4
NI Wx 278 em3
=288 ix 8,80 cm
Fundament
11 betonowy Lustro wody
T & s \I
o E— Dno brukowane— uszkodzone
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Piyta zelbetowa gr. 20 cm z betonu wodoszczeln

K{(rzyzowo zbrojona (gorq i dofem) stalq Zebrowan

\

ZWYMIAR

q BSt500S ¢20

PRZEKROJ POPRZECZNY MOSTU

OWANO W MM

w cafosci z profilu zamknigtego 50x50mm

ne W dolne] crgsci do polek (gomej i doinel) dwuteownika HEM 500
ego W8: €25/30, lezqca na ksztattownikach HEM 500

Odcinki pretéw zebrowanych 620 L=180mm (36 szt.), przyspawane pionowo

2t 0 wym. 4106 mm EOO mm-

P etne] szt na podporg

20 L=250 mm,wklepnych W Wywiercone ot;l;yw Heﬁdt@oﬁ? o

48 szt. (po 24 szt. na podpore)
przyspawaé do podtozonej blachy, spoing pachwinowg gr. 5 mm

= 4800 mm.
f Na podporze z przeciwne] strony, nalezy blache zamocowat do niej w analogiczny spostb, ale nizej o 69-70 mm (grubosé tozyska elastomerowego),
Ksztattowniki HEM 500 nalezy utozyé na fozyskach elastomerowych GUMBA 450x600x69 mm, po 1 szt. na stopkg (na dfugost 60cm wzdtuz stopki)

27 mm. W przypadku zastosowania fozyska o wigkszej grubosci, nalezy
wierzchu catq podpore, by uzupefnienie betonowe nad podporg
elastyczng (migdzy Srodnikami belek, w obrysie podpory), miato mozliwosé przesuwania sig wraz z konstrukcjg mostu na w/w fozysku,

;‘ \\ \od gbry, do pStek dwuteownikdw i powiqzane ze zbrojeniem plyty Zelbetowej
, \ ,
| ! \ 3906~
Hﬂpo 135 120 I —1200——— 200—]53 j
A 1300- -
I’ f_ 0 B H03 —— \<‘<~\~J\\\ 500~
| g 4 x HEM 500 L= 13150 mm
s LA ansze ] O F | oo s bty stane 1 20 mm . s355065, g v 50, 2
b Ve | — : ufozone na wierzchu podptr zelbet. mostu, mocowane za pomocq Srub M
' JL =200 —f0R | IR I—kOR I==k0s lub na dyble stalowe. Po 3 sruby na 1 strong stopki belki HEM, fqcznie 4x2x2x3=
Podpora mostu z betonu wodoszczelnego W8; C2 /30 R 894 ‘ 894 894 Na jednej z podpdr, w celu usztywnienia konstrukej, nalezy ksztattowniki HEM 500
zbrojona stalq zebrowanq BS500S 620 ‘ - OO\ ; 1200 1200 J na cafej dlugosci styku stopki z blachg: L= 600 mm x 2 szt x 4 belki

| T 9906— :

— R B e —

2050 ? Posadowienie blachy na sztywnym podparciu —0,40m , posadowienie blachy na przesuwnym podparciu ~0,47m (7 em nise))
\’ 2 65506 UWAGA! Zastosowat fozysko o wytrzymatosci min 2400 kN i przesuvie +/-
j \ ; | uwzgledni¢ nizsze osadzenie blachy na podporze. tozysko powinno przykryé z
| | |
é 2,65 \ I |
‘\’
; =130 f\\ |
1£2A \H“i Dno brukowcr;e\ kostkq nieforemng 16-20 na dfugosci nowjch podpdr
o \
| \
|| \
%ﬁy_gnienie poprzeczne konstrukcji mgstu od spodu, przez przyspawanie do pdtek HEM 500 \

Kqtownikéw 100x100 L=3096 mm (5 szt.). Rozmiecié réwnomiemie na dhugosci mostu.

Skrajne kqtowniki przy podporach Zelbetowych, odsung¢ na Jem w celu umozlivi
Po cztery spawy pachwinowe L=50 mm gr. 4mm na jeden HEM 500; 5x4x4=80

Kqtowniki podtrzymywa¢ bedq jednoczesnie istniejqcy przewdd energetyczny w rurze osfonowej . 100 mm

enia przyspawania z obu stron kqtownika

szt,

oraz zabezpiecza¢ od spodu rurg gazowq &. 250 mm w rurze osfonowej $r. 350 mm

GMINA Adres: Nr rysuniu
Inwestor GLUSZYCA e Cmass | 5 E
Remont ktadki pieszo jezdnej (mostu) | S
Nazwa zadanio na drodze nr 117793~ w ciqgu ulicy 1:50
Czestochowskiej w Gtuszycy
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' Plyta najozdowa gr. 20 cm z betonu €25/30 L=6,0m szer. 3,9m ze spadkiem 57 % |
' niwelujqca rénicg wysokosci migdzy jezniq ulicy a jezdniq mostu
' Wzmocniona siatkq zbrojeniowq zebrowanq &r. 10 mm w gormej i dolnej czgsci

PRZEKROJ PODLUZNY MOSTU
ZWYMIAROWANO W M

szczelina dylatacyja szer. 3 cm, Wypeiniona elastyczng masq bitumiczng

|

‘\

\
\
\

e

do wypetniania dylatacji

' Plyta najozdowa gr. 20 cm z betonu C25/30 L=6,0m szer. 3,9m ze spadkiem 57 % |
niwelujqca réznicg wysoko$ci miedzy jezniq ulicy a jezdniq mostu g
- Wzmocniona siatkq zbrojeniowq Zebrowanq §r. 10 mm w gdmej i dolnej czgsci

Oczka pretow 15x150m

szczeling dylatacyjna szer. 3 cm, wypefniona elastyczng masq bitumiczng

—

do wypetniania dylatacji
11950
| 13150 E
1650 13150 1650 1650 1650 1650 1650
Piyta 2elbetowa gr. 20 cm |z betonu wodoszczelnego LV&: €25/30, lezqca na ki
Balustrada

onana w catosci z profilu zamknigtego 50x50mm

——1650———

/Sfupki przys@uwane w dolnej czgsci dt} potek (gomej i dolnej)

dwuteownika HEM 500

?rzytowo zbrojona (gbrq i dofem) stalq Zebrowanq BSt500S 620

taftownikach HEM 500

podbudowa konstrukcyjna

z mieszanki famanej 0/31,5

gr. warstwy po zawafowaniu 0,5m- wsp. zag. 1,0

—_— ]

ufozone na wierzchu podpér zelbet. mostu, mocowane za pomocq Srub M20 L=250 mm, wklejanych w wywiercone otwory klejem do betonu
lub na dyble stalowe. Po 3 $ruby na 1 strong stopki belki HEM, fqcznie 4x2x2x3= 48 szt. (po 24 szt. na podporg)

Na jednej z podpdr, w celu usztywnienia konstrukcj, nalezy ksztattowniki HEM 500 przyspawaG do podfozonej blachy, spoinq pachwinowq gr. 5 mm
na cafej diugosci styku stopki z blachg: L= 600 mm x 2 szt x 4 belki = 4800 mm.

Na podporze z przeciwnej strony, nalezy blache zamocowaé do niej w analogiczny sposth, ale nizej o 69-70 mm (grubos¢ fozyska elastomerowego).
Ksztattowniki HEM 500 nalezy ufozy¢ na fozyskach elastomerowych GUMBA 450x600x69 mm, po 1 szt. na stopke (na dlugos¢ 60cm wzdtuz stopki)
Posadowienie blachy na sztywnym podparciu —0,40m , posadowienie blachy na przesuwnym podparciu —0,47m (7 em nizej)

UWAGA! Zastosowaé fozysko o wytrzymatosci min 2400 kN i przesuwie +/- 27 mm. W przypadku zastosowania fozyska o wigkszej grubosci, nalezy

|
Lozysko elastomerowe GUMBA z elementdw 450x600x69 mm (2400 Km

T T—6000——]
,,,,, S8 |
------- |
< o
F r P \M\ B e 3
) . . il I \ i ~ | Istniejgce rury ostonowe instal. gaz. i energet.
podbudowa konstrukcyjna z mieszanki fomanej 0/31,5 Podp ostu z betonu wodoszczelnego W8: %25/30 4 x_HEM 500 L= 13150 mm e 0 &. 350 mm i 100 mm -
gr. warstwy po zawafowaniu 0,5m- wsp. zag. 1,0 zbrojona stalq-zebrowanq BSt500S 20 \Usztywnienie poprzeczne konstrukcj mostu od spodu, przez przyspawanie do potek HEM 500 o "zmieszczone” pod jezdniq mostu
A kqtownikow 100x100 L=3096 mm (5 szt.). Rozmiescié réwnomiemie na dfugosci mostu :
= Skrajne kqtowniki przy podporach zelbetowych, odsunq¢ na 3cm w celu umozliwienia przyspawania z obu stron kqtownika e
Po cztery spawy pachwinowe L=50 mm gr. 4mm na jeden HEM 500;5x4x4=80 szt.
700—
Kqtowniki podtrzymywa¢ bedq jednoczesnie istniejqcy energetyczny w rurze osfonowej §r. 100 mm _
390D -2,69 az zabezpieczat od spodu rurg gazowq §r. m w rurze osfonowej &. 350 mm \} 2,65 L7 00+ 3830
e e / T
6£O 330 A"
| =,
2001 550 Dno brukowane kostkq nieforemng 16—-20 na diugosci nowych podpor 1650 \\
| Podpory mostu z betonu wodoszczelnego WB: €25/30 \\
4800 | 4 wawwww zbrojone stalq zebrowanq BSt500S $20 “\\_4:3@
g | 8 . 1 A\
1500 10150 1500
| 13160
Oparcie z blachy stalowej gr. 20 mm GAT. S355J2G3, pod HEM 500, 2 szt. o wym. 4106 mm x 600 mm- po jednej szt. na podpore

Utozyé na szerokosci podpory 600 mm i dfugosci 4106 mm (10 szt.)

W miejscach $rub mocujqcych blachg oparcia, wycigé od spodu gniazda,

do schowania koficow z nakrgtkami mocujgcymi blache

GMINA Adres: Nr rysunku
58-340 Giu
Inwestor GLUSZYCA U, Grunwaldzka 55 6
uwzgledni€ nizsze osadzenie blachy na podporze. toiysko powinno przykryé z wierzchu cafq podpore, by uzupefnienie betonowe nad podporg Remont ktadki pieszo jezdnej (mostu) |9
elastyczng (migdzy Srodnikami belek, w obrysie podpory), miato mozliwos¢ przesuwania sig wraz z konstrukcjg mostu na w/w fozysku. Nazwa zadania na drodze nr 117793— w ciqgu ulicy 1: 50
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' Plyta najozdowa gr. 20 cm z betonu €25/30 L=6,0m szer. 3,9m ze spadkiem 5,7 % |

; niwelujgca roznicg wysokosci migdzy jezniq ulicy a jezdniq mostu
- Wemacniona siatkq zbrojeniowq 2ebrowanq §r. 10 mm w gdmej i dolnej czgsci

SR S— 160

RZUT MOSTU OD GORY
ZWYMIAROWANO W OM

Podpora mostu z betonu wodoszczelnego W8: €25/30

zbrojona stalg Zebrowang BSt500S ¢20 =330 Lustrzane odbicie wymiarbw z lewej strony1

' Plyta najozdowa gr. 20 cm z betonu  €25/30 L=6,0m szer. 3,9m ze spadkiem 57 % |
| niwelujgca réznicg wysokosci miedzy jezniq ulicy a jezdniq mostu

i Wzmocniona siatkq zbrojeniowq zebrowanq $r. 10 mm w gdmej i dolnej czeSci
| Oczka pretéw 15x15xcm

o bd

o l skraj bruku dna Podpora mostu z betonu wodoszczelnego W8: C25/30
j@ zbrojona stalq zebrowanq BSt500S 920
=265
AT ME 5 Balustrada wykonana w cafosci z profiu zamknietego 50x50mm Kaiehk
150 | 1015 e
5,7%
_5.7% {‘Qéi
651 391 491 65 1315 .
Jezdnia mostu
Piyta zelbetowa gr. 20 cm z betonu wodoszczelnego W8: C25/30, lezqca na ksztattownikach HEM 500
krzyzowo zbrojona (gbrq i dotem) stalq zebrowang BSt500S #16
13,15m x 3,91m x 0,20 m
KOWGZNIK.... Balustrada wykonana w cafosci z profilu zamknigtego 50x50mm
130
123,50 3
skraj bruku dna

Lustrzane odbicie wymiardw z lewej strony \
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Nazwa zedania | na drodze nr 117793— w ciqgu ulicy 1:50
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ZBROJENIE PODPOR MOSTU

kqawnﬂ( 100x100 gr. 10 mm
L=3096 mm x 5 szt.

54 cm
8 em 10 ¢r
82cm
15 3=
o il
| R27
Bo
o B8 69 om HEM 500:L=13,15mx4szt.
377 cm Ix 161900 cm4
144 cm 144 om Wx 6180 cmJ
6 cm 6 cm ix 21,69 cm
6=270 kg/m
199 cm Rl
650cm
cm 6 c¢cm
T# om 1% om
L=12,78m (=12,65m
(12,78m+12,65) x 26 szt. zebrowana A lll &r. 20 mm (co 25 cm) = 661,18m x 2,47 kg/m = 1634kg
82cm

L=8,14m 108 szt. zebowana A lll §r. 20mm = 879,12m x 2,47kg/m = 2173kg

ZBROJENIE PEYTY JEZDNEJ MOSTU
384cm
L=3,84m 102 szt. zebowana A Il §r. 20mm = 391,68m x 2,47kg/m = 969%q
1309cm

L=13,09m 46 szt. zebowana A ll §r. 20mm = 602,14m x 2,47kg/m = 1488kg

50cm
14cm|:_50 dystanse co ok. 30cm w 9 rzedach
cm

L=1,14m 117 szt. zebowana A lll §r. 20mm =133,38m x 2,47kg/m = 330kg

CMINA Adres: Nr rysunku
58-340 Gtu
Inwestor GLUSZYCA ul, Grunwebdziia 55 8
Remont kfadki pieszo jezdnej (mostu) -
Nazwa zadania na drodze nr 117793 w ciqgu ulicy
Czegstochowskiej w Gluszycy
Data:
Tytut rysunku Zestawienie stali sierpied 2017
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