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1. Dane ogoélne

Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, istniejgcej ktadki pieszo-jezdnej na rzece By-
strzyca, w ciggu ul. Cze;stochowskie}j /rogi gminnej nr 117793), w miescie Gtuszyca (na dziatkach
ewidencyjnych nr: 26, 392, 490/2+W obrebie ewidencyjnym 0001 Gluszyca 1, w jedn. ewidencyj-
nej 022105_4, gm. Gluszyca, pow. watbrzyski, wojew. dolnoslaskie). Celem niniejszej dokumenta-
cji technicznej jest przedstawienie zakresu robét, majacych za zadanie przywrécenie pierwotnej
funkeji kladki pieszo jezdnej. Stan obiektu na chwile obecna, nie pozwala uzywaé go do przejazdu
pojazdéw samochodowych. Mostek nadaje sie wylacznie dla ruchu pieszego.

2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany remontu ktadki j/w, opracowany zostal przez Biuro Ushug Techniczno-
Budowlanych w Watbrzychu, na podstawie umowy zawartej z Gmina Gluszyca, oraz ustalen w
terenie (na gruncie) z przedstawicielami Gminy. Podstawe opracowania w zakresie rozwigzan
technicznych stanowig :

- obowigzujgce normy i przepisy

- literatura fachowa

- inwentaryzacja w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3. Zakres opracowania
Zakres prac obejmuje opracowanie projektu budowlanego remontu- na bazie istniejacej
ktadki. W ramach projektu wykonano :
- opis techniczny,
- plan sytuacyjny
- ¢z@$¢ rysunkowg: orientacji, usytuowania, rzutéw i przekroi konstrukcyjnych
- informacje do planu BIOZ (w projekcie wykonawczym dla inwestora)
- czg$¢ obliczeniowo-kosztorysowg ujetg w osobnym opracowaniu dla inwestora
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ujete w osobnym opracowaniu
dla inwestora

4.  Opis stanu istniejgcego

Istniejacy obiekt to ktadka pieszo jezdna nad rzeka Bystrzyca. Jest to obiekt jednoprzestowy,
wolnopodparty o konstrukcji belkowej. Gléwne belki mostu to cztery stalowe dwuteowniki o
wysokosci 22cm (IPN220), oparte bezposrednio na murowanych przyczélkach. Na obiekcie
umocowana jest drewniana jezdnia o szerokosci 304cm, zbudowana z podluznych bali grubosci
5cm, opartych na poprzecznych nosnych drewnianych balach gr. 8cm, wspartych z kolei na
podtuznych krawedziakach 10x10cm- wlozonych na gérnej powierzchni potek stalowych INP220.
Bezpieczenstwo ruchu na moscie zapewnione jest poprzez stalowa balustrade wysokosci ok. 110cm
po obu stronach jezdni. Szeroko$é catkowita obiektu wraz z balustradg i jej wzmocnieniami wynosi
325c¢m. Dhugos¢ catkowita obiektu (z betonowymi elementami wjazdu i zjazdu) wynosi 1328cm.
Odlegto$¢ miedzy podparciami belek stalowych (gérng czescig przyczotkéw) wynosi 1195cm
(rozpigtos¢ konstrukcji). Czas budowy w/w kladki szacuje si¢ na okres przed 1945r. W miedzycza-
sie przeszia ona kilka remont6w, polegajacych na wzmacnianiu murowanych przyczotkéw, konser-
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STAROSTWO POWIATOWE

Foto 1. Widok konstrukcji mostku przy podparciach- na kruszace sig cegly i skorodowane koricowki stalowych
dwuteownik6w.

wacji elementéw stalowych i wymianie drewnianych elementéw konstrukcji oraz naprawach
balustrady. Pierwotnie konstrukcja stalowa mostku byla od spodu naprezona za pomoca $ciggow
stalowych i $rub rzymskich, zmniejszajgcych jego ugiecie i jednoczesnie zwigkszajacych jego
nosnos¢. W chwili obecnej korozja, wydtuzenie i poluzowanie w/w wzmocnieri nie spetnia juz
swojej roli. W metryce mostu (bedacej w posiadaniu inwestora) nie ma okreslonej nosnosci obiektu.
Na dzien dzisiejszy powinien byé przeznaczony tylko dla ruchu pieszego. W jak najkr6tszym
czasie powinien by¢ poddany gruntownemu remontowi.

5. Podstawowe parametry istniejacego obiektu:

Konstrukcja nosna belkowa, wolnopodparta na belkach stalowych

Hlo$¢ przgset - 1

Rozpigtos¢ teoretyczna przgsta - 12,45m (miedzy osiami podpor)

Rozpigtos¢ w $wietle - 11,95 m (miedzy podporami)

Calkowita szeroko$¢ ustroju nosnego - 3,01 m (miedzy zewnetrzn. krawedziami potek skrajnych I)
Szerokos¢ ustroju nosnego, migdzy osiami skrajnych dzwigaréw - 2,91 m

Odlegtosci osiowe rozstawu dzwigaréw INP220 - 3 x 0,97 m

Szerokosé jezdni na obiekcie- 3,04m

Teoretyczne $wiatto mostku- 27,19 m2 (11,95 m szerokosci i 2,42 m wysokosci, z uwzglednieniem
poszerzefi fundamentéw pod przyczétkami)

Szerokos¢ lustra wody na dzieri sporzadzenia projektu- 2,40 m

Maksymalna gl¢bokosé wody pod mostem- 0,20 m

Wysoko$¢ muréw brzegowych poza ustrojem mostu- 1,50 m



Nosnos¢ mostku- nie jest okre$lona- brak danych (metryka mostu bedaca w p
okresla jego przeznaczenie wylacznie do ruchu pieszego).

6. Opis drogi na dojazdach do obiektu

Projektowany obiekt znajduje si¢ w ciggu drogi gminnej nr 117793 (ul. Czestochowskiej). Na
chwilg obecng szeroko$é jezdni mostku mozna zwigkszy¢ z 3,01m do wielkosci 3,90m (jest to
maksymalna szeroko$¢ dzialki drogowej nr 490/2 od strony wschodniej wjazdu na most). Ulica
Czgstochowska jest drogg przejezdng i komunikacyjnie powigzang z ul. Grunwaldzka, Dolng i
Kolejowa. Zamknigcie mostu na czas remontu, nie pozbawi mieszkaficow i innych uzytkownikow z
obu jego stron, komunikacji pieszej i kofowej z pozostaty czescia miasta, najwyzej ja utrudni.
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Foto 2. Widok obiektu od spodu- na jego ust6j nosny. Widoczne nieczynne, uszkodzone i zwisajace naciagi konstrukcji
nosne;j.

7. Obszar Oddzialywania

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci w obrysie remontowanego obiektu (na
fragmentach dziatek nr: 26, 292, 490/2 i po jego zakonczeniu- nie ulegnie zmianie w stosunku do
stanu istniejgcego).

8. Kolizje z istniejgcg infrastrukturg

W sgsiedztwie mostku (réwnolegle do jego dtugosci) przebiega kabel energetyczny niskiego napie-
cia w rurze ostonowej $r. 100 mm (podwieszonej za pomoca wspornikéw do $rodnika skrajnego
dwuteownika nosnego mostku- pod balustradg). Po tej samej stronie zamocowana jest takze instala-
cja gazowa w rurze ostonowej §r. 350mm. Rura z gazem nie jest powigzana konstrukcyjnie z mo-
stem- jest elementem samono$nym. Sgsiedztwo w/w instalacji wymaga zastosowania szczegolnej
ostroznosci podczas wykonywania rob6t remontowych.



9. Wplyw na $rodowisko a rozwigzania projektowe

Powyzsza inwestycja (na dziatkach ewidencyjnych j/w) nie nalezy do zadah znaczaco
oddziatywujacych na srodowisko. Nie przewiduje sie usuwania zadnej roslinnosci z powierzchni
remontu. Projektowany obiekt nie wytwarza zadnych zanieczyszczen. Przewidziane materiaty do
budowy sg neutralne dla $rodowiska. Na podstawie wyzej podanych informacji nalezy uznaé, ze
projektowany obiekt nie bedzie mie¢ niekorzystnego wplywu na $rodowisko. Teren budowy
zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakonczeniu remontu obiektu.

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen i uciazliwosci, oraz nie przewiduje si¢ naruszenia uzasadnio-
nych intereséw oséb trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o srodowi-
skowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacje, jak réwniez sporzadzenia raportu o oddziaty-
waniu na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie okreélenia rodzajow
przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2010 nr 213 poz. 1397.).
Planowana inwestycja nie narusza gléwnych elementéw srodowiska, nie bedzie realizowana na ob-
szarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, plazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody
czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasigg oddzialywania obejmuje najblizsze
sgsiedztwo prowadzonych robot, nie przekroczy granic Gminy Gluszyca i znajduje sie¢ w znacznej
odleglo$ci od granic kraju, nie nastgpuje zatem trans graniczne oddziatywanie na srodowisko a tym
samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia uzytko-
wania.

Teren inwestycji nie jest objety szkodami gérniczymi, oraz nie jest zlokalizowany w obszarze
ochrony konserwatorskie;j.

Obszar oddziatywania projektowanego zamierzenia budowlanego nie powoduje utrudnien w sposo-
bie zagospodarowania sgsiednich nieruchomosci i nie wykracza poza granice dzialek j/w. Inwesty-
cja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

10. Uzasadnienie przyjetych rozwigzan

Projekt remontu wymaga zastgpienia drewnianej jezdni- ptytg Zelbetowg gr. 20cm. Istniejace
skorodowane dzwigary stalowe INP220, nalezy wymienié na nowe, o wiekszym przekroju-
HEMS500, oraz nalezy zwigkszy¢ ich rozstaw osiowy z 97cm do 120cm. Murowane, uszkodzone
przyczolki nalezy rozebraé i w ich miejsce wykonaé nowe z zelbetonu. Wykonanie powyzszych
prac konstrukeyjnych pozwoli na przywrécenie ruchu kolowego na w/w obiekcie. Na skrajach
obiektu nalezy odtworzy¢ nowe balustrady, ze stalowych profili zamknietych. Wyeliminowanie z
konstrukcji dolnego naciggu, pozwoli takze na zwigkszenie "$wiatta" mostku z 27,19 m2 do 33,31
m2 i tym samym wysokosci z 2,42m do 2,92m- szeroko$¢ pozostanie bez zmian.

Zwigkszenie szerokosci jezdni z 3,04 m do 3,90 m (ograniczenie spowodowane szerokoscia dziatek
drogowych na wjazdach) nie zmieni klasyfikacji obiektu, z kladki pieszo jezdnej na most drogowy,
gdyz minimalna szeroko$¢ jezdni na takim moscie powinna wynosi¢ 4,30 m.

11. Rodzaje zastosowanych materialow

Elementy zelbetowe ptyty jezdnej i przyczétkéw (podpér) z betonu wodoszezelnego W8; C25/30,
zebrowanej stali zbrojeniowej klasy AIII BSt500S o $rednicy 20mm.

Dzwigary no$ne z ksztattownikéw HEM 500 ze stali konstrukcyjnej S235JR lub S355J2.

Dzwigary stalowe, dolne poprzeczne wzmocnienia i balustrady- nalezy zakonserwowaé przez
trzykrotne malowanie farbami poliuretanowymi do stali (np. SIKA).

Betonowe powierzchnie ptyty jezdnej i przyczotkow, nalezy dodatkowo zakonserwowaé, przez
dwukrotne malowanie farbami silikonowymi do betonéw.



12. Opis prac remontowych
Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych Wykonawca zobowiazany Jest do Wykonanla
inwentaryzacji istniejacego obiektu i poréwnania wynikow pomiardéw z informacjami zawartymi w
tym projekcie w celu potwierdzenia przyjetych zatozef projektowych. W szczegdlnoéci dotyczy to
rzednych wysokosciowych.

Jezdnia- ze wzgledu na korozj¢ biologiczng i zty stan techniczny, nalezy drewniang jezdnie z jej
konstrukcjg rozebra¢ i wymieni¢ na nowa- w postaci plyty zelbetowej, opartej na nowych
dzwigarach stalowych HEM 500.

Ustréj nosny- ze wzgledu na postgpujaca korozje stalowych elementéw belek gtéwnych INP220
oraz uszkodzefi dolnych naciggéw, nalezy rozebraé w/w dzwigary i zastgpi¢ je nowymi z
ksztaltownikéw HEM 500, przewyzszajacymi wielokrotnie pod wzgledem wskaznikow
wytrzymalosciowych- stare elementy.

Podpory (przyczéltki)- ze wzglgdu na korozje i kruszenie sie cegly, nalezy je rozebraé i wykonaé
jako nowe z zelbetonu.

Dylatacje- stare dylatacje szczelinowe nalezy zastapié nowymi, z masy trwalej plastycznie
Balustrady- nalezy wymieni¢ na nowe, spawane z profili zamknigtych 50x50mm

Dno- nalezy takze oczysci¢ i wyréwnaé z nanioséw pod obiektem- na dtugodci przyczotkow, ktdre
nastgpnie nalezy wybrukowaé¢ nieforemng kostka kamienna na zaprawie cementowej (nie jest
wskazane brukowanie gtadkimi i réwnymi elementami, ze wzgledu na mozliwo$é zwiekszenia
szybkosci przeplywu wody na réwnych i gtadkich powierzchniach).

Oznakowanie- ze wzgledu na mata szeroko$¢ jezdni na remontowanym mostku i w jego
sgsiedztwie, oraz fakt jednoczesnego ruchu pieszego i kolowego, oraz bezposredniego sasiedztwa
zamieszkatych posesji, nalezy zamontowaé znaki pionowe D-40 i D-52. Przed wjazdami na most z
obu stron, nalezy zamontowa¢ progi zwalniajace i ograniczy¢ predkosé pojazdéw do 20km/godz.
Skarpy- w ramach remontu mostu nie przewiduje si¢ dodatkowego umacniania skarp

13. Pozostale uwagi

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiadaé atesty (lub inne §wiadectwa) do-

puszczajgce do stosowania, znaki bezpieczeristwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z

wymogami przepiséw polskich. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym

projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa winny byé konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami i

normami- zgodnie ze sztukg budowlana.

W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegdlnoéci roboty

ziemne bedg prowadzone recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci,

Znajdujgce si¢ na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chronié przed zniszczeniem — zgodnie z

prawem geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r.

Nalezy przestrzega¢ ,, Warunkéw wykonania robot budowlanych.”

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. —,, 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabyt-

kami”, (t.j z 2003 Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych

lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest

obowigzany:

- wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczyé odkryty przedmiot

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie
jest to mozliwe- wdjta.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpo-

wiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-
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wigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do poﬁ%atlﬁﬁ{fawb@zpo rednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zespot projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spéjna
oraz byla wolna od wad i blgdow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu
budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swojg korzys¢, a jedynie nakltada obowiazek poin-
formowania o nich Projektanta celem ich usuniecia.

W razie potrzeby Wykonawca sporzadzi "Projekt Docelowej Organizaciji Ruchu".
PROJEKTOWALI:

mgr inz. Grzegorz Ejz_od
Uprawnienia budow!an _;-4.

ﬂ i kierowania robgiggatgdwlanymi
A '/{ bez ogranj < raest
f If / konstrtkoygeslidowtane].
/i ' NBGP.V-734#3/02/98, AU-F2/184/81
il " UANVI-F3/52/85



14. Informacja Do Planu Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia

TEMAT: Remont kfadki pieszo-jezdnej (mostu) na drodze nr 117793-
w ciggu ul. Czestochowskiej w Gtuszycy

ADRES: Dziatki ewidencyjne: nr 26, 392, 490/2- w obrebie ewidencyjnym
0001 Gtuszyca 1, w jedn. ewidencyjnej 022105_4, gm. Gtuszyca, pow. wal-
brzyski, wojew. dolnoslaskie
INWESTOR: Gmina Gluszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Ustug Techniczno-Budowlanych
58-304 Watbrzych ul. Spacerowa 35

Opracowat w miesigcu sierpniu 2017:



1. Inwestor - Gmina Gluszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Giuszyca

2. Podstawa opracowania
Ustawa Prawo budowlane wprowadzita obowiazek sporzadzania planu bezpieczenistwa i ochrony

zdrowia. Szczegdlowy zakres i forme planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia okreslit Minister
Infrastruktury w rozporzadzeniu z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz.U. NR 120,
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r].

Rozporzadzenie opracowane na podstawie upowaznienia zawartego w art, 21a rozdz. 3 ustawy
Prawo Budowlane uwzglednia wymogi dyrektyw Rady nr 89/391/EWG i nr 92/57."EWG. Zgodnie
z rozporzadzeniem, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzié¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie
przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemystowej.

Podstawg opracowania planu bioz dla inwestycji jak wyzej, bedzie niniejsze opracowanie i bedzie
zawiera¢ informacje dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Opracowanie bedzie czescia
projektu budowlanego.

3. Rodzaje robét budowlanych wymagajacych opracowania planu BIOZ
Nie kazda budowa wymaga sporzadzania planu bioz. Opracowuje sie go w przypadku, gdy w
trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z nastgpujacych rodzajéw robot
budowlanych:
1./ roboty , ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ,a w szczegdélnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci :
a/ wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1.5
m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu, $cian o glgbokos$ci wigkszej niz 3 m,
b/ roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m,
¢/ rozbiérki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
d/ roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
e/ montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
{/ roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw lub $miglowcow,
g/ prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukeji na podpory,
/ montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
i/ betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak, przyczotki, filary i
pylony,
J/ fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
k/ roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odleglosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:
- 3m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
- 5m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV. lecz 15 kV,
- 10m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,
- 15m dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV,
I/ roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
m/ roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
1/ roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,
2./ roboty, przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
a/ roboty prowadzone w temperaturze ponizej 10 °C,

b/ roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest,
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3./ roboty stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
a/ roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowe;j,
b/ roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych byly realizowane procesy technologiczne
Z uzyciem izotopow,
4./ roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych, w
tym;
a/ roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
15 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
b/ roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajanych przewodéw mniejszej niz
30 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,
¢/ budowa i remont ,
- linii kolejowych [roboty i podtorowe],
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z pro-
wadzeniem ruchu kolejowego
d/ wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,
5./ roboty stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw:
a/  roboty prowadzone z wody lub pod woda,
b/ montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych.
¢/ fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
d/  roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1
m.
6./ roboty prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach:
a/ roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
b/ roboty zwigzane z wykonywaniem przej$é rurociaggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi,
7./ roboty wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — roboty
przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk,
8./ roboty wykonywane w kesonach z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza — roboty przy
budowie i remoncie nabrzezy i przepraw mostowych,
9./ roboty wykonywane przy uzyciu materiatéw wybuchowych:
a/ roboty ziemne zwiazane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
b/ roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow,
10./ roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych powyzej
1 tony.
Plan bioz opracowuje si¢ rowniez bez wzgledu na rodzaj robot, jesli budowa bedzie trwaé
dluzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 20 pracownikéw
lub pracochtonnos¢ wykonywanych robot bedzie wynosila wiecej niz 500 osobodni,
Zgodnie z powyzszym dla przedmiotowego przedsi¢wzigcia koniecznym jest wykonanie
planu bioz z powodu wyst¢gpowania nast¢pujacych rodzajéw prac:
- budowa moze trwa¢é dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczeénie zatrudnionych
bedzie co najmniej 20 pracownikow.
- wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1.5 m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu, $cian o gtebokosci wiekszej niz 3 m,
- prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,

- montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
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- prace w odleglosci mniejszej niz 3m dla linii o napieciu znamionowym nie pfiék‘raaiéj geym 1-kV,
- prace w bezposrednim sasiedztwie instalacji gazowej

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos§é realizacji poszezegélnych
obiektéow

- prace pomiarowe- geodezyjne
- prace rozbiérkowe
- prace montazowe
- prace zbrojarskie
- prace ciesielskie
- prace zbrojarskie
- prace spawalnicze
- prace malarskie
- prace drogowe
- kontrola i odbiér rob6t

S. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- istniejgca droga gminna oraz kladka pieszo-jezdna (most)

6. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi
- Instalacja elektryczna w rurze plaszczowej i gazowa w rurze ochronnej

7. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, oraz
ogolne warunki ich eliminacji

Prace ziemne, rozbiorkowe, ciesielskie, zbrojarskie, spawalnicze i betoniarskie i montazowe.
Mozliwos¢ zasypania ziemis, przygniecenia demontowanymi elementami, upadkéw z matych
wysokosei, porazenia pradem, poparzenia podczas spawania, wejécia w strefe pracy maszyn,
skaleczen itp.
Warunki eliminacji:
- wygrodzenie i umieszczanie napisdw ostrzegawczych w miejscach niebezpiecznych w czasie prac
i przerw w trakcie ich wykonywania
- zachowanie szczegdlnej ostroznosci podczas prac i poruszania sie podczas pracy maszyn

-uzywanie $rodkéw ochrony osobistej i przestrzeganie przepiséw BHP

8. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych
Do wykonywania prac szczegOlnie niebezpiecznych musza by¢ dopuszczeni pracownicy |,
ktérzy oprécz wymogéw okreslonych przepisami BHP bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy , z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie . Przed
przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe i zapoznaé
pracownikéw z ryzykiem.
Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktazu, ustali imienny podzial pracy, a
takze ustali kolejno$¢ wykonywania zadan oraz zapewni sprawdzenie znajomosci wymagan BHP
przy poszczegllnych czynno$ciach. Bezposredni nadzoér nad pracami prowadzié beda odpowiednio
przeszkoleni mistrzowie.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnio-
nych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
* szkolenie wstepne,
 szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
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Szkolenia wstgpne ogélne (,,instruktaz 0gblny”) przechodzg wszyscy nowo zatfﬁdﬁiéni__pfaé.ngﬁcy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w
danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na
piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dhuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operator6w zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

*  wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

*  postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

*  udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakoficzeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad
bhp.

Bezpodredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw.,

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacemu z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybksg
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Do s$rodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwu wynikajacemu z wykonania robét
budowlanych powyzszej inwestycji zaliczy¢ nalezy ;

- ubrania robocze i odpowiednie narzedzia

- barierki i wygrodzenia stref pracy
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- o$wietlenie podczas prac wieczorami

- srodki ochrony indywidualne;j,

Do $rodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwu w  strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie zaliczy¢ nalezy ;

- zabezpieczenie nadzoru,

- okreslenie prac wymagajacych polecenia pisemnego,

- wytypowanie prac wymagajgcych minimum 2 ludzi,

- pouczenie pracownikéw o sposobie ewakuacji,

- szkolenie stanowiskowe,

- imienny podziat pracy,

- koordynacje prac réznych wykonawcow pracujgcych jednoczesnie w tym samym rejonie,

- ustalenie kolejnosci wykonywania zadan

- sprawdzenie znajomosci przepisow BHP przy pracach szczegélnie niebezpiecznych z uwzgled-
nieniem konkretnie wystepujacych zagrozen.

10. Zakres opracowania projektu bioz
Zgodnie z prawem budowlanym opracowanie planu ,,bioz” jest obowigzkiem kierownika

budowy ,w ktérego kompetencjach lezy miedzy innymi koordynacja realizacji zadan
zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczefistwa pracy i stuzgcych ochronie zdrowia pracownikéw
budowy. Plan ten ma poméc kierownikowi budowy w prowadzeniu rob6t budowlanych zgodnie z
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, w projektowaniu stanowisk pracy i lepszej organizacii
robot, w przewidywaniu i eliminowaniu zagrozen, a takze zawiera¢ zalozenia techniczne,
organizacyjne i czasowe planowanych rob6t budowlanych oraz ich okreslonych etapow.

Przy opracowywaniu planu bioz, przed rozpoczeciem budowy moga by¢ niedostepne wszystkie
informacje zwigzane z danym przedsiewzigciem, np, nie znani wszyscy wykonawcy realizujacy
dane prace budowlane. Dlatego plan bioz bedzie w praktyce weryfikowany w miare naplywu
dokumentacji i informacji o podwykonawcach. Z tego wzgledu kierownik budowy jest
zobowigzany do wprowadzania w planie niezbednych zmian dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Wprowadzane zmiany powinny by¢ opatrzone adnotacja kierownika budowy o
przyczynach ich wprowadzenia.

11. Wytyczne do realizacji planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres planu winien obejmowa¢:
e strong tytulowa,
o czg$¢ opisowa.
® c¢zgs$¢ rysunkowy ,sporzadzong na kopii projektu zagospodarowania dzialki i terenu , jezeli
jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy — Prawo Budowlane
11.1 Strona tytutowa

Strona tytutowa winna zawieraé ;
a/ nazwe i adres obiektu budowlanego
b/ imi¢ i nazwisko lub nazwe inwestora oraz adres
¢/ imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy , sporzadzajacego plan bioz , a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzony jest przez inng osobe , réwniez imie i nazwisko oraz adres tej
osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.
11.2 Czgs¢ opisowa

Czes¢ opisowa winna zawieraé ;
a/ zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow ,
b/ wykaz istniejacych obiektéw podlegajacych adaptacii i rozbidree ,
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¢/ wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktéré ‘moga stwarza
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi , -
d/ informacje dotyczace przewidywanych zagrozefi wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych , okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen i czas ich wystepowania ,
e/ informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét , stosownie do
rodzaju zagrozenia ,
f/ informacje¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych , w tym;

- okrelenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia ,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej , za-

bezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wy-
znaczone w tym celu osoby
g/ okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw , wyrobéw , substancii
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy ,
W/ wskazanie s$rodkéw  technicznych i  organizacyjnych ,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w  strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje , umozliwiajgca szybka i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru ,
awarii 1 innych zagrozen,
I/ wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezb¢dnych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
11.3 Cz¢s¢ rysunkowa

Czgs¢ rysunkows nalezy opracowaé na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu i winna
zawiera¢ dane umozliwiajace latwe odczytanie czeéci opisowej , a w szczegdlnosci ;

a/ czytelng legende ,

b/ oznaczenie czynnikow mogacych stwarzaé zagrozenie,

¢/ rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw ,
punktami czerpalnymi , zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi,

d/ rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego / tym plywajacego , jezeli uzasadnione jest rodzajem
robot/, niezbgdnego przy prowadzeniu robét budowlanych,

e/ rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych , wynikajgcych z przepiséw odrebnych , takich jak strefy magazynowania i
skladowania materialow , substancji oraz preparatéw niebezpiecznych , strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego,

f/ rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej , takich jak wezly produkcji betonu
cementowego i asfaltowego , prefabrykatow,

g/ przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych , transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu,

h/ lokalizacjg pomieszczen higieniczno- sanitarnych.

12. Wykaz wybranych przepiséw

1.

Kodeks pracy [ tekst ujednolicony — Dz. U. Z 1998r. Nr 21 , poz.94 z p6zn. zmianami],

2. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r o badaniach i certyfikacji [ Dz. U. Nr 55 ,poz. 250 z p6zn.

I

zmianami],

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci [ Dz. U. Nr 166, poz.1360]

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrzeénia 1997r w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy [ Dz. U. Nr 109, poz.704],

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 lipca 2002r w sprawie wykazu choréb zawodo-
wych , szczegotowych zasad postgpowania w sprawach zgtaszania podejrzenia , rozpozna-
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nia i stwierdzenia choréb zawodowych oraz podmiotéw wiasciwych w tych sprawach [ Dz.
U.Nr 132, poz.1115 ],

6. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 kwietnia 1996r w sprawie wykazu prac szcze-
golnie ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet [ Dz.U. Nr114, poz. 545 ze zm.],

7. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 grudnia 1990r w sprawie wykazu prac zabronio-
nych mlodocianym [ Dz. U. Nr 85, p0z.500 z p6z. zm.],

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997, w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy [ Dz.U. Nr 128,poz.844 ze zm. z 2002,
nr91, poz.811],

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szcze-
gotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy [ Dz.U. Nr
62,p0z.285 ],

10.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002 r sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezefi czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $ro-
dowisku pracy [ Dz. U Nr 217,poz.1833],

11.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 9 lipca 1996r. w sprawie ba-
dan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy [ Dz. U. Nr 86,
poz.394,ze zm .z 2003 r, Nr 21 ,poz.180],

12.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opicki Spolecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikow , zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Ko-
deksie Pracy [ Dz.U. Nr 69, poz.332 z pézn. zm ],

13.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 11 wrzesnia 1996r. w sprawie
czynnik6w rakotwérczych w Srodowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracow-
nikéw zawodowo narazonych na te czynniki [ Dz.UNr121, poz. 571 ze zm. Z 20031,Nr 36,
poz.314],

14.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10marca 2000r., w sprawie trybu certyfikacji
wyrobow [ Dz. U Nr 17, poz.219],

15.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [ tekst jednolity Dz. U z 2006r. Nr 156,
poz.1118 z pézn. zm.],

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu ro-
dzajow rob6t budowlanych , stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi [ Dz
.Unr 120 poz.1126 z dnial0 lipca 2003t ].

OPRACOWAL.:
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Grzegorz Bzodek Walbrzych 05.08.2017
(imieg i nazwisko) )
NBGP.V-7342/3/92/98 DOS/B0O/1427/01

(nr uprawnien i nr czionkowski izby zawodowej)

Jozef Nowak
KB UA.VI-f/3/153/87 DOS/BO/0217/09

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243 z
2010r. poz. 1623 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

" Remont kfadki pieszo-jezdnej (mostu) na drodze nr 117793-
w ciggu ul. Czestochowskiej w Gtuszycy"

sporzgdzony w dniu: 05.08.2017, wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami j/w i zasadami
wiedzy techniczne;j.

dla: Gminy Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca

N A mgr in. Grzegorz Bzogek
Bt 7;,5 Uprawnienia budowl g#klowania
55 . i kierowania robgfaigdowlanymi
"Zr‘/ 2 ‘ bez og g 0SCi
Ly konstrukcyis® nej.
= NBGP.V-734# O"/“8 AU F9'181/81
k UANVI-F 36
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