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1. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie dotyczy remontu istniejgcej ul. Przemys% (drogi gminnej
nr 117812), o nawierzchni ulepszonej z kostki granitowej, potozonej w mlescm,,Gf&' a— 0 sze-
rokoscei jezdni ok. 4,0 m i o dtugo$ci 0,35 km (Dzialka ewidencyjna nr 449, w obre% evﬁ yJ-
nym 0001 Gluszyca 1, w jedn. ewidencyjnej 022105 4, gm. Gluszyca, pow. waibrzys]{i%gq%
dolnoslgskie). Celem niniejszej dokumentacji technicznej jest przedstawienie zakresu robot, majg-
cych za zadanie przywrdcenie estetyki i usuniecie uszkodzen nawierzchni oraz kraweznikow w ist-
niejgcej ulicy j/w. Podstawowym zatozeniem jest remont ul. Przemystowej, znajdujacej si¢ w ztym
stanie technicznym, w spos6b najmniej wplywajacy i ingerujacy w srodowisko, gwarantujgcy jed-
noczesnie jak najwickszg trwato$¢ wykonanych rob6t. W/w remont w znaczacym stopniu poprawi

komfort dojazdu do pobliskich posesji oraz do sgsiednich ulic.

1.1.  Podstawa opracowania

Projekt budowlany remontu drogi j/w, opracowany zostat przez Biuro Ustug Techniczno-
Budowlanych w Watbrzychu, na podstawie umowy zawartej z Gming Gluszyca, oraz ustalen w
terenie (na gruncie) z przedstawicielami Gminy. Podstawe opracowania w zakresie rozwigzan
technicznych stanowig :
- Uzgodnienia, na podstawie ogledzin w terenie, dotyczace remontu drogi-

z przedstawicielami stuzb technicznych Gminy Gluszyca.

- Pomiary inwentaryzacyjne i geodezyjne wykonane w terenie.
- Przygotowana wczesniej przez geodetow mapa do celéw projektowych
- Obowigzujgce przepisy i normy branzowe.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1409)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462.),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2012 poz. 365.),
Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1999 nr 43, poz. 430 z pozn. zm.),
Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232.),

1.2.  Zakres opracowania
Zakres prac obejmuje opracowanie projektu budowlanego remontu- na bazie istniejacej drogi

gminnej (ulicy Przemystowej). W ramach projektu wykonano :



- opis techniczny, wraz z typowaniem rob6t

- projekt zagospodarowania terenu %0
- ¢zg$¢ rysunkows: zagospodarowania terenu, rzutéw i przekroi konstrukcyjnych b ‘y/}a
. : “
- informacje do planu BIOZ %@e %/,
- czg$¢ obliczeniowo-kosztorysowa ujeta w osobnym opracowaniu i (& 2 0;2)
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ujete w osobnym opracowaniu

Foto 1. Widok na poczatek remontu- od skrzyzowania z ul. Gérna.
1.3.  Wytyczne techniczne projektowania
Na podstawie uzgodnien w terenie, ustalono parametry techniczne do projektowanego remontu:
- rodzaj drogi- publiczna, istniejagca gminna droga (ulica miejska) o nawierzchni ulepszonej
z kostki granitowej (po przebudowie bez zmian)
- zniszczenia korony drogi zaklasyfikowano jako 1i1I stopnia
- trwatos¢ nawierzchni z podbudowg- 20 lat
- szybkos¢ projektowana- do 50 km/h



- predkos¢ na tukach, zjazdach - max. 10 km/h d‘z)f,fa

- n0$no$¢ jezdni - powyzej 100 kN (10 ton) b [:}&0
- dtugos¢ remontowanego odcinka drogi — 0,35 km %\h 0%
e
- szeroko$¢ jezdni- ok. 4,0m (mig¢dzy kraweznikami betonowymi) J'C‘éo ’7,0[3)

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny (przekréj daszkowy)- 1-2% w strone kraweznikow

- dwukierunkowa droga jednopasmowa

- kategoria ruchu KR1

- spadki podtuzne i niwelet¢ nalezy dostosowaé do stanu istniejacego (zachowac)

- uktad komunikacyjny- remontowana droga bedzie obstugiwana jak dotychczas za pomoca istnie-
jacych zjazdéw: poczatkowy zjazd na skrzyzowanie z ul. Gérng i koficowy zjazd na skrzyzowanie
z ul. Niecala.

- Zachowa¢ istniejace tuki zjazdow.

1.4. Stan prawny
Remontowany odcinek drogi, znajduje si¢ na calej dlugosci i szerokosci, na gruncie gminnym i jest
whasnoscig Gminy Gluszyca. Trasa drogi nie narusza stanu prawnego osob trzecich. Roboty beda

zrealizowane na remontowanej ulicy, w granicach ewidencyjnych dziatki nr 449 j/w.

1.5. Uzgodnienia
Parametry techniczne do remontu uzgodniono z Gming Gluszyca i w oparciu o normy polskie i

europejskie.

1.6.  Obszar Oddzialywania Obiektu

Obszar oddziatywania obiektu mieéci sie w calosci na dzialce nr 449, na ktorej zostal
zaprojektowany remont i po jego zakonczeniu- nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu
istniejgcego. Zasigg bezposredniego obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji, podczas
prowadzenia rob6t budowlanych okreslono w projekcie zagospodarowania terenu, w czesci
rysunkowej projektu i na mapie do celow projektowych. Jest on ograniczony do obszaru
oznaczonego linig graficzng ,,zakres opracowania”. Po zrealizowaniu remontu drogi, bedzie jeszcze

mniejszy i pokrywat si¢ bedzie bezposrednio z jej pasem drogowym ograniczonym kraweznikami

2.  OPIS TECHNICZNY

2.1. Lokalizacja projektowanej drogi i charakterystyka stanu istniejacego
Remontowana droga o nawierzchni z kostki granitowej, jest typowa miejska ulica, obshugujaca
przylegle posesje i inne pobliskie drogi. Trasa remontu pokrywa si¢ doktadnie z istniejaca ulica
Przemystows, o szerokosci nawierzchni ok. 4,0 m. Ze wzgledu na bardzo dtugi okres uzytkowania

bez napraw, nawierzchnia brukowa ulegta wykoleinowaniom i miejscowym odksztalceniom. Ze
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remontowany. Remont obejmie dalszy odcinek od skrzyzowania z ul. Gérng do ul tej.

wzgledu na dobry stan nawierzchni, na odcinku miedzy ulicami Wiokniarzy i %;; bedzie on
Prace budowlane, polega¢ begda na przetozeniu istniejgcej brukowej kostld&{?ﬁrgn@wej Z
ewentualnym uzupelieniem ubytkéw nowa kostkg, wymianie podbudowy z kru@xwg%z
wymianie kraweznikow betonowych na nowe. W granicach dziatki drogowej, zostanq takzé)
wyremontowane istniejgce zjazdy, na przylegle posesije.

Wskazane na mapie do celéw projektowych obiekty budowlane w pasie drogowym:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ energoelektryczna,

chociaz nie wyklucza si¢ w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych,
ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach bran-
zowych. Dlatego mimo nie wykonywania rob6t, zwigzanych z w/w instalacjami, nalezy zachowaé
szczegllng ostroznosé, aby ich nie uszkodzi¢ w przypadku, gdy powyzsze urzgdzenia bedg zbyt
ptytko zaglebione. Do projektu wykonawczego zostanie dotgczony plik cyfrowy typu dwg. w sys-
temie AutoCad z mapg do celéw projektowych, pozwalajacy wyéwietlenie wszystkich szczegolow

w skali 1:1 i wymiarowanie bezposrednio z rysunku.

2.2. Warunki gruntowo-wodne
Warunki wodne dla posadowienia drogi sg dobre, do glebokosci 1,5m nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych.
Dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

kategoria ruchu — KR1,

warunki wodne podloza — dobre,

rodzaj podloza gruntowego — grunty wysadzinowe,

grupa nosnosci podtoza — dla catosci zadania zaktada si¢ grupe — G3,

glebokos¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

grunty w podtozu drogi sg spoiste, o zageszczeniu min. ID=0,80

2.3. Geometria drogi

Remont w cato$ci pokrywa si¢ z trasg istniejgcej, zaznaczonej na mapie do celow
projektowych- drogi (ul. Przemystowa). Postanowiono zachowa¢ istniejacy profil, w granicach
drogowej dzialki gminnej nr 449. Jezeli chodzi o spadki podituzne, niweleta jest zréznicowana.
Niweleta drogi przekltada si¢ bezposrednio na wysoko$é drogi w jej najwyzszym i najnizszym
punkcie. Réznica wysokosci pomiedzy najwyzszym i najnizszym punktem drogi to 16,81 m
(463,28 m np.m. i 446,47 m n.p.m.). Srednie nachylenie profilu podtuznego drogi na calej
dlugosci, wynosi ok. 4,2%.



Foto 2. Widok na zjazd na boczng drogg szutrowa, migdzy 99m a 107m (na dz. nr 820/13)

2.4. Przekroje konstrukcyjne

Na remontowanej drodze przewidziano jeden przekr6j konstrukcyjny, ze spadkiem dwustronnym

nawierzchni, wielkosci od 1 do 2%- w kierunku kraweznikéw. Wszystkie warstwy konstrukcyjne

nalezy zaggszcza¢ do wsp. 1,0 (poza korytem gruntowym- do wsp. 0,95).

Konstrukcja jezdni:

Kategoria ruchu: KR1

- Warstwa $cieralna — granitowa kostka szara 8/11 - z rozbiérki - 10 em,

- Warstwa podsypkowa — podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 5 cm,

- Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu cig-
glym, stabilizowanym mechanicznie - 20 c¢m,

- Warstwa wzmacniajaca podloze gruntowe — kruszywo tamane sortowane 0/5 zwigzane cemen-
tem C3/4 wg PN-EN 14227-1 - 15 cm,

- Zawatowany do wsp. 0,95 profil koryta gruntowego drogi

(w przypadku réznych wymiaréw kostki granitowej, regulowa¢ warstwa podsypki cementowo-

piaskowej)




l/
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla KR1 i G3 minimalna grubo$¢ wszyst arstw na-

wierzchni wynosi 0,45 hz: b J’}&
0,45x 0,80 = 0,36 m =36 cm, stad sumaryczna grubo$¢ warstw 50cm wystarczy. 1{»% o ’oﬁp
Q} @/,,0
% Wy

Foto.3 Widok na skrzyzowanie z ul Niecata

oraz:

Konstrukcj¢ bocznych zjazdéw na posesje:

Kategoria ruchu: KR1

- Warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa szara grub. 8cm - 8 cm,

Warstwa podsypkowa — podsypka piaskowa - 3 em,

Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu cia-
glym, stabilizowanym mechanicznie - 15 cm,

Warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe — piasek tamany, sortowany 0/2 i 0/5 zwiazany cemen-
tem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1 - 10 cm,

Zawatowany do wsp. 0,95 profil koryta gruntowego drogi

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowaé krawezniki betonowe 15/30 cm wyniesione odpo-
wiednio:
- na odcinkach normalnych — + 10 cm



- na odcinkach obnizonych (wjazdy, przejscia dla pieszych) — $wiatlo +2 cm d},
Zalecenia szczegbtowe:

- do ulozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzystaé nowy kraweznik betp
15x30cm. Styki kraweznikéw wypetni¢ zaprawa mrozoodporng zachowujac normow

latacyjne, 7}]
- do ulozenia zaprojektowanych tukéw nalezy uzywaé wytacznie kraweznikéw ukowych 15x90cnf2’
o0 odpowiednich promieniach tukéw. Nie dopuszcza si¢ wykonywania lukéw o promieniu mniej-

szym niz R=12m z odcink6w kraweznikéw prostych,

2.5. Profil podluzny

Na drodze zachowaé nalezy istniejgce spadki podtuzne.

2.6. Odwodnienie
Dla zapewnienia whaciwego odwodnienia drogi, zaprojektowano spadek dwustronny poprzeczny
wynoszacy 1-2% dla catej konstrukcji nawierzchni.

2.7. Roboty ziemne
Przewiduje si¢ wykonanie rob6t ziemnych przy wybraniu starej podbudowy drogi oraz przy bocz-

nych zjazdach na posesje.

2.8. Kolizje z istniejgcg infrastrukturs

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementéw znajdujg sie istniejace sieci i urzadzenia

podziemne, w zwigzku z czym nalezy:

- W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczeg6lnosci roboty
ziemne nalezy prowadzié recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci,

- Istniejace studnie na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, skrzynki uliczne - nalezy dopasowaé do
poziomu remontowanej nawierzchni i wyregulowaé pokrywy, a w szczegdlnosci:

- Nalezy przewidzie¢ regulacje pionowg wszystkich studni na kanalizacji sanitarnej wraz z ewentu-
alng wymiang zwienczen i wlazéw zeliwnych.

- O rozpoczeciu prac w obrebie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomié ich whascicie-
i,

- Ewentualne nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty trwale usunaé z gruntu w porozumieniu z ich

wilascicielami

2.9. Wplyw na $rodowisko a rozwigzania projektowe

Powyzsza inwestycja (na dzialce nr 449) nie nalezy do zadan znaczaco oddziatywujacych na
srodowisko. Nie przewiduje si¢ usuwania zadnej ro$linnosci z powierzchni przebudowy.

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen i uciazliwoéci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnio-
nych intereséw os6b trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowi-

skowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacje jak réwniez sporzadzenia raportu o oddziaty-



waniu na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie %élenia rodzajow
przedsigwzigé mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2010 nr 213 @397.)
Planowana inwestycja nie narusza gtéwnych elementow srodowiska, nie bedzie re%l%wgpdla ob-
szarze cennych zbiorowisk roélinnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomniko&('e‘pgzy@%y
czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasieg oddzialywania obejmuje naﬁfﬁiszeé)
sgsiedztwo prowadzonych robot, nie przekroczy granic Gminy Gluszyca i znajduje si¢ w znacznej
odleglosci od granic kraju, nie nastgpuje zatem trans graniczne oddzialywanie na §rodowisko a tym
samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia uzytko-
wania.

Teren inwestycji nie jest objety szkodami gérniczymi oraz nie jest zlokalizowany w obszarze
ochrony konserwatorskiej.

Obszar oddziatywania projektowanego zamierzenia budowlanego nie powoduje utrudnien w sposo-
bie zagospodarowania sasiednich nieruchomosci i nie wykracza poza granicg dziatki nr 449. Inwe-

stycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2.10 INWENTARYZACJA I TYPOWANIE ROBOT NA DRODZE
(Projekt zagospodarowania terenu)

Hm_ 00-00 m -Poczgtek remontu drogi— od poczatku prawego tuku skrzyzowania z ul. G6rng

Hm 00+00 m do Hm 03+46m
Trasa drogi od p. 00 do 346 m, opada sukcesywnie do samego kofica. Widoczne ciagle

wykoleinowania i zniszczenia I i II stopnia , wystepujg praktycznie na calej nawierzchni brukowej
oraz uszkodzenia i nieréwnosci w linii kraweznikow z obu stron ulicy.

Konstrukeje drogi od p. 00 do skrzyzowania z ul. Niecalg nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem
przekroju konstrukcyjnego i opisem z p.2.4.

Stare krawezniki betonowe nalezy wymieni¢ na nowe betonowe 15/30. Zachowa¢ nalezy istniejaca
niwelete. Nowe krawezniki zamontowa¢ w miejscu starych- zniszczonych oraz na obwodzie
bocznych zjazdéw i dojsé.

Zjazdy gléwne- istniejg nastepujace zjazdy:

- 00m- od poczatku prawego tuku skrzyzowania z ul. Gorng (czes$é asfaltowa zjazdu- po bokach
nawierzchni brukowej, bedzie wymieniona na nowy asfaltobeton, w ramach remontu ul. Gérnej)

- zjazd szutrowy w prawo na nowe osiedle, miedzy 99m a 107m, nalezy utwardzi¢ kostka
granitows jak konstrukcje drogi, istniejgcy przepust wyposazy¢ w murki z kamienia granitowego do
wysokodci lica nawierzchni. W utwardzonym kostkg granitowg zjezdzie, nalezy wyprofilowaé
poprzeczny $ciek odprowadzajgcy wody powierzchniowe, do rowu, ponizej wylotu przepustu.
Istniejagcy przepust wyposazyé w murki granitowe na wlocie i wylocie- wymurowaé do lica

nawierzchni zjazdu, z kostki granitowe;.



),
- istniejacy zjazd w lewo za dziatkg nr 438/5, nalezy utwardzié takze granitowg kosﬂt‘@'ukowq do

4,
granicy dziatki 449 b ‘%
- istniejgey koficowy obustronny zjazd na ul. Niecala na 346m drogi, nalezy wykonaé %ra@x
.

przebudowy ul. Niecalej, jak dotychczas wykonaé nawierzchnie asfaltobetonowa. %e/ 7 %
wiasciwego remontu nawierzchni z kostki granitowej nalezy zakonczy¢ na styku z asfaltem na w</)w ¢
zjezdzie. Nawierzchnie granitows oddzieli¢ od asfaltu, kraweznikiem betonowym, zlicowanym z
nawierzchnig drogi (ustawionym pionowo jak krawezniki wzdtuz drogi), oraz na ul. Przemystowa-

na samym koncu przebudowy. Zjazdy konstrukcyjnie wykonaé jak remontowang ul Przemystowsa.
Brzegi asfaltu na stykach z kostka granitowa nalezy wyréwnaé mechanicznie przez przyciecie do

linii prostej i oddzieli¢ od siebie, kraweznikiem betonowym 15x30, zlicowanym gérg z
nawierzchnig drogi. Nalezy takze wyczy$cié réw z prawej strony drogi- z nanioséw, humusu i
darni- od 65m do do 195m drogi (na dtugosci 130m).

Boczne zjazdy i dojScia na posesje- wykona¢ z betonowej kostki brukowej zgodnie z opisem w
p.2.4- zaznaczono na rysunku projektu zagospodarowania terenu- 2 szt (bedzie to zjazd w lewo na
garaze, za skrzyzowaniem z ul. Gérng i dojscie piesze do schodéw terenowych przy posesji na
dziatce nr 519/1, z prawej- takze za skrzyzowaniem z ul. Go6rng). Nalezy je zamknaé po obrysie
zewngtrznym kraweznikami betonowymi 15x30 i wykonaé do granicy dziatki drogowe;.

Remont nawierzchni granitowej zakornczyé na 346 m (w osi drogi)- na styku z asfaltem

skrzyzowania z ul. Niecalg

2.11. Uwagi ogolne

Koryto drogi generalnie prowadzi¢ nalezy po istniejacej ulicy i obrysie kraweznikéw. Szczegélowy
wykaz prac przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji, znajduje sie w powyzszym opisie,
rysunkach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, oraz zataczonym przedmiarze
robét.

Pozostale uwagi

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiadaé atesty dopuszczajace do stosowa-
nia, znaki bezpieczenstwa (przy materialach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepis6w pol-
skich. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
Wszelkie odstgpstwa winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami i
normami- zgodnie ze sztukg budowlana.

W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegdlnosci roboty
ziemne bgda prowadzone recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci,

Znajdujace si¢ na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z
prawem geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r.

Nalezy przestrzega¢ ,, Warunkéw wykonania robot budowlanych.”
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Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — ,, 0 ochronie zabytkéw i ogiece nad zabyt-
kami”, (t.j z 2003 Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robo'%dowlanych
lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on Zﬁ’o&% jest
obowigzany: % %

A
%

- wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie
jest to mozliwe- wéjta.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z roz-

porzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zespot projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzgdzona dokumentacja byta jednolita i spojna

oraz byla wolna od wad i bledow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu

budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swojg korzy$é, a jedynie naktada obowigzek poin-

formowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.

W razie potrzeby Wykonawca sporzadzi "Projekt Docelowej Organizacji Ruchu".

PROJEKTOWAL.:

ANIE,

; ofo)wak

SUDOWLANE
LF/3/153/87
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