Kosztor. Inwest.- Niecafa-AKTUALIZACJA KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Roboty przygotowawcze, pomocnicze i rozbiérkowe
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1/0119-04 nie pagérkowatym lub podgérskim
analogia
0.15 km 0.150
RAZEM 0.150
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych |m2
d.1/0803-03 o grubosci do 10 cm
0803-04
analogia
659.0<odczyt AutoCad> m2 659.000
RAZEM 659.000
3/KNR 2-31  Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1,0813-04 piaskowej: 76-130 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-02
analogia
304.0<odczyt AutoCad> m 304.000
RAZEM 304.000
4|KNR 2-31  |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu: 76-130 pojazdéw na godzine m3
d.1/0812-03
z2.0.2.13.
9902-02
analogia
304.0<jw> m3 304.000
RAZEM 304.000
5/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w gruncie kat. |- im2
d.1/0101-01 IV glgbokosci 40 cm; 76-130 pojazdéw na godzine- pod droge- z wyprofilo-
z.0.2.13. waniem i zageszczeniem podioza pod jezdnie
9902-02
0101-02
analogia
673.0< wg AutoCad> m2 673.000
RAZEM 673.000
6/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-|m2
d.110101-01 [V giebokosci 20 cm- pod zjazdy, chodniki i dojécia
analogia
285.0<odczyt AutoCad> m2 285.000
RAZEM 285.000
7|KNR 2-01 | Plantowanie terenu po obu stronach drogi -porzadkowanie po zakonczeniu |m2
d.1/0507-02 robét (poza krawgdziami dogi) oraz oczyszczenie poboczy drog, krawez-
analogia nikéw i jezdni
150.0*2*1.0<dwie strony zadania> m2 300.000
RAZEM 300.000
2/Nawierzchnie drogi i zjazdéw
8|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm |m2
d.2/0105-07 grubosc warstwy po zageszczeniu- pod zjazdy na posesje, dojscia | chod-
0105-08 niki
analogia
285.0<wg AutoCad> m2 285.000
RAZEM 285.000
9|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.2/0114-07 czeniu 15 cm- pod zjazdy na posesje, dojécia i chodniki
0114-08
analogia
285.0<wg AutoCad> m2 285.000
RAZEM 285.000
10/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.2|10114-05 czeniu 22 cm 76-130 pojazdéw na godzine-pod jezdnie asfaltobetonowg
z2.0.2.13.
9902-02
0114-06
analogia
673.0<odczyt AutoCad > m2 673.000
RAZEM 673.000
11/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubos$ci po zagesz- |m2
d.2|0114-07 czeniu: 20 cm 76-130 pojazdéw na godzing- pod jezdnie asfaltobetonowa
2.0.2,13.
9902-02
0114-08
analogia
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673.0<odczyt AutoCad> m2 673.000
RAZEM 673.000
12|/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltobetonowa AC16W- warstwa wigzgca o ma2
d.2/0313-01 grubosci 4 cm: 76-130 pojazdéw na godzine-
z2.0.2.13.
9902-02
0313-02
analogia
673.0<odczyt AutoCad> m?2 673.000
RAZEM 673.000
13/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanki asfaltobetonu AC11S - warstwa scieralna o gru- |m2
d.2|0314-01 bosci 4 cm: 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
0314-02
analogia
673.0<odczyt AutoCad> ma2 673.000
RAZEM 673.000
14|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubos¢ 8 ¢cm na podsypce m?2
d.2/0511-04 piaskowej- chodniki, dojécia i zjazdy na posesje
analogia
285.0<j/w w poz. 89> m2 285.000
RAZEM 285.000
3| Krawezniki
15|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowe z oporem; 76-130 pojazddw na godzing na |[m3
d.3/0402-04 tukach o promieniu do 40 m. Beton zwykly C12/15 (B-15)
2.0.2.13.
9902-02
0402-05
analogia
627.0<odczyt AutoCad>*0.2*0.3 m3 37.620
RAZEM 37.620
16|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.3|0403-03 mentowo-piaskowej; 76-130 pojazdéw na godzing(takze na tukach o pro-
z2.0.2.13. mieniu do 40 m>
9902-02
0403-08
analogia
627.0<j/w> m 627.000
RAZEM 627.000
4|Roboty naprawczo-konserwacyjne
17|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych szt.
d.4/1406-03
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
18|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociagowych i gazowych szt.
d.4/1406-04
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
19/KNR 4-051l |Mechaniczne czyszczenie kanatdw kotowych sieci zewnetrznej o §r. 0.2 m |m
d.410103-01/02 |wypetnionych osadem do 3/3 wysokosci kanalu - ekstrapolacja
analogia
90.0*1.33 m 119.700
RAZEM 119.700
20/KNR 4-051i |Reczne czyszczenie studzienek $ciekowych szt.
d.4|0219-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5| Transport zewnetrzny i technologiczny materiatéw
21/KNR AT-06 {Przewdz materialow budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o na-  |kurs
d.5/0108-01 wierzchni kl. I- zewnetrzny po drogach asfaltowych
analogia
851.0/25<ton> kurs 34.040
RAZEM 34.040
22/KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzehni Ki. I, dodatek |kurs
d.5/0108-04 za dalsze 9 km w obie strony-zewnetrzny po drogach asfaltowych
analogia
34.04 kurs 34.040
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RAZEM 34.040
6| Wywéz gruzu i urobku z rozbidrek
23|KNR AT-06 | Przewoz urobku z robét ziemnych i gruzu z rozbiérek na odlegfosé do 1 kmkurs
d.6/0108-01 po drodze o nawierzchni k. |
analogia
726/25 kurs 29.040
RAZEM 29.040
24/ KNR AT-06  Przewoz urobku jiw po drodze o nawierzchni ki. I; dodatek za dalsze 6 km | kurs
d.6|0108-04
analogia
29.04 kurs 29.040
RAZEM 29.040
25{Scalona Optata za skiadowanie z uwzglednieniem cen i oplaty $rodowiskowej - Od- |t
d.6/kalk, wias- |pady
na Z remontow i przebudowy drég KOD 17 01 81
726.0 t 726.000
RAZEM 726.000
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