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Przedmiar i K. nakiadczy (Slepy). Remont dojazdu rolnBRZEIBAR cej

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m.  Poszcz Razem
1 'Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe )
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0119-04
|z.sz.2.3.3
19802
|analogia
: 10.21 [km 0.210|
| | 'RAZEM 0.210|
2/KNR 2-31 Reczne oczyszczanie poboczy m2
d.1/1402-01
lanalogia
(76.0+207.0)*1.0<przy rowie z lewej na poczatku oraz prawa strona w |m2 283.000
‘catosci> | i
| - o o [RAZEM 283.000
3/KNR 2-31  Oczyszczenie rowow z namulu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem m
| d.11403-06  skarp rowu
analogia
I 184.0<na poczatku z lewej strony> m_ | 64000 !
1 . ! RAZEM | 64.000
| 4 KNR 2-31 Oczyszczenie przepustu poprzecznego na poczatku o $r.do0.4mz m
d.1 1404-01 namutu
‘ analogia
117.0<na poczatku drogi- zjazd na Turystyczng> |m . 17.000| ]
. . RAZEM | 17.000
|  5/KNR2-31 |Rozebranie $cieku z kostki na koricu drogi m
| d.1/0608-05
analogia
! 50 _m | 5000 -
6|KNR 2-31 | Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicy m [
d.1/1404-01 |
analogia [
| 2070 m | 207.000 o
| — RAZEM | 207.000,
2 Konstrukeja jezdni . I .
7/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie istniejgcej nawierzchni ulepszonej (bitum)- |m2
d.2/1004-06  jak wyzej
analogia
_905.0<jednia gléwna> m2 | 905000
x L _ __|RAZEM | 905.000;
8/KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-as- |t
d.2/1106-01 faltows- istniejacej nawierzchni. Wyréwnanie ubytkéw, peknieé, wyrw
2.0.2.13.  oraz brzegéw jezdni - przed utozeniem siatki wzmacniajace;.
9902-01
analogia
7189 t | 78.900, _
; . R 'RAZEM 78.900|
9/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej - w miejs~  |m2 |
d.2/0102-01 cach wybrzuszen, nieréwnosci i potgczer nowej nawierzchni ze stara [
KNR 2-31 |na sgsiednich ulicach (odnogach ulic) |
2.0.2.13. |
9902-01 | '
analogia ‘
{905"40% mz_ | 362000 |
I S _ _ . : IRAZEM | 362.000
10|KNR AT-03 |Nalozenie siatki wzmacniajqcej na calosci - z zagruntowaniem podio- |m2
d.2|/0103-01 2a emulsjg drogowa na zimno |
analogia |
| 905.0<0dczyt z programu AUTOCAD> m2 | 905000 |
e e = m — (RAZEM |  905.000|
11|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieral- |m2 | ; |
d.2/0302-03 na o gr. 5 cm- na catosci
lanalogia '
|905.0<jezdnia gléwna>+(9.0+4.0+23.0+9.0+6.0+16.0)*0.5<boczne na-|/m2 938.500/
liazdy na krawedzie jezdni przy zjazdach na garaze itp> ; { i
S I ~_ RAZEM 938.500
| 12IKNR 2-31 |Zageszczenie poboczy po oczyszczeniu m2
| d.2/0103-04
| analogia
. |(76.0+207.0)*1.0 _im2 | 283.000 "
| 13|KNR 2-31 | Nadbudowanie starych, oczyszczonych i zageszczonych poboczy- do- m2 | |
d.2|0114-03 datkowsg warstwa kruszywa famanego o uziarnieniu cigglym- mieszan-
analogia kg drogowg 0/31,5- zabezpieczenie krawedzi nowej jezdni
|(76.0+207.0-23.0-9.0-6.0-16.0)*1.0 Im2 229.000!
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Przedmiar i K. nakiadczy ($lepy). Remont dojazdu rolnBRZalBtATR cej

Lp. Podstawa |

| 14/KNR 2-31
| d.2/0606-04
| \analogia

3 |

15 KNR AT-06

| d.3/0108-04
analogia

Opls | wyliczenia o | jm. Poszcz | Razem |
_RAZEM | 229.000

'Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce ce-/m

mentowo-piaskowej- wykonanie nowego w miejsce rozebranego- na |

207m drogi

5.0 m 5,000, |

| _ | RAZEM | 5.000

Wywoéz gruzu . _

Wywoéz gruzu po remoncie z kosztami sktadowania na wysypisku kurs

4 ) _ kurs | 4.000| g
|RAZEM | 4.000

Noma PRO Wersja 4.24



Przedmiar i K. nakiadczy ($lepy). Remont dojazdu roinego w Grzmiacej

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady Koszt R M S
wa | jedn.
| 1 |Roboty przygotowawcze i rozblérkowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych | km |
d.10119-04 robotach |
z.sz. 2.3.3 obmiar =0.21 km
9902
analogia
~R= | |
1™ robocizna | g 26.4726 0.000 0.00
220*0.955*0.6=126.06r-g/km ‘
-M- | |
2¢ |stupki drewniane iglaste $r.70mm | m3 0.0601 0.000 0.00
0.286m3/km
| _s.
' 3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 2.3814 0.000 0.00
18.9*0.6=11.34m-g/km |
|Razem koszty bezposrednie: |
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
|Razem z narzutami:
\Cena jednostkowa: 000 | 0.000  0.000  0.000
' 2/KNR 2-31 |Reczne oczyszczanie poboczy m2 |
d.1/1402-01 |obmiar = (76.0+207.0)*1.0<przy | |
[ analogia |rowie z lewej na poczatku oraz |
prawa strona w catosci> =
| 283.000 m2 , I
|
“R-
1* robocizna r-g 1.6414 0.000 0.00
10.0058r-g/m2
'Razem koszty bezpoérednie:
Jednostkowe koszty bezpo$rednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
|Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000| 0.000 0.000
3/KNR 2-31 |Oczyszczenie rowéw z namutuo | m | '
| d.1/1403-06 Igrub 30 cm z wyprofilowaniem |
| analogia |skarp rowu :
|obmiar = 64.0<na poczatku z le-
| wej strony> = 64.000 m
~R-
1" robocizna r-g 34.3680 0.000 0.00|
0.537r-g/m
Razem koszly bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000| 0.000 0.000
Razem z narzutami: [ |
Cena jednostkowa: 000/ 0.000| 0.000| 0.000
4/KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustu poprze- | m |
d.11404-01 |cznego na poczatku o ér. do 0.4
analogia 'm z hamutu |
obmiar =17.0<na poczatku |
drogi- zjazd na Turystyczng> = ‘
17.000 m .
|
-R - ‘ |
1" robocizna rg 14.4500 0.000 0.00
0.85r-g/m |
Razem koszty bezpoérednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000| 0.000
Razem z narzutami: |
\Cena jednostkowa: 0.00f ~0.000/ 0.000  0.000
' 5/KNR 2-31 |Rozebranie scieku z kostki na m
d.1/0608-05 |koricu drogi
analogia |obmiar =5.0m
~-R=-
1™ robocizna | g 1.5215 0.000 0.00
|0.6086*0.5=0.3043r-g/m | ‘ |
|Razem koszty bezposrednie: _ ' |
|Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000] 0.000 0.000 0.000
|Razem z narzutami: [ |
|Cena jednostkowa: ) 0.00| 0.000| 0.000] 0.000
-4-
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Przedmiar i K. naktadczy ($lepy). Remont dojazdu rolnego w Grzmiacej

Lp. Podsta-
| wa
| 6 KNR 2-31 |
d.1/1404-01
analogia

1*

'Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

|Razem Z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.24

Opis | jm | Naklady | Koszt R M S
LT Jean,
Oczyszczenie kanalizacji de- | m
szczowej w ulicy | |
obmiar =207.0 m |
|
-R -~ | |
robocizna ‘ rg | 175.9500 0.000 0.00
0.85r-g/m , |
| |
0.000 0.000 0.000 0.000
0.00/ 0.000 0.000 0.000|
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
RAZEM | Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM| _
OGOLEM
-5-



Przedmiar i K. nakfadczy ($lepy). Remont dojazdu roinego w Grzmigcej

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady = Koszt R M S
wa | | jedn.
2 |Konstrukcja jezdni ) _
7 KNR 2-31 'Mechaniczne czyszczenie istnie- | m2 |
d.2/1004-06 |jacej nawierzchni ulepszonej (bi-
analogia tum)-jak wyzej ,
obmiar = 905.0<jednia gtéwna>
= 905.000 m2
~R-
1* robocizna' r-g | 6.6065 0.000 0.00
0.0073r-g/m2 | !
—-M - |
2" woda | m3 7.2400 0.000 0.00
0.008m3/m2
~S-
3* szczotka mechaniczna (bez ciag- | m-g | 1.5385 0.000 0.00
nika)
0.0017m-g/m2
4 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 1.5385 0.000 0.00
L _ 10.0017m-g/m2 f . _
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposdrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000/
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00| 0.000 0000  0.000
8 KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni t
d.2/1106-01 | bitumicznej mieszankg
z.0.2.13. mineralno-asfaltowa- istniejacej
9902-01 | nawierzchni. Wyréwnanie ubyt- !
analogia  kéw, peknie¢, wyrw oraz brzegéw |
jezdni - przed ulozeniern siatki | |
wzmachniajace;. |
[ obmiar =78.9t |
| |
i 1 robocizna r-g |1525.5236 0.000 0.00
| 18.07*1.07=19.3349r-g/t
[ -M- [
2" asfalt drogowy kg |3156.0000 0.000 0.00
40kgtt
3 mieszanka mineraino-asfaltowa t 81.2670 0.000 0.00
|grysowa zamknieta
|1.031t
| -8~
| 4 skrapiarka do bitumu przewozna | m-g | 106.5150 0.000 0.00
|Z reczna pompa 250-500 dm3
1.35m-g/t |
5* |walec statyczny samojezdny 10t | m-g | 106.5150 0.000 0.00
' 1.35m-g/t ;
6* |clagnik kolowy 37 KW/50 KM m-g | 106.5150 0.000 ! 0.00
_ L 11.35m-gft :
Razem koszty bezpodrednie; '
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: | ‘ I
Cena jednostkowa: 000 | 0000 0000 _ 0.000
9/KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie | m?2 '
d.2/03 0102- |nawierzchni bitumicznej - w miej- |
01 KNR 2- scach wybrzuszefi, nieréwnosci i
131 potaczeri nowej nawierzchni ze
12.0.2.13. starg na sasiednich ulicach (od- ,
19902-01 |nogach ulic)
analogia |obmiar = 905*40% = 362.000 m?
~R--
1" robocizna r-g 15.4936 0.000 0.00
. 10.04*1.07=0.0428r-g/m2
|[~8
2* |samochéd samowytadowezy 10- | m-g 13.5569 0.000| 0.00
|15 ¢
10.035%1.07=0.03745m-g/m2
-6-

Norma PRO Wersja 4.24




Przedmiar i K. nakfadeczy ($lepy). Remont dojazdu rolnego w Grzmigcej

Lp. Podsta- Opis [ jm ‘ Naktady Koszt | R ™M s
L wa _ | . jedn. | _ _
kid frezarka do nawierzchnidrogo- | m-g |  4.6481 0.000 0.00
‘wych bez podajnika 0,5 m | [

, 0.012*1.07=0.01284m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

|Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

Razem z narzutami: .

|Cena jednostkowa: 0.00| | . _ 0.000! 0.000, 0.000,

10 KNR AT- |Natozenie siatki wzmacniajgcej | m?2
| d.2/03 0103- |na catosci - z zagruntowaniem

01 podioza emulisjg drogowg na zim-|
analogia |ho
{obmiar = 905.0<odczyt z progra-

|mu AUTOCAD> = 905.000 m?

|
1" robocizna' ‘ r-g 96.8350 0.000! 0.00
0.107r-g/m2
-M- ‘ | |
2" emulsja asfaltowa drogowana | t 0.9050 0.000 0.00
zimno |
0.001t/m2
3 |siatka wzmacniajgca do nawierz- | m2 | 954.7750 0.000| 0.00
chni drogowych
1.055m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
|0.5%(od M)
-8~ |
5* szczotka mechaniczna na pod- | m-g 0.9050 0.000 0.00
|woziu ciggnika kotowego 37 kW |
(50 KM)
| 0.001m-g/m?2
6* skrapiarka do bitumu samojezd- | m-g 0.9050 0.000 0.00
| na samochodowa 5 m3
| 0.001m-g/m?2
| 7 $rodek transportowy m-g 15.3850 0.000 0.00
R 10.017m-g/m?2 |
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
\Cena jednostkowa: _ . 0.00 | . | 0000 0000  0.000
11 KNR AT- |Nawierzchnie z mieszanek mine- | m2 | i
d.2/03 0302- |ralno-bitumicznych - warstwa |
| 03 $cieralna o gr. 5 cm- na cafosci
analogia !obmiar = 905.0<jezdnia giéwna>
| +(9.0+4.0+23.0+9.0+6.0+16.0)*
|0.5<boczne najazdy na krawe-

|dzie jezdni przy zjazdach na ga- |
raze itp> = 938.500 m2 |

~R~ | |
1 [robogizna' r-g | 328475 0.000| 0.00

0.035r-g/m2 | | '

|

|- M -
2* 'mieszanka mineralno-bitumiczna |  t 120.1280 0.000 0.00

|AC11S I -

0.128t/m2

-8 :
3 rozktadarka mas bitumicznych 7 | m-g 6.5695 0.000 0.00
m
0.007m-g/m2
4* walec samojezdny wibracyjny 7.5 | m-g 6.5695 0.000 0.00
it
0.007m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny ogu-| m-g 6.5695 0.000 0.00
miony 15t
|0.007m-g/m2
Gl |zageszczarka wibracyjna spalino-| m-g 6.5695 0.000| 0.00
\wa 70-90 m3/h '
_ 10.007m-g/m2 ,
Razem koszty bezposrednie: [
|Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000| [ 0.000] 0.000 0.000

Norme PRO Wersja 4.24



Przedmiar i K. nakladczy ($iepy). Remont dojazdu rolnego w Grzmigcej

| Lp. Podsta-
| wa

|Razem z narzutami:

|Cena jednostkowa:

12/KNR 2-31 |Zageszczenie poboczy po
d.2 0103-04 |oczyszczeniu

Opis

| analogia |obmiar = (76.0+207.0)*1.0 =

|283.000 m2

R~
1* irobocizna

|0.0028r-g/m2

| -M -
| 2* woda
0.005m3/m2

|

| .
| 3*

i t

0.0043m-g/m2

walec samojezdny wibracyjny 7.5

4* spycharka gasienicowa 55 kW

(75 KM)

10.0039m-g/m2

|Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0.000
0.00

13|KNR 2-31 Nadbudowanie starych, oczysz-
d.2/0114-03 |czonych i zageszczonych pobo-
analogia |czy- dodatkowg warstwa kruszy-
wa famanego o uziarnieniu cigg-
tym- mieszanka drogowga 0/31,5-
zabezpieczenie krawedzi nowej

Ijazdni

~R -
1* robocizna

0.0122r-g/m2

obmiar = (76.0+207.0-23.0-9.0-
6.0-16.0)*1.0 = 229.000 m2

M-
2" mieszanka 0/31,5 o uziarnieniu
ciggtym
0.0982m?3/m?2
3 woda
10.008m3/m2
4 |materiaty pomocnicze
10.5%(od M)
~S-
5* réwniarka samojezdna 74 kW
|(100 KM)
' | 0.0023m-g/m2
| 6" walec statyczny samojezdny 10 t
:_ L ]0.0127m-g/m2
|Razem koszly bezposrednia:
|Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000
Razem z narzutami:
[Cena jednostkowa: 0.00

14|KNR 2-31 |Scieki z prefabrykatéw betono-
| d.2/0606-04 wych o grubosci 20 cm na pod-

=R -
1™ robacizna
10.5237r-g/m

~—M-

cm
2.06szt./m

Norma PRO Wersja 4.24

2" prefabrykaty $ciekowe 60x50x20

(

im.z..

analogia |sypce cementowo-piaskowej- wy- |
konanie nowego w miejsce roze- |
branego- na 207m drogi
obmiar =5.0 m

1

0.00

jm

m2 |

g

r-g

m3

m3

%

m-g

m-g

rg

szt.

Nakiady

0.7924

1.4150

1.2169

1.1037

2.7938

22.4878

1.8320
0.5000

0.5267

2.9083

26185

10.3000

Koszt
Jedn.

0.000,
0.000

0.000

0.0c00

0.000|

0.000
0.000
0.000|
o‘ooo‘

0.000

0.000|

0.000

0.000.

0.00

0.000
0.000

0.00|

o.ooo‘
0.000

0.00|

0.000.

0.00

0.000
0.000.

0.00/

0.00
0.00

0.000

0.000|

0.00

0.000|

0.00

0.00

0.000
0.000

0.00

0.00

0.000
0.000



Przedmiar i K. naktadezy ($lepy). Remont dojazdu rolnego w Grzmigcej

Lp. Podsta- | Opis ‘ jm | Naktady A Koszt | R M ]
| v | Jedn. I
| 3 \piasek ‘m3' 0.0615  0.000| 0.00
0.0123m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez i t 0.0255 0.000 0.00
dodatkéw 35
0.0051t/m
5* woda ‘ m3 0.0400 0.000 0.00
0.008m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
. |0.5%(dM) |
|Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000‘ 0.000 0.000 0.000
|Razem z narzutami: ]
|Cena jednostkowa: 0.00] _ _ 0.000 0.000! 0.000
PODSUMOWANIE
) ) Konstrukcja jezdni
| RAZEM | Roboclzna | Materialy |  Sprzet
RAZEM ' |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-

Norma PRO Wersja 4.24



Przedmiar i K. naktadczy ($lepy). Remont dojazdu roinego w Grzmigcej

| Lp. | Podsta- Opis | jm | Nakiady = Koszt R ("] s
. wa | ‘ | jedn. |
23 Wywoz gruzu . :
15 KNR AT- \Wywo6z gruzu po remoncie z kurs
d.3 06 0108- | kosztami skladowania na wysy- '
04 pisku
analogia | obmiar =4 kurs ‘
~S--
1* |samochéd o tadownosci 25ton m-g 57120 0.000 0.00
| | 10.042*34=1.428m-qg/kurs
|Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000|
Razem z narzutami: |
Cena jednostkowa: 0.00] | 0.000 0.000| 0.000
PODSUMOWANIE
Wywéz gruzu
RAZEM  Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM .
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
_ _________GALYKOSZTORYS
| RAZEM  Robocizna | Materialy = Sprzet
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe |
2 Konstrukcja jezdni
3 Wywéz gruzu
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zi
-10-
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Przedmiar i K. naktadczy ($lepy). Re/BERZH{AAUDMIEAE ST EYYiibIE ROBOCIZNY

Nazwa

.|robocizna

pozycja kosztorysu 1
pozycja kosztorysu 2
pozycja kosztorysu 3
|pozycja kosztorysu 4
pozycja kosztorysu 5
pozycja kosztorysu 6
|pozycja kosztorysu 8
|pozycja kosztorysu 9
pozycja kosztorysu 12
pozycja kosztorysu 13
pozycja kosztorysu 14
_|Razem:
2. |robocizna'

pozycja kosztorysu 7
pozycja kosztorysu 10
|pozycja kosztorysu 11
|Razem:

Slownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.24

-11 -

| Jm llo§¢ | Cenajedn. | Wartosé
| .
r-g 26.4726 ‘
r-g 1.6414 |
ir-g 34.3680 |
r-g 14.4500
r-g 1.5215
g 175.9500
r-g 1525.5236
r-9 15,4936
r-g 0.7924
r-g 2.7938
r-g 2.6185
-9 1801.6254 0.00
r-g 6.6065
r-g 96.8350
r-g 32.8475
r-g ~136.2890| 0.00
RAZEM




Przedmiar i K. nakladczy ($lepy). ReBRRZBGOIDWIEGETANHER ESMATERIALOW

L Nazwa 'Jm| Ob- | Norma | llos¢ | Cena
p. | miar jedn.  tosé
| 1.|asfalt drogowy | . o
pozycja kosztorysu 8 kg | 78.900t 40 kg/t 3156.00 0.00
I - . 00
2. emulsja asfaltowa drogowa na zim- |
no
pozycja kosztorysu 10 t 905.000 0.001 t/m2 0.9050 0.00
It m2
3.|piasek
pozycja kosztorysu 14 m3 | 5.000m 0.0123 m3/| 0.0615 0.00
§ 1 4 m.‘
| 4. mieszanka 0/31,5 o uziarnieniu ciag-
:{ym
|pozycja kosztorysu 13 m3 | 229.000 0.0982 m3/| 22.4878 0.00
1- - - - mz m2-
5./cement portlandzki zwykly bez do- ' |
|datkéw 35
\pozycja kosztorysu 14 ] |t | 5.000m 0.0051t/m 0.0255 0.00|
6./mieszanka mineraino-asfaltowa gry-
|sowa zamknista |
{pozycja kosztorysu 8 it | 78.900t  1.03tt 81.2670| 0.00
7. prefabrykaty Sciekowe 60x50x20 cm | | I [
|pozycja kosztorysu 14 /szt. | 5.000 m 2.06 szt./m  10.3000,  0.00!
8. mieszanka mineralno-bitumiczna
| ACt11S _
| pozycja kosztorysu 11 t | 938.500 0.128t/m2 120.128 0.00
1 . m? 0
i 9.|siatka wzmachniajgca do nawierzchni|
drogowych [
pozycja kosztorysu 10 m2 | 905.000 1.055 m2//954.775 0.00
I | m?2 _ m2 0
110.|woda |
' pozycja kosztorysu 7 m3 | 905.000 0.008 m3/| 7.2400
[ m?2 m2|
' pozycja kosztorysu 12 m3 | 283.000, 0.005m3/| 1.4150
|| e 2
' ‘pozycja kosztorysu 13 m3 | 229.000 0.008 m3/| 1.8320
' m? m2
'pozycja kosztorysu 14 m3 | 5000 m 0.008 m3/| 0.0400
m
| _|Razem: _m3 110.5270|  0.00|
| 11. stupki drewniane iglaste §r.70mm
pozycja kosztorysu 1 Im3 0.210| 0.286 m3/ 0.0601 0.00
- ) km km|
|12.|materiaty pomocnicze ' '
pozycja kosztorysu 10 zt 0.00
| |pozycja kosztorysu 13 zt 0.00
pozycja kosztorysu 14 zt 0.00 |
:Razem;. . = . jZ| 1 | -000
RAZEM|
Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar i K. nakladczy ($lepy). Rem8#GRER 0L OWEIBREBAMIBME SPRZETU

‘ Lp. Nazwa Jm llogé Cena jedn. | Warto$é
| 1./spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) '
| |pozycja kosztorysu 12 'm-g 1.1037| 0.00
| 2./réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) |
| |pozycja kosztorysu 13 m-g 0.5267! 0.00
| 3.|walec statyczny samojezdny 10 t |
pozycja kosztorysu 8 m-g 106.5150
pozycja kosztorysu 13 m-g 2.9083
'Razem: ) \m-g 109.4233 0.00|
4. walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t ' [
\pozycja kosztorysu 11 'm-g 6.5695| 0.00
5.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t |
pozycja kosztorysu 11 m-g 6.5695
pozycja kosztorysu 12 m-g 1.2169
Razem: m-g 7.7864 0.00|
6. zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h l [
| |pozycja kosztorysu 11 . im-g 6.5695 0.00
7./frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m | |
‘pozycja kosztorysu 9 \m-g 4.6481 0.00|
| 8.'samochéd o fadownosci 25ton
| |pozycija kosztorysu 15 \m-g 5.7120 0.00|
i 9. ciggnik kotowy 37 kW/50 KM '
pozycja kosztorysu 7 m-g 1.5385
pozycja kosztorysu 8 m-g 106.5150| |
‘Razem: i 'm-g 108.0535| 0.00)
10. $rodek transportowy
_ |pozycja kosztorysu 10 _ |m-g 15.3850, 0.00
11./samochéd dostawczy 0.9 t |
| |pozycja kosztorysu 1 . \m-g 2.3814 0.00
12. samochdd samowyladowezy 10-15 t |
{__|pozycja kosztorysud ________mg . 13.5569, 0.00
13.|skrapiarka do bitumu przewoZna z reczna pompa 250-500 i |
|dm3 |
| |pozycja kosztorysu8 S ‘m-g 106.5150, 0.00
14.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 [ [
| |pozycja kosztorysu 10 m-g 0.9050/ 0.00!
| 15.|rozktadarka mas bitumicznych 7 m
| |pozycja kosztorysu 11 \m-g 6.5695 0.00
| 16.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kolowego 37 ?
kW (50 KM)
\pozycja kosztorysu 10 'm-g 0.9050| 0.00!
17.|szczotka mechaniczna (bez ciggnika)
{pozycja kosztorysu 7  m-g 1.5385 ~0.00
RAZEM|
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