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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity obwieszczenie Marszalka sejmu
z dnia 2 pazdziernika 2013r. Dz. U. z dnia 29.11.2013, poz. 1409 z poZniejszymi zmiananti)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany pn.:

»Budowa drenazu opaskowego oraz kanalizacji deszczowej wraz
z wykonaniem izolacji Scian fundamentowych dla budynku zlokalizowanego

przy ul. Dolnej 1 w Gluszycy.”

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: ... b
(pedpis i pieczed)
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— Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOI]@BP 7,
projektanta, q&c ﬂ%(\
s L

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
— Warunki przytgczenia do kanalizacji deszczowe)
— Uzgodnienie wpiecia do sieci kanalizacji deszczowej
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II. Informacja BIOZ

III.  Rysunki: :
- Rys. nr 1 Skala 1:500

Plan zagospodarowania terenu

- Rys. nr 2 Skala 1:100
Profil podtuzny drenazu opaskowego i kanalizacji deszczowej

- Rys. nr 3 Skala 1:100
Profil podtuzny drenazu opaskowego

s Rys. nr 4 Skala 1:100

Profil podluzny kanalizacji deszczowej
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NIBITZKiZP.7211.155.2021
INSTAL STD
Biuro Projektow i Ustug Inwestycyjnych
ul. Wysockiego 28
58-304 Walbrzych

Dotyczy: uzgodnienia projektu oraz warunkow technicznych przyfaczenia do sieci kanalizacji
deszczowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.09.2021 r. 1. dz. 6587/2021 na podstawie art. 268a ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. . poz. 735)
oraz art. 39 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372)
przedstawiony projekt przylgcza kanalizacji deszczowej uzgadnia si¢ pozytywnie oraz wydaje
sie nastepujace techniczne warunki wigczenia do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej woéd
opadowych 1 gruntowych z dziatki or 94/1 przy vl. Dolnej obreb nr 2 Gluszyca:
nadmiar wéd opadowych z w/w dzialek nalezy odprowadzi¢ do miejskiej kanalizacji deszczowej
w miejscach przewidywanych podigczen i na tukach lub zalamaniach zaprojektowaé studnie
rewizyjne
jako material stosowaé rury PCV o $rednicy zaleznej od ilosci sptywajacej wody spadki rurociggu
oraz maksymalne odleglosci pomigdzy studniami rewizyjnymi w zaleznosci od wyliczonych
przekrojéow projektowaé zgodnie z Polska Norma wymagana jest minimalna glebokoéé
posadowienia rurociggu kanalizacji deszczowej 1,50 m p. p .t, a w przypadku nie zachowania
powyzszego nalezy zastosowaé warstwe ocieplajaca
w przypadku lokalizacji obiektow sieci kanalizacji deszczowej ponizej wzglednej studni rewizyjnej,
na przykanalikach stosowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed cofaniem sig $ciekdw z miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej.

W przypadku gdy wiaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przebiegaé¢ beds
w ciggu pasa drogowego, przed przystapieniem do wykonywania prac na inwestorze spoczywa
obowiazek wystapienia do Zarzadcy Drogi z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na zajgcie
pasa drogi.

Z powaianiem

Otrzymujg

1.  Adresat

2. aa
Sporzadzil: Dariusz Skup

Urzad Miejski w Gluszycy

“ ul Grunwaldzka 55, 58- 340 Gluszyca
> tel 74 84 39 479, fax_ 74 84 56 339
f c-maill bok@gluszyeapl, sekretanat@gluszyca pl, promocja@gluszyca pl
G 2 aa, www gluszyca pl
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1. Opis techniczny ’?8}0‘ ‘5:?}}‘
1. Podstawa opracowania. % %

- Zlecenie Inwestora

- Obowiazujace normy przepisy

- Inwentaryzacja wykonanej kanalizacji deszczowe;.
- Wizja lokalna

- Katalogi firmowe.

2. Prredmiot opracowania,

W zakres opracowania wchodzi projekt budowy drenazu opaskowego wraz
z przytaczem kanalizacji deszczowe] oraz wykonaniem izolacji $cian fundamentowych
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Dolnej 1 w Gluszycy. W celu
wykonania prawidiowej izolacji $cian fundamentowych nalezy rozebra¢ istniejace
schody zewnetrzne oraz utwardzenie z piytek. Po wykonaniu drenazu, kanalizacji
deszczowej oraz izolacji nalezy odtworzy¢ schody zewngtrzne oraz utozy¢ nowa kostke
pol-bruk . Prace nalezy wykonywac z nalezyta starannoscia.

3. Pryvigcze kanalizacji deszczowej oraz drenai opaskowy

Projektuje si¢ odprowadzenie wod drenazowych 1 deszczowych do istniejgcej
kanalizacji deszczowej kd250 zlokalizowane] w bliskim sasiedztwie budynku na dziatce
gminnej nr 94/9 obr. nr 4 Gluszyca-Miasto.

Drenaz opaskowy

Drenaz opaskowy projektuje sie wokot budynku, w odleglosci 0,5m od $cian
i na glebokosci tawy fundamentowej. Nowoprojektowany drenaz bedzie stanowit
zabezpieczenie budynku przed wodami opadowymi i gruntowymi powodujacymi
zawilgocenie $cian budynku. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce innych
rz¢dnych tawy fundamentowej niz przyjete w projekcie nalezy o tym fakcie
powiadomi¢ Projektanta. Budynek jest niepodpiwniczony.

Do budowy drenazu opaskowego nalezy uzy¢ rur drenarskich karbowanych
dwusciennych Strabusil o srednicy @150 PVC-U z perforacjg na 2/3 obwodu. Rury
drenarskie odpowiadaja normie DIN 4262-1 typ R2 w klasie sztywnosci SN4.
Przewody prowadzi¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Tlo$¢ wody doplywajacej Q ze powierzchni drenazu oblicza si¢ wedlug wzoru:
Qi =wy - A - (1/10000), dm*/s

gdzie:
A — powierzchnia terenu, [m?]
A=38m’

I - natezenie deszczu miarodajnego [dm*/s*ha]
I =150 dm®/s*ha
v — wspotczynnik sptywu podworza/aleje
vy =05
Q =0,29 dm®/s
Przewidywana ilos¢ wod drenazowych odprowadzona do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej wyniesie: 0,29 dm’/s.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
ul. wysockiego 28 p.23, 58-304 watbrzych
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Studnie drenarskie 2L ﬂ&/}
Na drenazu projektuje si¢ montaz studni kanalizacyjnej z tworzywa sztucznego = Cx, ("f’%'ge,ﬁ
0 §r. 425 1 600mm. ®
Studzienka S2 @600 skiada¢ sie bedzie z rury trzonowej karbowanej PP
o s$rednicy wewnetrznej 425mm z pierscieniem uszczelniajagcym, teleskopowego
adaptera z uszczelkg, kinety 90° oraz wlazu zeliwnego B125.
Studzienka So @600 sklada¢ si¢ bedzie z rury trzonowej karbowanej PP
o Srednicy wewnetrznej] 600mm z pierScieniem uszczelniajagcym, teleskopowego
adaptera z uszczelka, kinety $lepej oraz wiazu zeliwnego B125. Dodatkowo studzienka
So ma osadnik o gt 0,80m (objeto$¢ V=0,25m3). Studzienke osadnikowg So nalezy
czysci¢ min. 1 na kwartal. Przewody zbiorcze drenazu nalezy wiaczy do projektowane]
studzienki So 8600mm na budowie za pomoca wktadek ,,in situ” dn160.
Whiegcia do studni powyzej kinet projektowanych przewodéw nalezy wykonac
poprzez montaz wktadki ,,in situ”.
Kinety studzienek posiadaja mozliwos¢ ptynnej regulacji kata podtaczenia rury
kanalizacyjnej w kielichach +7,5°C.
Studnie nalezy zwienczy¢ wlazami zeliwnymi w klasie B125
Zestawienie odcinkow drenazu opaskowego

Odc. dlugosé odc. spadek® §rednica
& [m] (o] [mm]
A-S1 25,10 0,3 ©150 PVC z perforacja na 2/3 obwodu
S1-K1 12,00 0,3 ©150 PVC z perforacja na 2/3 obwodu
K1-So 18,40 0,3 @150 PVC z perforacja na 2/3 obwodu
B-K2 10,30 0,3 ?150 PVC z perforacja na 2/3 ocbwodu
K2-So 6,90 0,3 @150 PVC z perforacja na 2/3 obwodu
Sumaryczna dlugos¢ kan. deszczowej L = 72,70m

Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odprowadzenie wody drenazowe i deszczowe z dachu do
istniejacej kanalizacji deszczowej kd250 - zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.
t.aczna dtugos¢ przewodow kanalizacji deszczowej L=26,80m.

Przewody kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PVC — U lite ¢ 160 x 4,0
klasy ,,N’’. Rury odpowiadajg normie PN-74/C-89200. Stosowane sa do budowy
kanatéw o zagtebieniu do 4,5 m.

Ilo$¢ wody doplywajacej Q1 ze powierzchni dachu oblicza si¢ wedlug wzoru:
Q1 =y - A - (I/10000), dm*/s

gdzie:
A ~ powierzchnia dachu, [m?]
A =250 m®

I — natezenie deszczu miarodajnego [dm®/s*ha]
I =150 dm*/s*ha
y — wspotczynnik sptywu dla dachu >15st
v =1,00
Q1 = 3,75 dm’/s

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 3
tel. 501 292 469
ul. wysockiego 28 p.23, 58-304 watbrzych
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Studnie kanalizacji deszezowe] {"% >
Na kanalizacji deszczowej projektuje si¢ montaz studni kanalizacyjnej z 04’
tworzywa sztucznego o §r. 600mm oraz studni zbiorczej betonowej dn1000mm.
Studzienka S2 i S3 @600 sktada¢ si¢ bedzie z rury trzonowej karbowanej PP
o $rednicy wewnetrznej 600mm z pierScieniem uszczelniajacym, teleskopowego
adaptera z uszczelkg, kinety 90° oraz wiazu zeliwnego B125.
Trase projektowanego przylagcza kanalizacji deszczowej oraz $rednice
przewodu przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.
Wpiecie do istniejacej kanalizacji deszczowej wykona¢ poprzez zabudowe na
istniejacym kanale studni deszczowej betonowej dn1000mm.

Zestawienie odcinkow kanalizacji deszczowej

Odec. dlugos¢ odc. spadek §rednica
- [m] [“e] [mm]

r1-K 3.00 43 160x4,0 PCV-U lite

K-S2 10,8 4,3 160x4,0 PCV -U lite

S2-83 14,40 0,6 160x4,0 PCV -U lite

S3-S4 20,50 0,6 160x4,0 PCV U lite

r2-trl 2,5 s 0,6 160x4,0 PCV -U lite
Sumaryczna dlugo$¢ kan. deszezowej L = 51,20m

UWAGA:

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowaé
posadowienie fundamentéw budynku oraz zaglebienie istniejacej kanalizacji
deszczowej.

Usytuowanie i uklad wysoKkoSciowy sieci

Na odcinkach, gdzie prowadzone bgda roboty przy zblizeniach do uzbrojenia
podziemnego w/w odleglosci zwigksza si¢ w zaleznosci od glebokosci posadowienia
kanatu.

Minimalne przykrycie rur kanalizacji deszczowej wg. PN-92/B-10735 i PN-
81/B-03020 winno wynosi¢ 1,2 m w tej strefie klimatyczne;.

Minimalne spadki dna kanaléw wynikajg z zastosowanych $rednic oraz
wystepujacych predkosci przeptywu wod w tych kanatach 1 wynosza odpowiednio:

- dla ¢ 160 mm imin = 0,6% /rura kan. deszczowej/

- dla @ 150 mm imin = 0,3% /rura drenazowa/

4. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze
zwigzane z pomiarami, organizacja robodt, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi
rodzimej 1 jej wywozu, odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowang o$ drenazu i
kanalizacji deszczowej nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly 1 widoczny. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy. Na kazdym
odcinku prostym nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu
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stronach wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego trasy. Roboty
wykonywaé w dniach bezdeszczowych. . /%
4.1. Wykonanie i obudowa wykopow.

0, 0,
‘?8;0%)

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne -
roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze.

Wykop otwarty dla przewodéw drenazu i kanalizacyjnej deszczowej
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN
1610. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne -
roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze.

Wykopu pod drenaz opaskowy wraz z izolacja Scian fundamentowych
wykonac jako szerokoprzestrzenny min. 1,20m. Wykopy pod kanalizacje deszczowa
wykona¢ o szerokosci 0,90m, jako wykopy waskoprzestrzenne. Wykopy
nieumocnionym przy glebokosci do 1,50m oraz umocnionych balami drewnianymi lub
wypraskami zakladanymi poziomo — przy glebokosciach powyzej 1,50m. Minimalna
przestrzen robocza miedzy rura a $ciang wykopu lub jego szalunkiem dla srednic < 350
mm wynosi 0,25m.

Cato$¢ robot ziemnych pod rury wykonywa recznie ze szczeg6lng
ostroznoscia przy scianach fundamentowych i istniejacym uzbrojeniu.

Dla zachowania warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami
bytaby znacznie utrudniona (skrzyzowanie z istniejacymi sieciami) wykopy nalezy
wykona¢ recznie. Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow poszczegolnych
rodzajéw uzbrojenia. Cze$¢ urobku pozyskanego z wykopow zostanie ponownie
wykorzystana, po zageszczeniu i wbudowana w to samo miejsce. Pozostala czgsc
gruntu zostanie wywieziona na pobliskie skladowisko wraz z dokonaniem oplaty
sktadowiskowe;.

Kanaty ufozone bez zachowania minimalnego spadku lub ulozone z przeciwspadkiem
nie beda kwalifikowane do odbioru. Projektowany spadek ma by¢ zachowany na catej

dhugosci odcinka.

4.2. Przygotowanie podtoia pod rury.

Rury kanalizacji deszczowe] uktadac¢ na podsypce gr. 10cm z piasku lub gruntu
piaszczystego bez gruzu, ztomu itp. materiatow.

Rury drenarskie nalezy uklada¢ na wyrdéwnane; warstwie gr. 10cm ze zwiru
o max. érednicy zastepczej ¥32 mm.

Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszcza¢ do uzyskania
wskazZnika zageszczenia Wz=0,98.

Zwraca si¢ uwage na zgodne z wymogami producenta rur zageszczanie zasypki,
co jest warunkiem uzyskania ich wytrzymalo$ci na obcigzenia zewnetrzne.
Powierzchnia podloza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podiluznym dna kanatu.
Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podtoza na kat 90° - stanowiace tozysko
nosne rury kanalizacyjnej. Wymienione podioze i1 podsypke pod kanaly nalezy
doktadnie ubic. |
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4.3. Uktadanie i montaz rur kanalizacyjnych é{?‘?e‘ﬁf)é, 2,
P 5
Rury nalezy uklada¢ na przygotowanym podlozu na podsypce gr. 10cm C&(;?-f%

w odwodnionym wykopie. Nie mozna dopusci¢ do wyphlukiwania gruntu w wyniku
przecieku wody gruntowej oraz nalezy ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopow przy
wystepowaniu opadéw. Rury montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zachowaniem warunkéw montazu. Rury nalezy laczy¢ na powierzchni terenu
a nastepnie opuszcza¢ na dno wykopu i uktada¢ na przygotowanym podiozu
w odwodnionym wykopie.

Na rury kanalizacji deszczowe] nalezy wykona¢ obsypke ochronng z piasku na
wysokos¢ 15 cm ponad wierzch rury. Obsypke zagescic.

Wykonawca jest zobowiazany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze od +5 do +300C.

Do budowy przylacza kanalizacji deszczowej przyjeto rury @160 PVC SN4
kielichowe. Zlacza sg uszczelnione uszczelka gumowa. Montaz rur PVC i facznikow —
na weisk. Gotowy kanat powinien odpowiada¢ PN-92/B-10735 Kanalizacja - przewody
kanalizacyjne -wymagania i badania przy odbiorze. Rury kanalizacji deszczowej nalezy
taczyé na powierzchni terenu, a nastgpnie opuszcza¢ na dno wykopu i ukltada¢ na
przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie.

Do budowy drenazu opaskowego nalezy uzyé rur drenarskich karbowanych o
srednicy @150 PVC-U z perforacja na 2/3 obwodu. Laczenie rur drenarskich ma
miejsce poprzez zastosowanie zigczek Ziagczki wciska si¢ w wolny koniec rury tak,
zeby wchodzita do kielicha tworzac trwale polaczenie. Rury nalezy fgczy¢ na
powierzchni terenu a nastgpnie opuszczac na dno wykopu i uktadaé¢ na przygotowanym
podtozu w odwodnionym wykopie.

4.4. Badanie szczelnosci kanalow.

Kanalizacja deszczowa
Szczelnos¢ kanatow kanalizacji deszczowej bada si¢ na eksfiltracje 1 infiltracje.

Dla przewodu z rur PVC nie powinien nastapi¢ ubytek wody (Sciekow)
w czasie trwania proby szczelnosci. Szczegély badan szczelno$ci przewodow
kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe szczelnosci oraz odbidr robot
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych.

4.5. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Po pozytywne] probie szczelnosci przylacza kanalizacji deszczowe] nalezy
prowadzi¢ zasypke wykopéw i jednoczesnie wykonywac obsypke ochronna rur z
piaskiem lub pospotka 0-16mm o grub. 16 cm z obu stron rury do wysokosci 20 cm
ponad wierzch rury z dokladnym jej zaggszczeniem.

Obsypke oraz zasypke o szer. 80cm i wys. 15¢cm rur drenarskich nalezy wykona¢
ze zwirl 0 max $rednicy zastepcze] @32 mm. Pozostalg cze$¢ wykopu tj. 40cm zasypac
gruntem rodzimym z odkladu. Po wykonaniu zasypki nalezy wylozy¢ geowlokline
filtracyjng. Wykopy z rurg drenarska i izolacjg na szerokosci 0,80m nalezy zasypac
thuczniem o uziarnieniu @31,5-63mm do istniejgcej rzednej terenu/nawierzchni.
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do uzyskania wskaznika zageszczenia Wz=0,98.

Podsypke, obsypke i zasypke rur z gruntu niewysadzinowego nalezy zag@szczeﬁz? g
_p

Obsypke, jak rowniez grunt zlozony przy wykopie w celu ponownego
wbudowania nalezy starannie zageSci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i
prostolinijnoéci  kanatlu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do
powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego.
Zageszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ prowadzone szczegélnie ostroznie z
uwagi na krucho$¢ materialu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu
stronach przewodu.

Nadmiar urobku nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez Inwestora badz na
sktadowisko wraz z dokonaniem optaty sktodawiskowe;.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas
piasku na rury bezposrednio z samochodow wywrotek. Material do obsypki i zasypki
nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famliwego
materiatu. Wyklucza si¢ zasypanie wykopu w chodniku/drodze materiatem rodzimym
pochodzacym z wykopu.

4.6. Koligje z istniejgcym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé w miejscach zblizen i skrzyzowan
wykopy sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod
kanalizacje deszczowa i drenaz, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje.

Nie wyklucza sie istnienia w_ terenie innych nie wykazanych na mapach do
celow projektowych urzgdzen podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji
lub, o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

5. Izolacja pionowa_Scian fundamentowych

W celu skutecznego zabezpieczenia Sciany zewnetrznych budynku
przewiduje si¢ wykonanie na zewnetrznej S$cianie fundamentowej warstwy
hydroizolacyjnej. Projektuje sie wykonanie izolacji powlokowej lekkiej z
zastosowaniem masy bitumicznej w technologii Deitermann (lub réwnowazne;).

Opis projektowanego rozwiagzania:

rozbiorka elementow betonowych,

— odkopanie budynku po obrysie S$ciany zewngtrzne] tylnej do poziomu
fundamentow,

— skucie luznych tynkéw z $cian fundamentowych,

— oczyszczenie §ciany szczotami z resztek gruntu, materialu biologicznego 1
zaprawienie wigkszych uszkodzen wyré6wnawcza masg szpachlowa,

— zagruntowanie powierzchni §cian preparatem Eurolan 3K (preparat nalezy

rozcienczy¢ wodg w stosunku 1:10),
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— wykonanie cigglej zewnetrznej izolacji $cian piwnic z masy Superflex 10. (Jes‘r&t@j..oé%;?._
wysokoplastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajaca przeznaczona do '5'(, 7
trwalego uszczelniania budowli. Nadaje si¢ na wszystkie podioza mineralne,
mozna ja stosowa¢ na podiozach suchych i lekko wilgotnych, jest rozciggliwa i
pokrywa rysy, nie wymaga warstwy tynku na murze, jest odporna na deszcz),

— zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej folia kubetkows. Nalezy ukiadac ja
wytloczeniami skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowej. Folia separuje
grunt od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umozliwia wentylowanie
éciany. Foli¢ nalezy mocowaé do podioza za pomocg gwozdzi lub kotkow z
zastosowaniem podkladek uszczelniajacych. Folig wyprowadzi¢ ok. 30 cm ponad
poziom terenu i starannie zakoficzy¢ listwg dociskowa,

~ odtworzenie elementéw murowanych,

— wykonanie opaski zwirowej wzdtuz Sciany tylnej budynku.

Przy wykonywaniu hydroizolacji nalezy stosowa¢ si¢ do zalecefi producenta
zastosowanych materialow.

Uwaga: 7 uwagi na mozliwo$¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji
budynku) $ciany fundamentowe nalezy odkopywac odcinkowo. Ponadto wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed osunigciem sie gruntu, a prace ziemne wykonywaé w taki sposob,
by nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody w wykopach.

6. Izolacja pozioma scian fundamentowych

W celu zabezpieczenia $cian budynku przed wilgocia pochodzaca z braku izolacji
poziomej zaleca si¢ wykonanie w zewnetrznych scianach fundamentowych przepony
poziomej przy pomocy S$rodka hydrofobizujacego. Metoda ta zaktada wykonanie
izolacji poziomej Scian poprzez wykonanie iniekcji cisnieniowej. Polega ona na
wttoczeniu pod ci$nieniem roztworu iniekcyjnego w przygotowane otwory iniekcyjne.
Zabieg przeprowadzany jest przy uzyciu systemu iniekcji ci$nieniowej, na ktory
sktadaja si¢ rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system wezy doprowadzajgcych.
Szczegblowe informacje dotyczace uruchomienia i eksploatacji znajduja si¢ w
broszurze przyjetego systemu iniekcji ci$nieniowej. ,,StoMurisol Impuls-System. Opis
systemu. Instrukcja przygotowania. Uruchomienie.” Minimalna temperatura powietrza i
podioza w trakcie iniekcji: +5°C.

Pielggnacja: Przez 10 dni od wykonania iniekcji temperatura powietrza i podtoza
nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Zasady wykonania otworow iniekcyjnych:

- rozstaw osiowy 10 — 12 cm

- nachylenie do plaszczyzny poziomej 10 - 15°

- $rednica otworow 18 — 20 mm

- glebokos¢ otwordow nalezy dobraé tak, aby dno otworu znajdowalo si¢ 5 cm od
przeciwlegte]j ptaszczyzny $ciany,

- po wywierceniu otwory oczyscic¢ sprezonym powietrzem lub woda pod cisnieniem
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Po wykonaniu izolacji poziomej i pionowej $ciany zaleca si¢ rowniez sprawdzem'g?;, V’ )
skuteczno$ci dziatania wentylacji grawitacyjnej piwnic, a w przypadku jej braku, %, ™

wykonanie przewodow nawiewnych i wywiewnych wentylacji grawitacyjne;.

7.  Wykonanie $ciany dociskowej

Jezeli §ciana fundamentowa bedzie w zlym stanie technicznym,
uniemozliwiajagcym szczelne wykonanie izolacji pionowej nalezy wykonac Sciang
dociskowa grubosci 15 ecm W tym celu nalezy oczysci¢c Sciang fundamentowa,
wykonaé szalunek i ulozyé zbrojenie w postaci siatek pretow #12mm o rozstawie
pretéw 15 cm (stal RB 500). Sciane dociskowa wykonaé¢ z betonu C20/25.Na $cianie
dociskowej wykona¢ izolacje¢ pionowa.

8. Remont schodow zewnetrznych

Istniejace schody zewnetrzne, podczas prac zwigzanych z budowa drenazu
opaskowego i kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Dolnej 1 w Gluszycy nalezy
zdemontowa¢. Dodatkowo nalezy rozebra¢ istniejace plyty betonowe przed wejsciem
do sklepu. Po wykonaniu prac zwiazanych z odwodnieniem budynkow nalezy wykonaé
nowe schody betonowe oraz wykona¢ nowe utwardzenie terenu przed wejsciem do
sklepu. Przed wykonaniem nowych schodéw betonowych nalezy wykona¢ fundament
wylewany lub z bloczkéw. Fundament nalezy zaglebi¢ okoto 1 m ponizej poziomu
gruntu. Na tak przygotowanym podiozu nalezy wybetonowaé plyte, a nastepnie stopnie,
wypelniajac pionowe zastawki z deskowania odwzorowujacego obrys kazdego stopnia.
Plyte oraz stopnie nalezy wzmocni¢ pretami zbrojeniowymi. Do budowy schodow
zewnetrznych stosuje si¢ beton klasy C16/20 (B20), a do fundamentéw — C12/15 (B15).

9. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem do dz. nr 94/1, 94/9
obr. nr 4 Gluszyca-Miasto.

10. Warunki wykonania — uwagi koricowe

e Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” cz. 11, ,, Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

e Dopuszcza sie instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach
technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie.

o Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowaé
posadowienie fundamentéow budynku oraz zaglebienie istniejacej kanalizacji
deszczowej.

e W miejscach skrzyzowan projektowanego drenazu 1 kanalizacji deszczowe] z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie.
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Drenaz nalezy prowadzi¢ na wysokosci fawy fundamentowej. W przypadkvﬁd) ] ){(,/
stwierdzenia przez Wykonawce, ze rzedna tawy fundamentowej jest inna niz 0,9 04/
przyjeta w projekcie, wowczas nalezy powiadomic o tym fakcie projektanta.

Wszystkie roboty przy fundamentach prowadzi¢ recznie 1 etapowo.

Wszystkie rury spustowe nalezy wyposazy¢ w rewizje/czyszezaki dnll10, ktore

nalezy zamontowa¢ 50cm nad poziomem terenu,

Zbedne elementy pozyskane z robot rozbiérkowych opaski betonowej, schodow,
chodnikéw, obmuréwki wsypow/okienek piwnicznych, korytek betonowych oraz
kraweznikow nalezy wywiez¢ na skladowisko z dokonaniem optaty sktadowania.

Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badZ na
sktadowisko dokonaniem optaty sktadowania.

Zgodnie z Ustawa z dn. 5 czerwca 2014 r — o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne 1
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji,

Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast

oraz w pasach drogowych na ferenie isiniejgcej lub projektowanej zwartej
zabudowy obszarow wiejskich, uzgadnia si¢ na naradach koordynacyjnych
organizowanych przez staroste. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ do: 1) przylgczy;

2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wylgcznie w granicach dziatki budowlanej
niniejsza dokumentacja nie wymaga zgloszenia do narady koordynacyijne;.
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1. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr

207, poz. 2016 z poZniejszymi zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47/2003, poz. 401),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

2, Zakres robét.
Inwestycja obejmuje swym zakresem:

» roboty ziemne,

» ulozenie rur kanalizacji deszczowej o $r. 160mm,

» ulozenie drenazu opaskowego,

» zabudowa studni drenarskich i kanalizacji deszczowej ,

» wpiecie do istniejacej kanalizacji kd250,

» rozebranie schodoéw zewnetrznych oraz bruku,

» zasypanie wykopow,

» uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych wraz z przywroceniem terenu
do stanu pierwotnego.

» odtworzenie schodow zewnetrznych oraz chodnikow,

» Przywrocenie terenu do staniu pierwotnego.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzad
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
% wspolpraca pracownikéw z ciezkim sprzetem drogowym jak: koparki, dZwigi i
srodki transportu, ubijaki, walce itp.
% natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagroien oraz miejsc i
czas ich wystapienia.

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegolnosci przysypania ziemia lub upadkowi z wysokosci:

e wykonywanie wykopow liniowych o szerokosci 0,80m i glebokosci do 3,00m o

$cianach pionowych,

e roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprze¢tu budowlanego oraz srodkow transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow, wykonywane przy
uzyciu dZwigow.

e roboty budowlane, prowadzone w drodze po ktorej odbywa si¢ ruch pojazdow

istnieje niebezpieczenstwo wypadku z udziatem robotnikow i uczestnikodw ruchu.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych to przede wszystkim:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia sScian

wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie koficzyny gomej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

3. Zagoespodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot

budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wy, _]SC i przejsc dla pieszych,
¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
g) urzadzenia sktadowisk materialéw i wyrobow

Teren budowy Iub robot powinien byé w miarg potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dla sprzetu uzywanego w
trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na
terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna
by¢ dostosowana do uzywanych $rodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla
wozkow 1 taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia
ciezar6w nie powinny mie¢ spadkdéw wigkszych niz 10%.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

6. Informacje o sposobie prowadzenia _instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

6.1. Sposéb prowadzenia instruktazu
Instruktaz wstepny — przed przystapieniem do robdt — obejmujacy charakterystyke
wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdziatania zagrozeniom.
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy — obejmujacy BHP na stanowisku
pracy.
Instruktaz pracownikoéw winien obejmowac:
- zapoznanie pracownikow z projektem w celu okre$lenia zakresu inwestycji i rodzaju
robot, '
- zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania 1 rozwigzaniami
materialowymi,
- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,
- poinformowanie kazdego pracownika, jakie s$rodki ochrony osobistej powinien
posiadac,
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- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi prﬁg@,‘;
stuzby BHP, 3,
Os$wiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP. %, *;%{
Instruktaze nalezy prowadzi¢ w oparciu o:

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie

ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz U.Nr 129/97

- rozporzgdzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przy wykonywaniu robot

budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz U.Nr 13/72

- oraz inne przepisy B

6.2. Okreslenie zasad post¢gpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

W zaleznosci od rodzaju wystapienia zagrozenia nalezy niezwlocznie powiadomié;

= pogotowie ratunkowe 999,

=» straz pozarng 998,

= policje 997,

=> telefon alarmowy 112 (tel. komorkowy)
6.3. Ogolne wymagania na wypadek zagrozenia:

W razie powstania zagrozen do czasu usunigcia tych zagrozen nalezy:

e dopusci¢ do pracy w warunkach zagrozenia jedynie pracownikéw niezbednych do
usuniecia awarii, zapewniajac im odpowiednie do tych prac $rodki ochrony
indywidualnej,

e ograniczy¢ do minimum czas przebywania w warunkach zagrozenia,

e pracownikom niezatrudnionym przy pracach niezbednych do usuniecia awarii zakazac
wstepu do miejsc zagrozonych,

Pracodawca powinien:

e przedsiewzia¢ odpowiednie §rodki celem zapewnienia pierwszej pomocy w nagtych
wypadkach, mozliwosci zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikow, stosownie
do rodzaju prowadzonej dziatalnosci 1 wielkosci przedsiebiorstwa,

e zapewni¢ niezbedny kontakt z zewnetrznymi zespotami $wiadczacymi ushugi, w
szczegOlnosci w odniesieniu do zagadnien pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
pogotowia ratunkowego, czynnosci ratowniczych i zwalczania pozardw,

e jak najszybciej poinformowac wszystkich pracownikow o potencjalnych istniejgcych
zagrozeniach i przedsiewzia¢ srodki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony,

o przedsigwziag¢ odpowiednie dzialania 1 dostarczy¢ instrukcje umozliwiajgce
pracownikom,

w wypadku wystapienia powaznych i nie nadajacych sie uniknal zagrozen,
zaprzestanie pracy i opuszczenie miejsca pracy oraz udanie si¢ w bezpieczne
miejsce,

e w poza wyjatkowymi wypadkami, wlasciwie umotywowanymi , powstrzymac sie od
wezwania do wznowienia pracy przez pracownikow , jezeli istnieje jeszcze powazne
i potencjalne niebezpieczenstwo,

Pracodawca powinien zapewnié, aby wszyscy pracownicy mogli w wypadku
wystgpienia powaznych i bezposrednich niebezpieczenstw dla ich bezpieczenstwa i
bezpieczefistwa innych osdb, w wypadkach braku kontaktu z nadzorujagcg osobg
podejmowac¢ odpowiednie dziatania, zgodnie z ich wiedza i stosowac wszystkie srodki
techniczne, bedace w ich dyspozycji celem uniknigcia konsekwencji ze strony
istniejgcych zagrozen. Dzialania pracownikdw nie powinny ich stawia¢ w niekorzystnej
sytuacii, jezeli postgpowali oni odpowiednio i nie zaniedbali swoich obowigzkdw.
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6.4. Konieczno§¢ stosowania przez pracowmkow srodkéw ochromy <, p

indywidualnej zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ w srodki

ochrony indywidualnej zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, a takze

poinformowa¢ go o sposobach postugiwania sie tymi §rodkami. Do $rodkéw ochrony

indywidualnej zalicza si¢ odziez ochronna raz $rodki ochrony konczyn dolnych i

gornych, glowy, twarzy, oczu, uktadu oddechowego, stuchu, sprzet chronigcy przed

upadkiem oraz s$rodki izolujace caly organizm. Dostarczane pracownikom do

stosowania $rodki ochrony indywidualnej powinny:

—  by¢ odpowiednie do istniejacego zagrozenia i nie powodowaé same z siebie
zwiekszonego zagrozenia,

— uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy

— uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

— by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika — po wykonanie niezbednych
regulacji.

Nie dopuszcza sig, aby pracownicy uzywali whasnych srodkow ochrony indywidualne;.

7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom:

W celu zapobiegania zagrozeniom nalezy:

- do prac dopuéci¢ tylko pracownikéw posiadajacych stosowne uprawnienia
stanowiskowe oraz przeszkolonych pod wzgledem BHP,

- zabezpieczy¢ teren robot przez oznakéwanie i wygrodzenie (tablice ostrzegawcze o
wykopach, taSmy, o$wietlone bariery zabezpieczajace),

- uzywac wylgcznie w pelni sprawnych maszyn 1 urzadzen oraz $rodkéw transportu
(sprawno$¢ maszyn kontrolowac codziennie przed przystapieniem do robot),

- skltadowa¢ materialy zgodnie z instrukcjami producentoéw, w miejscach z
ograniczonym dostepem 0sbb nieuprawnionych,

- zapewni¢ bezpieczny transport wewnetrzny i roztadunek ciezkich elementow,

- w przypadku prowadzenia robdt w miejscach istniejagcych sieci podziemnych roboty
ziemne prowadzi¢ sposobem recznym pod nadzorem administratoréw sieci ( zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi),

- uzywa¢ $rodko6w ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
(kamizelki, buty, kaski, pasy itp.),

- zapewni¢ na budowie §rodki tacznosci telefonicznej, sprzetu przeciw pozarowego oraz
apteczki pierwszej pomocy,

- wygrodzi¢ teren prac, ustawi¢ tablice ostrzegawcze o wykopach,

- przygotowa¢ mostki i ktadki pozwalajgce na dojscie i dojazd do poses;ji,

8. Srodki organizacyine:
- kwalifikacje pracownikow,
- aktualne $wiadectwa zdrowia,
- aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,
- nadzor nad pracownikami przez imienne wyznaczona osobe, posiadajaca odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,
- zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkow zawartych w uzgodnieniach,
- praca z asekuracjg innego pracownika,
- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
- podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatow, nalezy zapewni¢ taka liczbe
ludzi, aby ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczal 50 kg,
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.
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9. Wskazanie $rodkow_technicznych i organizacyjnvch, zagoblegalgcﬁﬁ

bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych wustali¢ trase przebiegu przylacza
wodociagowego,

a takze zapoznaé z nimi osoby wykonujace powyzsze roboty. Srodki transportu,
maszyny

i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robot ziemnych
budowlanych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118, poz.1263) oraz instrukcjg DTR.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ zasad BHP przedstawionych
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz U.Nr 47 poz.401 z 2003r.

10.Ustalenia koncowe
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie,
potwierdzone wlasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych
0sob, w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego (wyksztalcenia, uprawnienia
zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).
Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

Opracowat:
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niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefaclf}*c, "}!j‘

szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych '5’0
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